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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания
1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на работы по сооружению каменных конструкций гидротехнических сооружений: каменно-набросных плотин, отсыпей, призм, перемычек, банкетов, фильтров и дренажей плотин и других конструкций речных и морских сооружений.

Сборник разработан на основе сборника 38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по устройству каменно-набросных плотин, отсыпей, призм, перемычек, банкетов, пригрузок и других сооружений, отсыпаемых насухо и в воду в речных и морских условиях, а также на устройство фильтров и трубчатых, дренажей плотин, для расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.

Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Нормами предусмотрено применение:

грунтов - взорванной скальной породы, естественной песчано-гравийной смеси, природного гравия и песка;

материалов - камня, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси и песка, соответствующих требованиям ГОСТов.

1.7. Расход грунтов на измеритель нормы строительного процесса определяется на основании проектных данных по формуле
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где V - расход грунтов в плотном (естественном) состоянии на принятый измеритель нормы;

Sс - плотность грунта в сооружении по проектным данным;

Sк - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным;

Vиз - измеритель нормы строительно-монтажного процесса;

К - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировании и укладке в сооружение.

1.8. Нормами расхода материалов в табл. 38-1 и 38-2 предусмотрено применение взорванной скальной породы, расход которой определяется по формуле, приведенной в п. 1.7 Технической части. Величина коэффициента К принимается равной при:

отсыпке насухо (табл. 38-1) 
- 1,04

отсыпке в реку (табл. 38-2) при скорости течения воды, м/с:

до 1,04 
- 1,04

до 3 
- 1,08

более 3 
- по проектным данным.

Расход материалов на рыхление и разработку скальных пород в карьере нормами данного сборника не учтен и определяется дополнительно по соответствующим нормам следующих сборников:

на рыхление скальных пород - сборник 03 «Буровзрывные работы»;
на разработку скальных пород - сборник 01 «Земляные работы».

1.9. При возведении плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек без уплотнения, когда это обосновано проектом, норма расхода воды в табл. 38-1 подлежит исключению.
1.10. Нормами табл. 38-3 - 38-5 учтен расход материалов с соответствующими коэффициентами уплотнения:
щебень, гравий, песчано-гравийная смесь 
- 1,25

песок 
- 1,1

При применении грунтов норма расхода определяется по формуле, приведенной в п. 1.7 Технической части.
1.11. Нормами расхода материалов в табл. 38-4 и 38-5 учтено устройство однослойных фильтров и дренажных призм. При устройстве многослойных фильтров расход материалов определяется послойно по тем же нормам.
1.12. В нормах расхода материалов в табл. 38-10 устройство перфорации в асбестоцементных трубах не учтено и должно определяться дополнительно при изготовлении труб.
1.13. Нормами на устройство отсыпей в море в табл. 38-11 - 38-20 учитывается расход материалов при отсыпке в свободные пространства, не ограниченные конструкциями.
При других условиях отсыпки материалов к нормам расхода применяется коэффициент 0,97.
1.14. В нормах табл. 38-11 - 38-20 (в соответствующих графах) предусмотрено устройство морских отсыпей из скальной породы, расход которой на измеритель нормы определяется на основании проектных данных по формуле, приведенной в п. 1.7 Технической части с применением следующих значений коэффициента К:
а) при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями, и в частично ограниченные конструкциями участки моря, имеющие сообщение с акваторией - 1,07;
б) при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки моря - 1,04.
Расход материалов на рыхление и разработку скальной породы в карьере, а также в случае использования скальных пород из полезных выемок определяется в соответствии с п. 1.8 Технической части.
1.15. Расход материалов на устройство морских отсыпей из грунтов (кроме скальной породы), когда это обосновано проектом, определяется по соответствующим нормам табл. 38-11 - 38-20. При этом предусмотренные в указанных нормах (за исключением норм на отсыпку постелей гравитационных сооружений) материалы заменяются соответствующими грунтами, расход которых на измеритель нормы определяется по формуле, приведенной в п. 1.7 Технической части с применением коэффициента К, равного:

а) при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями, и в частично ограниченные конструкциями участки моря, имеющие сообщение с акваторией - 1,06;

б) при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки моря - 1,02.

Нормы расхода материалов на разработку грунтов в карьере, а также использование грунтов из полезных выемок определяются согласно п. 1.8 Технической части.

1.16. Нормы расхода материалов, приведенные в табл. 38-11 - 38-20, предусматривают производство работ в условиях закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда).

К открытому побережью (открытому рейду) относятся участки берега моря или рейд, не имеющие естественной или искусственной защиты от волнового воздействия.

Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.

1.17. Работы по разравниванию поверхностей отсыпей и призм под водой нормами не учтены. Нормы расхода материалов на указанные работы следует определять по сборнику 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

1.18. Нормы расхода материалов на работы по подготовке оснований под сооружения определяются в соответствии с проектными данными, по определенным нормам сборников:

06 «Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных»;

07 «Монтаж бетонных и железобетонных конструкций сборных»;

08 «Конструкции из кирпича и блоков»;

11 «Полы»;

27 «Автомобильные дороги»

1.19. Расход деревянных инвентарных щитов приведен на первоначальное изготовление и с учетом 5-кратной оборачиваемости с 10 % трудноустранимых потерь на каждый оборот.

2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объемы конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в нормах настоящего сборника.

2.2. Приведенный в нормах расход материалов, а также установленный порядок определения расхода фунтов и скальных пород для разных условий отсыпки учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировании и укладке в сооружение, на вынос водой.

Раздел 01. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 38-1. Возведение плотни каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо

Состав работ: 01. Перемещение и разравнивание скальных пород. 02. Поливка наброски из скальных пород водой под напором.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	38-1.1
	Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо
	1000 м3 наброски
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	
	
	
	Вода
	м3
	300


Таблица 38-2. Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду

Состав работ: 01. Отсыпка скальной породы.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	38-2.1
	Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду
	1000 м3 наброски
	Порода скальная
	м3
	По проекту


Таблица 38-3. Устройство переходных зон плотин

Состав работ:01. Укладка и уплотнение камня, щебня, гравия или песчано-гравийной смеси с увлажнением. 02. Укладка и перекладка щитов.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Устройство переходных зон плотин из:
	
	
	
	

	38-3.1
	камня
	1000 м3 переходной зоны
	Камень
	м3
	1300

	
	
	
	Вода
	м3
	200

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	200

56

	38-3.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	1300

	
	
	
	Вода
	м3
	200

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	200
56

	38-3.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	1300

	
	
	
	Вода
	м3
	200

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	200
56

	38-3.4
	песчано-гравийной
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-79)
	м3
	1300

	
	смеси
	
	Вода
	м2
	200

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м3
	200
56


Таблица 38-4. Устройство фильтров дренажей в сооружениях

Состав работ: 01. Укладка инвентарных щитов при устройстве сплошных фильтров в основаниях. 02. Укладка и разравнивание материалов фильтров. 03. Поливка водой песчаных фильтров.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Устройство фильтров дренажей:
	
	
	
	

	
	сплошных в основаниях из:
	
	
	
	

	38-4.1
	щебня
	100м3 фильтра
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	20
5,6

	38-4.2
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	20
5,6

	38-4.3
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-79)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	20
5,6

	38-4.4
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	20
5,6

	
	
	
	Вода
	м3
	20

	
	сплошных в откосах из:
	
	
	
	

	38-4.5
	щебня
	100м3 фильтра
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	105

	38-4.6
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	105

	38-4.7
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-79)
	м3
	105

	38-4.8
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	105

	
	
	
	Вода
	м3
	20

	
	ленточных из:
	
	
	
	

	38-4.9
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	10

2,8

	38-4.10
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	10
2,8

	38-4.11
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-79)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	10

2,8

	38-4.12
	песка
	100м3 фильтра
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	105

	
	
	
	Щиты деревянные инвентарные
	м2
	10
2,8

	
	
	
	Вода
	м3
	20


Таблица 38-5. Отсыпка призм для трубчатого дренажа

Состав работ: 01. Укладка фильтрующих материалов.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа:
	
	
	
	

	38-5.1
	песчаных
	100м3 дренажной призмы
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	105

	38-5.2
	щебеночных
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	105


Таблица 38-6. Укладка дренажных труб из пористого бетона

Состав работ: 01. Укладка труб. 02. Заделка стыка смоляной прядью и цементным раствором. 03. Варка битумной мастики. 04. Наклеивание стеклоткани на стык с промазкой горячим битумом.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Укладка дренажных труб из пористого бетона:
	
	
	
	

	38-6.1
	с заделкой стыков цементным раствором
	100м труб дренажа
	Битум нефтяной изоляционный БНИ IV (ГОСТ 9812-74)
	т
	2,04

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	1,27

	
	
	
	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм
	м
	99,5

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 0,2 мм
	м2
	166

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	1030

	
	
	
	Топливо дизельное (ГОСТ 305-82)
	т
	0,263

	38-6.2
	без заделки стыков цементным раствором
	»
	Битум нефтяной изоляционный БНИ IV (ГОСТ 9812-74)
	г
	2,04

	
	
	
	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм
	м
	99,5

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 0,2 мм
	м2
	166

	
	
	100м
	Пакля пропитанная
	кг
	762,2

	
	
	труб дренажа
	Топливо дизельное (ГОСТ 305-82)
	т
	0,263


Таблица 38-7. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт

Состав работ: 01. Укладка труб на основание.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы
	

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром, мм, до:
	
	
	
	

	38-7.1
	500
	100м труб дренажа
	Трубы железобетонные безнапорные без муфт диам. до 500 мм
	м
	101,5

	38-7.2
	800
	»
	Трубы железобетонные безнапорные без муфт диам. до 800 мм
	м
	101,5

	38-7.3
	1000
	»
	Трубы железобетонные безнапорные без муфт диам. до 1000 мм
	м
	101,5

	38-7.4
	1200
	»
	Трубы железобетонные безнапорные без муфт диам. до 1200 мм
	м
	101,5

	38-7.5
	1500
	»
	Трубы железобетонные безнапорные без муфт диам. до 1500 мм
	м
	101,5

	38-7.6
	2000
	»
	Трубы железобетонные безнапорные без муфт диам. до 2000 мм
	м
	101,5


Таблица 38-8. Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами

Состав работ: 01. Установка нижних полумуфт на фильтр в местах стыковки труб. 02. Укладка труб на нижние полумуфты. 03. Заделка стыков труб цементным раствором. 04. Установка верхних полумуфт.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных с муфтами диаметром, мм, до:
	
	
	
	

	38-8.1
	400
	100м труб дренажа
	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами диам. до 400 мм
	м
	99,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,034

	38-8.2
	800
	»
	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами диам. до 800 мм
	м
	99,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,17

	38-8.3
	1000
	»
	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами диам. до 1000 мм
	м
	99,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,23

	38-8.4
	1500
	»
	Трубы железобетонные безнапорные с муфтами диам. до 1500 мм
	м
	99,5

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,77


Таблица 38-9. Укладка керамических дренажных труб

Состав работ: 01. Выравнивание основания траншей песком. 02. Укладка труб на основание. 03. Подбивка труб фильтрующими материалами. 04. Заделка раструбов керамических труб просмоленной паклей и цементным раствором.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Укладка керамических дренажных труб внутр.:
	
	
	
	

	
	диам. 300 мм, длиной, м:
	
	
	
	

	38-9.1
	1,0
	100м труб дренажа
	Трубы керамические канализационные внутр. диам. 300 мм, длиной 1 м (ГОСТ 286-82)
	м
	100,8

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	114,0

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,09

	
	
	
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	2,3

	
	
	
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	5,4

	38-9.2
	1,2
	»
	Трубы керамические канализационные внутр. диам. 300 мм, длиной 1,2м (ГОСТ 286-82)
	м
	100,8

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	80,0

	
	
	»
	Раствор цементный кладочный тяжелый М 100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,07

	
	
	
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	2,3

	
	
	
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	5,4

	
	диам. 400 мм, длиной, м:
	
	
	
	

	38-9.3
	1,0
	
	Трубы керамические канализационные внутр. диам. 400 мм, длиной 1 м (ГОСТ 286-82)
	м
	100,8

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	139,0

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М 100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,16

	
	
	
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	2,3

	
	
	
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	5,4

	38-9.4
	1,2
	
	Трубы керамические канализационные внутр. диам. 400 мм, длиной 1,2 м (ГОСТ 286-82)
	м
	100,8

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	100,0

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0.13

	
	
	
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	2,3

	
	
	
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	5,4

	
	диам. 500 мм, длиной, м:
	
	
	
	

	38-9.5
	1,0
	»
	Трубы керамические канализационные внутр. диам. 500 мм, длиной 1 м (ГОСТ 286-82)
	м
	100,8

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	172,0

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,2

	
	
	
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	2,3

	
	
	
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	5,4

	38-9.6
	1,2
	»
	Трубы керамические канализационные внутр. диам. 500 мм, длиной 1,2 м (ГОСТ 286-82)
	м
	100,8

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	156,4

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,17

	
	
	
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	2,3

	
	
	
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	5,4


Таблица 38-10. Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб

Состав работ: 01. Укладка труб на основание. 02. Установка муфт на стыках. 03. Заделка муфт просмоленной паклей.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб условным проходом:
	
	
	
	

	38-10.1
	300мм
	100м труб дренажа
	Трубы асбестоцементные безнапорные усл. проход. 300 мм (ГОСТ 1839-80)
	м
	100,8

	
	
	
	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб усл. проход. 300 мм (ГОСТ 1839-80)
	шт.
	25,2

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	16,0

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,052

	38-10.2
	400мм
	»
	Трубы асбестоцементные безнапорные усл. проход. 400 мм (ГОСТ 1839-80)
	м
	100,8

	
	
	
	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб усл. проход. 400 мм (ГОСТ 1839-80)
	шт.
	25,2

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	32,8

	
	
	
	Раствор цементный кладочный тяжелый М100 (ГОСТ 28013-89)
	м3
	0,11


Раздел 02. КАМЕННЫЕ МОРСКИЕ ОТСЫПИ

02.01. Отсыпка материалов или скальной породы с берега

Таблица 38-11. Отсыпка кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка кранами с подачей материалов в контейнерах:
	
	
	
	

	
	в закрытой акватории:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	
	
	
	

	38-11.1
	камня
	100 м3 объема отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-11.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-11.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-11.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-11.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями
	
	
	
	

	38-11.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм. М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-11.7
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-11.8
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-11.9
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-11.10
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	
	
	
	

	38-11.11
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-11.12
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-11.13
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-11.14
	гравия
	»
	Гравий (ГОСГ 8268-82)
	м3
	110

	38-11.15
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-11.16
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями:
	
	
	
	

	38-11.17
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-11.18
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-11.19
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-11.20
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-11.21
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-11.22
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7


Таблица 38-12. Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	
	
	
	

	38-12.1
	камня
	100м3 объема отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-12.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-12.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-12.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-12.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями:
	
	
	
	

	38-12.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-12.7
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-12.8
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-12.9
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-12.10
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	
	
	
	

	38-12.11
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-12.12
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-12.13
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-12.14
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-12.15
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	38-12.16
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями:
	
	
	
	

	38-12.17
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-12.18
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-12.19
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-12.20
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-12.21
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7

	38-12.22
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту


Таблица 38-13. Отсыпка кранами с грейферным ковшом в закрытой акватории

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка кранами с грейферным ковшом в закрытой акватории:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	
	
	
	

	38-13.1
	камня
	100 м3 объема отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-13.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-13.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-13.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-13.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями.
	
	
	
	

	38-13.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-13.7
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-13.8
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-13.9
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-13.10
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	
	
	
	

	38-13.11
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-13.12
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-13.13
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-13.14
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-13.15
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-13.16
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями:
	
	
	
	

	38-13.17
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-13.18
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-13.19
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-13.20
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-13.21
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-13.22
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7


Таблица 38-14. Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом у открытого побережья

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом у открытого побережья:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	
	
	
	

	38-14.1
	камня
	100 м3 объема отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-14.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-14.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-14.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-14.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями:
	
	
	
	

	38-14.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-14.7
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-14.8
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-14.9
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-14.10
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7

	
	других видов отсыпей:
	»
	
	
	

	
	в свободном пространстве:
	»
	
	
	

	38-14.11
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-14.12
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-14.13
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-14.14
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-14.15
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-14.16
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	в пространстве, ограниченном конструкциями:
	
	
	
	

	38-14.17
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	102,8

	38-14.18
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-14.19
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	106,7

	38-14.20
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	106,7

	38-14.21
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	106,7

	38-14.22
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	106,7


Таблица 38-15. Отсыпка автосамосвалами пионерным способом

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 02. Разравнивание отсыпи на отвале.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка автосамосвалами пионерным способом:
	
	
	
	

	
	под воду:
	
	
	
	

	38-15.1
	камня
	100 м3 объема отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-15.2
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-15.3
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	38-15.4
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-15.5
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-15.6
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	
	над водой:
	
	
	
	

	38-15.7
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	103

	38-15.8
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-15.9
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	105

	38-15.10
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	105

	38-15.11
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	105

	38-15.12
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	105


02.02. Отсыпка материалов или скальной породы с барж

Таблица 38-16. Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории
Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные промессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	38-16.1
	камня
	100 м3 отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-16.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-16.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-16.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-16.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	38-16.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-16.7
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-16.8
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-16.9
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-16.10
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-16.11
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110


Таблица 38-17. Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	38-17.1
	камня
	100 м3 отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-17.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-17.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-17.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-17.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	38-17.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-17.7
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-17.8
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-17.9
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-17.10
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-17.11
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110


Таблица 38-18. Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	38-18.1
	камня
	100 м3 отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-18.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-18.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-18.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-18.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	38-18.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-1.7
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-18.8
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-18.9
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-18.10
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-18.11
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110


Таблица 38-19. Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 у открытого побережья (открытого рейда)

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 у открытого побережья (открытого рейда):
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений;
	
	
	
	

	38-19.1
	камня
	100 м3 отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-19.2
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-19.3
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-19.4
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-19.5
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	38-19.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-19.7
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-19.8
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-19.9
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-19.10
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	38-19.11
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110


02.03. Отсыпка материалов или скальной породы шаландами

Таблица 38-20. Отсыпка шаландами

Состав работ: 01. Отсыпка материалов или скальной породы в воду.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	ед. изм.
	расход

	
	Отсыпка шаландами:
	
	
	
	

	
	в закрытой акватории:
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	38-20.1
	камня
	100 м3 отсыпей
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-20.2
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	38-20.3
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-20.4
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-20.5
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	38-20.6
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-20.7
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-20.8
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	38-20.9
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-20.10
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-20.11
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	
	в условиях открытого побережья (открытого рейда)
	
	
	
	

	
	постель гравитационных сооружений:
	
	
	
	

	38-20.12
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-20.13
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	38-20.14
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-20.15
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-20.16
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110

	
	других видов отсыпей:
	
	
	
	

	38-20.17
	камня
	»
	Камень бутовый разм. 150 - 500 мм, М800 (ОСТ 21 73-87)
	м3
	106

	38-20.18
	скальной породы
	»
	Порода скальная
	м3
	По проекту

	38-20.19
	песка
	»
	Песок строительный (ГОСТ 8736-85)
	м3
	110

	38-20.20
	щебня
	»
	Щебень из природного камня (ГОСТ 8267-82)
	м3
	110

	38-20.21
	гравия
	»
	Гравий (ГОСТ 8268-82)
	м3
	110

	38-20.22
	песчано-гравийной смеси
	»
	Смесь песчано-гравийная (ГОСТ 23735-89)
	м3
	110
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