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РАЗРАБОТАНЫ АОЗТ ЦНИИОМТП (В.Н.Пивовар, В.Ф.Новиков, Н.Д.Левинсон) при участии АК «Электромонтаж» (В.Н.Мелкозеров, В.И.Кабанов, В.А.Бычков), РАО ЕЭС России (В.В.Подойма) и других организаций, акционерных обществ, концернов, корпораций и объединений.

Взамен ранее действующих типовых инструкций, утвержденных союзными министерствами и ведомствами.

Типовые инструкции разработаны с учетом Основ законодательства Российской Федерации об охране труда и действующих нормативных документов по охране труда.

Предназначены для организаций строительства, предприятий промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главэкономикой Минстроя России (канд. техн. наук В.А.Алексеев, инж. В.К.Ягодин).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Минстроя России от 13 марта 1995 г. № 18-22.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с действующим законодательством по охране труда на работников организаций и предприятий (в пределах порученных им участков работ) возлагается выполнение требований инструкций по охране труда, которые утверждаются руководителями этих организаций и предприятий совместно с профсоюзными комитетами. Указанные инструкции являются нормативными документами и обязательны для выполнения в процессе труда работниками этих предприятий.

В целях унификации требований инструкций по охране труда специализированными организациями разрабатываются типовые инструкции по охране труда, которые утверждаются министерствами и ведомствами и согласовываются с профсоюзами.

Настоящие типовые инструкции разработаны в соответствии с «Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда» Минтруда России с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, других нормативных документов, содержащих требования по охране труда, утверждаемых органами федеральной власти Российской Федерации, взамен ранее действующих типовых инструкций, утвержденных союзными министерствами и ведомствами. Типовые инструкции охватывают наиболее массовые профессии работников строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для удобства пользования общие требования охраны труда, предъявляемые к работникам, выделены в отдельную инструкцию. Остальные инструкции составлены по видам выполняемых работ или наименованиям профессий работников, предусмотренных ЕТКС для этих профессий.

Столяры строительные (далее — «столяры») при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять тре​бования безопасности, изложенные в «Типовой инструкции по ох​ране труда для работников строительства, промышленности строи​тельных материалов и жилищно-коммунального хозяйства», насто​ящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования ин​струкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования, инструмента, технологической оснастки.

Требования безопасности перед началом работы

1.  Перед началом работы столяры обязаны: 

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемой работы;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образ​ца.

2.  После получения задания у бригадира или руководителя работ столяры обязаны:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность.

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать оборудование, инструмент и материалы, необхо​димые при выполнении работ, проверить их на соответствие тре​бованиям безопасности;

г) проверить устойчивость ранее установленных конструкций. 

3.  Столяры не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности: 

а) отсутствии ограждения места на высоте 1,3 м и более; 

б) неисправности приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

в) несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока их эксплуатации, уста​новленного заводом-изготовителем;

г) несоответствии материалов требованиям безопасности; 

д) загроможденности или недостаточной освещенности рабо​чих мест и подходов к ним;

е) потере устойчивости ранее установленных конструкций. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сде​лать это самостоятельно столяры обязаны сообщить о них брига​диру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

4. Для подхода на рабочие места столяры должны использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стре​мянки, переходные мостики).

5. При выполнении работ на лесах, подмостях, перекрытиях или покрытиях не следует раскладывать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте.

6. Устанавливать и подгонять оконные и дверные блоки, а так​же элементы антресолей и встроенных шкафов следует вдвоем с использованием монтажных столиков. Не допускается выполнять работу стоя на подоконнике, ограждениях балконов и лоджий или с неинвентарных средств подмащивания.

7. Применяемые при работе деревянные ручки ручного инстру​мента должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие органы не должны иметь трещин, выбоин, сколов.

8. При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. При необходимости распиловки заготовки под углом следует при​менять шаблон, специально предназначенный для этой цели.

9. Масса ручных машин, применяемых при выполнении работ на лестнице, не должна превышать 5 кг. Выполнять работу более тяжелыми ручными машинами следует со средств подмащивания.

10. Хранить и переносить инструмент, гвозди, болты, замки, скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а выступающие острые части — зачехлять.

11. При выполнении заготовительных работ на деревообраба​тывающих станках столяры обязаны выполнять требования инструк​ций заводов-изготовителей.

12. К работе на деревообрабатывающих станках допускаются столяры, прошедшие специальное обучение и имеющие удостове​рение столяра-станочника.

13.  При работе на циркульной пиле столяры обязаны: 

а) проверить наличие и правильность установки защитного ко​жуха пильного диска, а также наличие и надежность крепления ограждения передаточного механизма (клиноременной передачи, валов и муфт);

б) обеспечить правильность установки расклинивающего ножа (расстояние от лезвия ножа до зубьев пилы должно быть не более 10 мм);

в) проверить исправность пильного диска и прочность его креп​ления;

г) досылать конец разрезаемой заготовки специальным толка​телем;

д) проверить исправность заземлителя.

14. Подключать к электросети станки и механизмы следует толь​ко специальным штепсельным разъемом.

15. К выполнению работ с электроинструментом допускаются столяры, имеющие 2-ю квалификационную группу по электробе​зопасности.

16. Замену рабочего (сменного) инструмента на ручных маши​нах с электроприводом, а также его регулировку и ремонт следует производить только на отключенной от электросети машине.

17. При перерывах в работе или при переноске ручных ма​шин с электроприводом на другое место их следует отключать от сети.

18.  При применении машин с электрическим приводом столя​рам запрещается: 

а) натягивать и перегибать кабели;

б) допускать пересечение кабелей электрических машин с элек​трокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также шлангами для подачи горючих газов, 

в) передавать электрическую машину другому лицу; 

г) производить работы с приставных лестниц, а также на от​крытых площадках, не оборудованных навесом во время дождя или снегопада;

д) производить обработку электроинструментом обледеневших и мокрых деревянных изделий, а также изделий с гвоздями, шуру​пами и другими крепежными изделиями; 

е) оставлять без надзора включенный электроинструмент. 

19. Приготовление столярного клея, разведение красок, лаков и антисептических составов следует производить в помещении, обо​рудованном приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением не менее 5—8-кратного воздухообмена. При этом запрещается приме​нение открытого огня и самодельных электронагревательных при​боров. Столярный клей следует варить в специальной клееварке с двойным дном и стенками, промежуток между которыми заполнен водой.

20.  Лакокрасочные материалы и составы для антисептирования и антипирирования древесины следует складировать в специаль​ных помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией и освещением во взрывобезопасном исполнении. 

21.  При хранении материалы и изделия следует складировать: 

а) длинномерные пиломатериалы (бревна, брус, доски) — в шта​бели высотой до 1,5 м с прокладками и обвязкой проволокой или пакетирующей лентой;

б) листовые материалы — в штабели высотой до 1,5 ширины, но не более 2 м;

в) готовые конструкции (оконные и дверные блоки, секции пе​регородок. шкафы) — в штабели высоте до 2 м или с опиранием на специальную опору. Запрещается их складирование путем опирания на конструкции капитальных или временных зданий и со​оружений, а также на штабели других материалов и изделий.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

22. При обнаружении неисправностей средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента работу необходи​мо приостановить и принять меры к их устранению. В случае не​возможности устранения неисправностей собственными силами столяры обязаны сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.

23. В случае загорания пиломатериалов, деревянных конструк​ции и изделий столяры обязаны погасить очаг возгорания с помощью огнетушителей и других подручных средств. При невоз​можности ликвидации пожара собственными силами следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководите​лю работ.

24. При обнаружении загазованности помещения столярам сле​дует приостановить работы, выключить электроприборы и инстру​менты, покинуть помещение и сообщить о случившемся руководи​телю работ.

Требования безопасности по окончании работы

25.  По окончании работ столяры обязаны: 

а) отключить от сети применяемый электроинструмент и уб​рать в отведенное для этого место; 

б) привести в порядок рабочее место;

в) обо всех неполадках, имевших место во время работы, необ​ходимо сообщить бригадиру или руководителю работ.

