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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий нормативный документ определяет требования к естествен​ному, искусственному и совмещенному освещении зданий, сооружений и селитебных территорий г. Москвы с учетом уплотненной городской зас​тройки и столичного статуса города.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. 1. Настоящие нормы разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 и распространяются на проектирование освещения вновь строящихся и реконструируемых объектов городского хозяйства, общест​венных, административных и жилых зданий и сооружений, наружного ос​вещения селитебной территории, архитектурного, рекламного и витринно​го освещения в г. Москве и Лесопарковом защитном поясе (ЛПЗП).

1.2. Настоящие нормы не распространяются на проектирование осве​щения промышленных зданий, площадок промышленных предприятий и мест производства работ вне зданий, спортивных зданий и сооружений, речных портов, аэродромов, метрополитена, помещений для хранения се​льскохозяйственной продукции, размещения растений, животных, птиц( а также на проектирование специального технологического освещения и ох​ранного освещения при применении технических средств охраны.

1.3. Нормы обязательны для всех организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих дея​тельность в области строительства в г. Москве и ЛПЗП.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Ос​новных положения».

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии».

СНиП 2. 07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка город​ских и сельских поселений».

СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания».

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания».

ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенно​сти».

ГОСТ 26824-86 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости».

ВСН 59-88 «Ведомственные строительные нормы. Электрооборудова​ние жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

МГСН 2.01-94 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплоза​щите и тепловодоэлектроснабжению» (с дополнениями ¹ 1, № 2( № 3).

МГСН 3.01-96 «Жилые здания».

МГСН 4.06-96 «Общеобразовательные учреждения».

МГСН 4.07-96 «Дошкольные учреждения».

«Нормы и правила планировки и застройки центральной части и исто​рических зон г. Москвы». (Приложение к Постановлению Правительства г. Москвы от 24.03.93 года № 258).
ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах приво​дятся в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света, кроме оговоренных случаев: для наружного освещения - для любых источников света.

3.2. Нормируемые значения яркости дорожных покрытий, фасадов зда​ний и сооружений, рекламных объектов приводятся для любых источни​ков света.

3.3. Нормированные значения освещенности в люксах, отличавшиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0(2; 0,3( 0,5( 1( 2( 3( 4( 5( 6( 7; 10; 15( 20( 30( 50( 75( 100( 150( 200( 300( 400( 500; 600( 750( 1000( 1250( 1500( 2000; 2500( 3000( 3500( 4000; 4500( 5000.

3.4. Нормируемые значения яркости в кд/м2, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 3, 5, 8( 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 125, 150( 200, 400, 500( 750, 1000, 1500( 2000, 2500.

3.5. Коэффициент запаса 

 при проектировании осветительных уста​новок следует принимать по табл. 3 СНиП 23-05-95.

3.6. Прием установок искусственного освещения в эксплуатацию и ко​нтроль за их состоянием в процессе их эксплуатации осуществляется в со​ответствии с ГОСТ 24940 и ГОСТ 26824.

4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4.1. Помещения с постоянным пребыванием людей, эвакуационные ле​стничные клетки и коридоры должны иметь, как правило, естественное ос​вещение. Без естественного освещения допускается проектировать поме​щения, которые определены соответствующими разделами СНиП и МГСН на проектирование зданий и сооружений, а также помещения, размеще​ние которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений.

4.2. Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и ком​бинированное (верхнее и боковое).
4.3. В жилищах I категории по МГСН 3.01-96, административных, быто​вых( общественных помещениях, за исключением помещений для пребы​вания детей, учебных и учебно-производственных помещений школ( про​фессионально-технических и средних специальных учебных заведений, при односторонним боковом освещении, а также при двустороннем боко​вом освещении нормированное значение КЕО должно обеспечивается в точке посередине помещения.

4.4. В жилищах II категории МГСН 3.01-96( помещениях для пребыва​ния детей, учебных и учебно-производственных помещений школ, профе​ссионально-технических и средних специальных учебных заведений, при одностороннем боковом естественном освещении нормированное значе​ние КЕО должно обеспечиваться в точке, располагаемой на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной ра​бочей поверхности (или пола) на расстоянии 1 м от стены, наиболее удале​нной от световых проемов.

4.5. Естественное освещение в центральной части и исторических зонах города определяется «Нормами и правилами планировки и застройки цен​тральной части и исторических зон г. Москвы».

4.6. В помещениях объектов коммунального назначения при боковом освещении минимальное значение КЕО нормируется в точке, удаленной от световых проемов:

на 1,5 высоты помещения для работ I-IV разрядов(
на 2 высоты помещения для работ V-VII разрядов;

на 3 высоты помещения для работ VIII разряда.
4.7. При верхнем или комбинированном естественном освещении нор​мируется среднее значение КЕО в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной ра​бочей поверхности (или пола). Первая и последняя точки принимаются на расстоянии 1 м от поверхности стен (перегородок) или осей колонн.

4.8. Допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним ос​вещением( нормирование и расчет естественного освещения в каждой зо​не производятся независимо друг от друга.

4.9. Требования к естественному освещению помещений объектов, ко​ммунального назначения приведены в табл. 1.

4.10. Требования к естественному освещению помещений обществен​ных и административно-бытовых зданий города следует принимать по табл. 2.

4.11. В помещениях, предназначенных для постоянного пребывания де​тей и подростков КЕО повышается на один разряд по СНиП 23-05-95 и дол​жен быть не менее 1,5 %.

В учебных помещениях школ и школ-интернатов независимо от типа освещения следует предусматривать левостороннее светораспределение естественного освещения.

4.12. Требования к естественному освещению помещений жилых зда​ний города следует принимать по табл. 3.

Таблица 1

Нормируемые показатели естественного и совмещенного

освещения помещений зданий и сооружений объектов

коммунального назначения
	
	Плоскость
	Разряд
	Естественной освещение
	Совмещенное освещение

	Помещение зданий и сооружений(
	нормирования
	зрительной
	КЕО( 

( %
	КЕО( 

( %

	рабочие зоны
	КЕО и высота ее рас​положения над полом( м (Г - горизонтальная)
	работы по

СНиП

23-05-95
	при верхнем или верхнем и боко​вом освещении
	при боковом освещении
	при верхнем или верхнем и боко​вом освещении
	при боковом освещении

	Станции технического обслуживания

автотранспорта( транспортные

предприятия( депо( стоянки
	
	
	
	
	
	

	1.
	Участки (посты) мойки и уборки под​вижного состава
	Г 0(0
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	2.
	Участки диагностирования(
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г 0(8
	IIIв
	-
	-
	3,0
	1,2

	
	б) грузовых автомобилей( автобусов( трамваев и троллейбусов
	Г 0(8
	IVв
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	3.
	Участники технического обслуживания (ТО-1( ТО-2) и текущего ремонта(
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г 0(8
	IVв
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	
	б) грузовых автомобилей( автобусов( трамваев и троллейбусов
	Г 0(8
	Vв
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	4.
	Агрегатные участки(
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г 0(8
	IIIв
	-
	-
	3,0
	1,2

	
	б) грузовых автомобилей( автобусов( трамваев и троллейбусов
	Г 0(8
	IVв
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	5.
	Участки монтажа и ремонта автомоби​льных шин( вулканизационный участок
	Г 0(8
	Vа
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	6.
	Кузнечно-рессорный участок
	Г 0(8
	VII
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	7.
	Сварочно-жестяной участок
	Г 0(8
	IVв
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	8.
	Медицинский участок
	Г 0(8
	IVб
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	9.
	Обойный участок
	Г 0(8
	IVа
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	10.
	Кузовной участок
	Г 0(8
	IVв
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	11.
	Окрасочный участок(
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г 0(8
	IIIб
	-
	-
	3,0
	1,2

	
	б) грузовых автомобилей( автобусов( трамваев и троллейбусов
	Г 0(8
	IVв
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	12.
	Краскоприготовительный участок
	Г 0(8
	IIIб
	-
	-
	3,0
	1,2

	13.
	Деревообрабатывающий участок
	Г 0(8
	IIIв
	-
	-
	3,0
	1,2

	14.
	Участок ремонта электрооборудования и приборов питания
	Г 0(8
	IIIб
	-
	-
	3,0
	1,2

	15.
	Таксометровый участок
	Г 0(8
	IIв
	-
	-
	4,2
	1,5

	16.
	Слесарно-механический участок
	Г 0(8
	IIв
	-
	-
	4,2
	1,5

	Электропомещения
	
	
	
	
	
	

	17.
	Помещения распределительных уст​ройств( диспетчерские( операторные (электрощитовые) с постоянным дежу​рством персонала
	Г 0(8
	IVг
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	18.
	Электромашинные помещения с пос​тоянным дежурством персонала
	Г 0(8
	IVг
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	Помещения инженерных сетей и

прочие технические помещения
	
	
	
	
	
	

	19
	Машинные залы насосных с постоян​ным дежурством персонала
	Г 0(8
	VIIIа
	3,0
	1,0
	0,5
	0,3

	20
	Генераторная с постоянным дежурст​вом персонала
	Г 0(0
	VIIIв
	1,0
	0,3
	0,5
	0,2

	21
	Компрессорные (блоки( станции( по​мещения( залы) с постоянным дежурс​твом персонала
	Г 0(8
	IVг
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	22
	Помещения приготовления реагентов( углевальная( фтораторная( хлордозато​рная( аммонизаторная( озонаторная
	Г 0(8
	VIIIа
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	23
	Фильтровальный зал
	Г 0(0
	VIIIа
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	24
	Помещения вакуум-фильтров( центри​фуг( фильтр-прессов
	Г 0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	25
	Помещения сушки осадка
	Г 0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	26
	Электролизерная
	Г 0(8
	VIIIа
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Склады
	
	
	
	
	
	

	27
	Экспедиция приема и выдачи груза
	Г 0(8
	IVв
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	Пожарные депо
	
	
	
	
	
	

	28
	Зона стоянки технического состава
	Г 0(0
	VIIIб
	3,0
	1,0
	0,7
	0,2

	29
	Пост технического обслуживания
	Г 0(8
	Vв
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	30
	Аппаратная
	Г 0(8
	IIIв
	-
	-
	3,0
	1,2

	31
	Пункт связи
	Г 0(8
	IIIб
	-
	-
	3,0
	1,2

	32
	Помещения зарядки регенеративных патронов
	Г 0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6


Таблица 2

Нормируемые показатели естественного и совмещенного освещения

основных помещений общественных( административно-бытовых и

вспомогательных зданий( а также сопутствующих производственных

помещений для предприятий бытового обслуживания
	
	
	Плоскость (Г - гори-
	Разряд
	Естественной освещение
	Совмещенное освещение

	
	зонтальная ( В - верти-
	зрительной
	КЕО( 

( %
	КЕО( 

( %

	Помещение зданий и сооружений(
рабочие зоны
	кальная) нормирова​ния освещенности и высота плоскости над полом( м
	работы по

СНиП

23-05-95
	при верхнем или верхнем и боко​вом освещении
	при боковом освещении
	при верхнем или верхнем и боко​вом освещении
	при боковом освещении

	Здания органов управления(
общественных( конструкторских и

проектных организаций( научно-

исследовательских учреждений
	
	
	
	
	
	

	1.
	Кабинеты и рабочие комнаты( офисы( представительства( проектные кабине​ты( комнаты совещаний
	Г-0(8
	Б-1
	3(0
	1(0
	1(8
	0(6

	2.
	Проектные залы и комнаты( конструк​торские( чертежные бюро
	Г-0(8
	А-1
	4(0
	1(5
	2(4
	0(9

	3.
	Машинописное бюро
	Г-0(8
	А-2
	3(5
	1(0
	2(1
	0(6

	4.
	Помещения для посетителей( комнаты общественных организаций( экспеди​ции( помещения обслуживающего пер​сонала
	Г-0(8
	Б-1
	3(0
	1(0
	1(8
	0(6

	5.
	Помещения юридической консульта​ции и нотариальной конторой
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	6.
	Градостроительные( архитектурные со​веты
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	7.
	Отделы оформления проектов
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	8.
	Читальные залы
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	9.
	Помещения записи и регистрации чи​тателей
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	10.
	Читательские каталоги
	В - фронт карточек
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	11.
	Лингофонные кабинеты
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	12.
	Помещения тематических выставок но​вых поступлений
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	13.
	Переплетно-брошюровочные
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	14.
	Помещения офсетной печати(
	
	
	
	
	
	

	
	а) редакционно-оформительские
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	
	б) отделение подготовки и изготовле​ния печатных форм
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	
	в) печатное отделение
	Г-0(8
	IIIв
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	15.
	Макетные( столярные и ремонтные ма​стерские
	Г-0(0
	А-2
	-
	-
	3,0
	1,2

	16.
	Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами( залы ЭВМ
	Г-0(8
	Д
	3,5
	1,0
	2,1
	0,6

	17.
	Конференц-залы( залы заседаний
	Г-0(8
	Е
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	18.
	Кулуары (фойе)
	Г-0(8
	А-2
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	19.
	Лаборатории органической и неорга​нической химии( препараторские
	Г-0(8
	А-1
	3,5
	1,0
	2,1
	0,6

	20.
	Аналитические лаборатории
	Г-0(8
	Б-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	21.
	Весовые( термостатные 
	Г-0(8
	А-2
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	22.
	Лаборатории научно-технические (кро​ме лабораторий медицинских учрежде​ний)( термические( физические( спект​рографические( стилометрические( фотометрические( микроскопные( рен​тгеновские( рентгеноструктурного ана​лиза( механические и радиоизмерите​льные( электронных устройств
	Г-0(8
	Б-1
	3,5
	1,0
	2,1
	0,6

	23.
	Моечные
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Учреждения финансирования(
кредитования и государственного

страхования
	
	
	
	
	
	

	24.
	Операционный зал( кредитная группа( кассовый зал( помещения для пересче​та денег клиентами и кассирами
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,0
	2,1
	0,6

	Общеобразовательные школы и

школы-интернаты( профессионально-технические средние специальные

и высшие учебные заведения
	
	
	
	
	
	

	25.
	Классные комнаты общеобразователь​ных школ
	Г-0(8
	Б-1*)
	4,0
	1,5
	-
	-

	26.
	Аудитории( учебные кабинеты( лабо​ратории
	Г-0(8
	Б-1*)
	3,0
	1,0
	-
	-

	27.
	Кабинеты информатики и вычислите​льной техники
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,0
	2,1
	0,6

	28.
	Кабинеты технического черчения и ри​сования
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	29.
	Мастерские по обработке металлов и древесины
	Г-0(8
	IIIб
	-
	-
	3,0
	1,2

	30.
	Инструментальная комната мастера-инструктора
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	31.
	Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек(
	
	
	
	
	
	

	
	а) по обработке тканей (шитье)
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	-
	-

	
	б) кулинария
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	-
	-

	32.
	Спортивные залы
	Г-0(0
	Б-2
	2,5
	0,7
	-
	-

	33.
	Крытые бассейны
	Г - на поверхности воды
	В-1
	2,0
	0,5
	-
	-

	34.
	Актовые залы( кино-аудитории
	Г-0(8
	Д
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	35.
	Кабинеты и комнаты
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	36.
	Рекреации
	Г-0(8
	Е
	2,0
	0,5
	-
	-

	Учреждения досугового назначения
	
	
	
	
	
	

	37.
	Помещения для игровых автоматов( настольных игр
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	38.
	Биллиардная
	Г-0(8
	Б-1
	-
	-
	1,8
	0,6

	39.
	Зал компьютерных игр
	Г-0(8
	Б-1
	-
	-
	1,8
	0,6

	40.
	Выставочные залы
	Г-0(8
	Д
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	41.
	Фойе кинотеатров( клубов
	Г-0(0
	Е
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	42.
	Комнаты кружков
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Детские дошкольные учреждения
	
	
	
	
	
	

	43.
	Приемные
	Г-0(0
	Б-2
	2,5
	0,7
	-
	-

	44.
	Раздевальные
	Г-0(0
	Б-2
	2,5
	0,7
	-
	-

	45.
	Групповые( игральные
	Г-0(0
	А-2*)
	4,0
	1,5
	-
	-

	46.
	Столовые( комнаты для музыкальных и гимнастических занятий
	Г-0(0
	А-2*)
	4,0
	1,5
	-
	-

	47.
	Спальные
	Г-0(0
	Б-2*)
	3,0
	1,0
	-
	-

	48.
	Изоляторы( комнаты для заболевших детей
	Г-0(0
	Б-2*)
	3,0
	1,0
	-
	-

	Санатории( дома отдыха
	
	
	
	
	
	

	49.
	Палаты и спальные комнаты
	Г-0(0
	В-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	Физкультурно-оздоровительные

учреждения
	
	
	
	
	
	

	50.
	Залы спортивных игр
	Г-0(0
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	51.
	Залы аэробики( ритмической гимнас​тики( элементов борьбы
	Г-0(0
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	52.
	Кегельбан
	Г-0(0
	Б-2
	-
	-
	1,5
	0,5

	53.
	Зал бассейна с ванной для оздоровите​льного плавания
	Г - на поверхности воды
	В-1
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	Предприятия общественного питания
	
	
	
	
	
	

	54.
	Обеденные залы столовых( закусочных( буфеты
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	55.
	Обеденные залы ресторанов( кафе( ба​ров
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	56.
	Раздаточные
	Г-0(8
	Б-1
	-
	-
	1,8
	0,6

	57.
	Горячие цехи( холодные цехи( догото​вочные и заготовочные цехи
	Г-0(8
	Б-2
	-
	-
	1,5
	0,5

	58.
	Моечные кухонной и столовой посу​ды( помещения для резки хлеба( поме​щение заведующего производством
	Г-0(8
	Б-2
	-
	-
	1,5
	0,5

	59.
	Кондитерские цехи и помещения для мучных изделий
	Г-0(8
	Б-1
	-
	1,0
	1,8
	0,6

	60.
	Отделение для изготовления шоколада и конфет
	Г-0(8
	А-2
	-
	1,2
	2,1
	0,7

	61.
	Отделение украшения изделий
	Г-0(8
	А-2
	-
	1,2
	2,1
	0,7

	62.
	Отделение производства мороженного
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	63.
	Отделение приготовления напитков
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	64.
	Помещения подготовки продуктов( упаковки готовой продукции( комплек​тации заказов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	Магазины
	
	
	
	
	
	

	65.
	Торговые залы супермаркетов
	Г-0(8
	А-1
	2,0**)
	0,5**)
	1,2
	0,3

	66.
	Торговые залы магазинов( книжных( готового платья( белья( обуви( тканей( меховых изделий( головных уборов( парфюмерных( галантерейных( ювели​рных( электро- и радиотоваров( продо​вольственных без самообслуживания
	Г-0(8
	Б-1
	2,0**)
	0,5**)
	1,2
	0,3

	67.
	Торговые залы продовольственных ма​газинов с самообслуживанием
	Г-0(8
	А-2
	2,0**)
	0,5**)
	1,2
	0,3

	68.
	Торговые залы продовольственных ма​газинов( посудных( мебельных( спорти​вных товаров( стройматериалов( элект​робытовых( машин игрушек и канцеля​рских товаров
	Г-0(8
	Б-2
	2,0**)
	0,5**)
	1,2
	0,3

	69.
	Помещения отделов заказов( бюро обс​луживания
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,5**)
	1,2
	0,3

	70.
	Помещения для подготовки товаров к продаже(
	
	
	
	
	
	

	
	а) разрубочные( расфасовочные( ком​плектовочные отдела заказов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	
	б) помещения для резки тканей( глади​льные мастерские( мастерские в ма​газинах радио- и электротоваров
	Г-0(8
	Б-1
	-
	1,0
	1,8
	0,6

	71.
	Помещения главных касс
	Г-0(8
	Б-1
	-
	1,0
	1,8
	0,6

	72.
	Мастерские подгонки готового платья
	Г-0(8
	А-2
	-
	1,2
	2,1
	0,7

	73.
	Рекламно-декорационные мастерские( мастерские ремонта оборудования и инвентаря
	Г-0(8
	Б-1
	-
	1,0
	1,8
	0,6

	74.
	Помещения бракеров
	Г-0(8
	Б-1
	-
	1,0
	1,8
	0,6

	Предприятия бытового

обслуживания населения
	
	
	
	
	
	

	75.
	Парикмахерские(
	
	
	
	
	
	

	
	а) мужской и женский залы
	Г-0(8
	А-2
	-
	1,2
	2,1
	0,7

	
	б) косметический кабинет
	Г-0(8
	Б-1
	-
	1,5
	2,4
	0,9

	76.
	Фотографии(
	
	
	
	
	
	

	
	салоны приема и выдачи заказов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	77.
	Прачечные(
	
	
	
	
	
	

	
	а) отделения приема и выдачи белья(
	
	
	
	
	
	

	
	прием с меткой и учет( выдача
	Г-0(8
	Б-2
	-
	-
	1,5
	0,5

	
	б) сушильно-гладильные отделения(
	
	
	
	
	
	

	
	механические
	Г-0(8
	Б-2
	-
	-
	1,5
	0,5

	
	ручные
	Г-0(8
	Б-1
	-
	-
	1,8
	0,6

	
	в) отделения упаковки белья
	Г-0(8
	Б-2
	-
	-
	1,5
	0,5

	
	д) отделения починки белья
	Г-0(8
	Б-1
	-
	-
	1,8
	0,6

	78.
	Прачечные с самообслуживанием
	Г-0(0
	Б-2
	-
	-
	1,5
	0,5

	79.
	Ателье химической чистки одежды(
	
	
	
	
	
	

	
	а) салон приема и выдачи одежды
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	
	б) помещения химической чистки
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	
	в) отделения выведения пятен
	Г-0(8
	IIIa
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	80.
	Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий(
	Г-0(8
	
	
	
	
	

	
	а) пошивочные цехи
	Г-0(8
	IIa
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	б) закройные отделения
	Г-0(8
	IIб
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	в) отделения ремонта одежды
	Г-0(8
	IIa
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	г) отделения подготовки прикладных материалов
	Г-0(8
	IVa
	-
	-
	2,4
	0,9

	
	д) отделения ручной и машинной вязки
	Г-0(8
	IIв
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	е) утюжные( декатировочные
	Г-0(8
	IVa
	-
	-
	2,4
	0,9

	81.
	Помещения пунктов проката
	Г-0(8
	Б-2
	-
	0,7
	1,5
	0,5

	82.
	Ремонтные мастерские
	
	
	
	
	
	

	
	а) изготовление и ремонт головных уборов( скорняжные работы
	Г-0(8
	IIa
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	б) ремонт обуви и галантереи( металло​изделий( изделий из пластмассы( бы​товых электроприборов
	Г-0(8
	IIIa
	-
	-
	3,0
	1,2

	
	в) ремонт часов( ювелирных изделий и граверные работы
	Г-0(8
	IIб
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	г) ремонт фото-( кино-( радио- и теле​аппаратуры
	Г-0(8
	IIв
	-
	-
	4,2
	1,5

	Гостиницы
	
	
	
	
	
	

	83.
	Бюро обслуживания
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	84.
	Помещения дежурного обслуживаю​щего персонала
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	85.
	Гостиные
	Г-0(8
	В-1
	2,0
	0,5
	-
	-

	86.
	Номера
	Г-0(8
	В-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	Экспозиционные залы
	
	
	
	
	
	

	87.
	Экспозиционные залы с экспонатами высокой световой стойкости(
	
	
	
	
	
	

	
	а) крупногабаритные (скульптура мра​морная( бронзовая и т.д.)
	На экспонатах
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	
	б) имеющие мелкие детали различения (фарфор( минералы( оружие( ювелирные изделия( монеты и т.п.)
	На экспонатах
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	88.
	Экспозиционные залы с экспонатами(
	
	
	
	
	
	

	
	а) средней светостойкости (картины масляной живописи( изделия из де​рева( кости и т.п.)
	На экспонатах
	В-1
	-
	-
	1,2
	0,3

	
	б) низкой светостойкости (акварель( темпера( рисунки( графика( рукопи​си( ткани( марки и т.п.)
	На экспонатах
	В-1
	-
	-
	1,2
	0,3

	Учреждения здравоохранения (больницы( поликлиники( хосписы( медицинские центры( аптеки( станции санитарно-эпидеми​ологический службы( станции скорой и неотложной медицинской помощи( молочные кухни
	
	
	
	
	
	

	Операционный блок( реанимационный зал( перевязочные( родовое отделение
	
	
	
	
	
	

	89.
	Операционная( помещения гипотемии
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	2,1
	0,6

	90.
	Родовая( диазалиционная( реанимаци​онные залы( наркозная
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	91.
	Перевязочная (чистая( гнойная( гипсо​вая)
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	92.
	Кабинет ангиографии
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	93.
	Предоперационная
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	94.
	Монтажные аппаратов искусственного кровообращения( искусственной поч​ки и т.д.
	Г-0(8
	IIг
	-
	-
	4,2
	1,5

	Кабинеты врачей
	
	
	
	
	
	

	95.
	Кабинеты хирургов( акушеров( гинеко​логов( травматологов( педиатров( ин​фекционистов( дерматологов( аллерго​логов( стоматологов( смотровые( прие​мно-смотровые боксы
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	96.
	Кабинеты врачей (в амбулаторно-по​ликлинических учреждениях( не приве​денных выше)
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	97.
	Кабинеты врачей без приема больных
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения
	
	
	
	
	
	

	98.
	Кабинеты функциональной диагности​ки( эндоскопические кабинеты
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	99.
	Фотарии( помещения электросветоле​чения( аэроионолечения( теплолече​ния( лечебной физкультуры( массажа( механотерапии
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	100.
	Кабинеты(
	
	
	
	
	
	

	
	а) рентгенобронхоскопии и лапароско​пии
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	
	б) гидротерапии( лечебные ванны( ду​шевные залы
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	
	в) трудотерапии
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Рентгеновское отделение
	
	
	
	
	
	

	101.
	Кабинеты флюорографии( рентгеновс​ких снимков зубов( приготовления ба​рия
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	Радиологическое отделение
	
	
	
	
	
	

	102.
	Радиометрическая( дозиметрическая
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	103.
	Кабинеты для терапии излучениями высоких энергий( скеннерная
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	104.
	Кабина внутриполосной гамма-тера​пии
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	2,1
	0,6

	Палаты
	
	
	
	
	
	

	105.
	Палаты детских отделений для новоро​жденных( послеоперационные палаты( палаты интенсивной терапии( спальни матерей
	Г-0(0
	Б-2
	3,5*)
	1,0*)
	-
	-

	106.
	Палаты психиатрических отделений
	Г-0(0
	В-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	107.
	Прочие палаты и спальни( приемные фильтры и боксы
	Г-0(0
	В-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	Лаборатории медицинских учреждений
	
	
	
	
	
	

	108.
	Помещения приема( выдача и регист​рация анализов
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	109.
	Комната срочных анализов( боксы( ка​бинеты серологических исследований( колориметрические
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	2,1
	0,6

	110.
	Препараторские и лаборантские обще-клинических( гематологических и био​химических( бактериологических( гис​тологических и цитологических лабо​раторий
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	111.
	Кабинеты врача-лаборанта( взятия проб крови( взятия проб цитологичес​ких исследований( коагулографии( фо​тометрии( освоения методик
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	112.
	Весовая( термостатная( средоварная с боксом для разлива сред( помещение для окраски проб( центрифужная
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	113.
	Кабинеты с кабинами для дуоденаль​ного зондирования и взятия желудоч​ного сока
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	114.
	Стеклодувная
	Г-0(8
	VII
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	115.
	Рабочая комната зубных техников
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	116.
	Гипсовые( полимеризационные
	Г-0(8
	Iг
	-
	-
	6,0
	2,0

	117.
	Литейная( паяльная
	Г-0(8
	IV
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Аптеки
	
	
	
	
	
	

	118.
	Площадь для посетителей в зале обслу​живания
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	119.
	Рецептурный отдел( отделы готовых лекарственных сред( ручной продажи( оптики
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	120.
	Ассистентская( асептическая( аналити​ческая( фасовочная( заготовочная кон​центратов и полуфабрикатов( контро​льно-маркировочная
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	121.
	Стерилизационная посуда и лекарст​венных форм( дистилляционная( моеч​ная
	Г-0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Стерилизационные и дезинфекционные отделения
	
	
	
	
	
	

	122.
	Стерилизационная-автоклавная
	Г-0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	123.
	Помещение для подготовки хирургиче​ских инструментов к стерилизации
	Г-0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	124.
	Помещение для ремонта и заточки хи​рургических инструментов
	Г-0(8
	IIIв
	-
	-
	3,0
	1,2

	Патологоанатомическое отделение
	
	
	
	
	
	

	125.
	Секционная
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	2,1
	0,6

	126.
	Предсекционная( фиксационная
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	127.
	Помещение для одевания трупов( трау​рный зал
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	Санитарно-эпидемиологические станции
	
	
	
	
	
	

	128.
	Диспетчерские( помещения для хране​ния готовых приманок и выдачи( фасо​вочные( выдачи дезинфекционных средств и бактериальных препаратов
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	129.
	Комнаты энтомологов( гельминтоло​гов( вирусологов( бактериологов( лабо​рантские( химические( биохимические лаборатории( серологические боксы( препараторские
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	2,1
	0,6

	130.
	Радиологические( радиохимические( помещения спектроскопии и полярог​рафии( лаборатории акустики( вибра​ции( электромагнитных полей( физио​логии труда( средоварочные с бокса​ми( термитные
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	131.
	Моечные
	Г-0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	132.
	Помещения для взятия проб
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	133.
	Комнаты эпидемиологов( бактериоло​гов( боксы серологических исследова​ний особо опасных инфекций
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	134.
	Комнаты зоопаразитолога для приема и разбора материала( зараженного опа​сными инфекциями
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	135.
	Биопробная( помещения для хранения питательных сред( предбоксы
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	136.
	Помещения дезкамер( стиральные цехи
	Г-0(8
	VI
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	Виварий
	
	
	
	
	
	

	137.
	Виварий. Помещения для содержания животных
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	2,1
	0,6

	Станции скорой и неотложной

медицинской помощи
	
	
	
	
	
	

	138.
	Диспетчерская приема вызовов и нап​равления бригад
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	139.
	Помещение радиопоста
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	140.
	Комната выездных бригад
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	Молочные кухни( раздаточные пункты
	
	
	
	
	
	

	141.
	Помещения фильтрации и розлива мо​лока
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	142.
	Помещения приготовления кисломоло​чных продуктов и молочнокислых сме​сей
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	143.
	Помещения приготовления и фасовки творога
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	144.
	Помещения подготовки фруктов( ово​щей и приготовления фруктовых и ово​щных смесей( помещения подготовки рыбы( мяса и приготовления рыбных и мясных блюд
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	145.
	Раздаточная
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	Прочие помещения лечебных учреждений
	
	
	
	
	
	

	146.
	Процедурная( манипуляционная
	Г-0(8
	А-1
	4,0
	1,5
	2,4
	0,9

	147.
	Кабинеты медицинских сестер( сестер-хозяек( посты дежурных медицинских сестер
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	148.
	Комнаты дневного пребывания для бе​сед с врачем( кормления детей до 1 го​да( сцеживания молока и его стерили​зации
	Г-0(8
	Б-2
	2,5
	0,7
	1,5
	0,5

	149.
	Кабинеты главного врача( заместителя главного врача( заведующего отделени​ем
	Г-0(8
	А-2
	3,5
	1,2
	2,1
	0,6

	Вокзалы
	
	
	
	
	
	

	150.
	Залы ожидания
	Г-0(0
	Г
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	151.
	Операционные( кассовые залы( билет​ные багажные кассы( помещения отде​ления связи( операторская( диспетчерс​кая
	Г-0(8
	Б-1
	-
	-
	1,8
	0,6

	152.
	Вычислительный центр
	Г-0(8
	А-2
	-
	-
	2,1
	0,6

	153.
	Распределительные залы( вестибюли
	Г-0(0
	Е
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	154.
	Комнаты матери и ребенка( длительно​го пребывания пассажиров
	В-2
	В-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	Прочие помещения вспомогательных

и общественных зданий
	
	
	
	
	
	

	155.
	Вестибюли и гардеробные уличной одежды(
	
	
	
	
	
	

	
	а) в вузах( школах( театрах( клубах( об​щежитиях( гостиницах( входах в кру​пные общественные здания
	Г-0(0
	Е
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	156.
	Лестницы(
	
	
	
	
	
	

	
	а) главные лестничные клетки
	Г-0(0 (площадки( ступени)
	В-2
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	
	б) остальные лестничные клетки
	Г-0(0 (площадки( ступени)
	Ж-1
	-
	-
	-
	0,1

	157.
	Главные коридоры и проходы
	Г-0(0 (площадки( ступени)
	Ж-1
	-
	-
	-
	0,1


*) КЕО повышен на 1 разряд по СНиП 23-05-95( поскольку указанные по​мещения предназначены для постоянного пребывания детей и подро​стков.

**) Нормированные значения КЕО установлены на основе опыта отрасле​вого нормирования.

Таблица 3

Нормируемые показатели естественного и

совмещенного освещения помещений жилых зданий

	
	
	Плоскость (Г - гори-
	Разряд
	Естественной освещение
	Совмещенное освещение

	
	зонтальная ( В - верти-
	зрительной
	КЕО( 

( %
	КЕО( 

( %

	Помещения
	кальная) нормирова​ния освещенности и высота плоскости над полом( м
	работы по

СНиП

23-05-95
	при верхнем или верхнем и боко​вом освещении
	при боковом освещении
	при верхнем или верхнем и боко​вом освещении
	при боковом освещении

	1.
	Общие комнаты( гостиные 
	Г-0(0
	В-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	2.
	Спальни
	Г-0(0
	В-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	3.
	Жилые комнаты общежитий
	Г-0(0
	Б-2
	2,0
	0,5
	-
	-

	4.
	Игровые
	Г-0(0
	Б-2
	2,5
	0,7
	-
	-

	5.
	Кабинеты
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	6.
	Библиотеки
	Г-0(8
	Б-1
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6

	7.
	Кухни( кухни-столовые
	Г-0(0
	В-2
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	8.
	Раздевалка
	Г-0(0
	В-2
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	9.
	Бассейн
	Г-на поверхности воды
	В-2
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	10.
	Тренажерный зал
	Г-0(0
	В-1
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	11.
	Лестницы одноквартирных( блокиро​ванных и многоквартирных зданий
	Площадки и ступени лестниц
	З-2
	-
	-
	0,1
	0,1

	12.
	Помещение консьержа
	Г-0(8
	В-2
	2,0
	0,5
	1,2
	0,3

	13.
	Диспетчерские пункты
	Г-0(8
	VIIIa
	3,0
	1,0
	1,8
	0,6


4.13. Допускается применение верхнего естественного освещения в крупно-пролетных помещениях, в которых работы выполняются в значите​льной части объема помещения на разных уровнях от пола и на различно ориентированных в пространстве рабочих поверхностях. При этом норми​рованные значения КЕО принимаются для разрядов I, II, III соответственно 10 %, 7 %, 5 %.

4.14. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и других затеняющих предметов. Установленные расчетом размеры световых проемов допускается изме​нять на ±10 %.

4.15. Неравномерность естественного освещения объектов коммуналь​ного назначения и общественных зданий с верхним или комбинирован​ным естественным освещением не додана превышать 3:1. Расчетное зна​чение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и пло​скости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО при боковом освещении для работ соответствующих разрядов.

4.16. Размеры и конструктивное исполнение заполнения оконных прое​мов, выполняющих функции легко сбрасываемых ограждающих конструк​ций взрывоопасных помещений в зданиях любого назначения следует пре​дусматривать в соответствии со СНиП 2.09. 02-85*.
5. СОВМЕСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

5.1. Совмещенное освещение помещений объектов коммунального на​значения и вспомогательных помещений следует предусматривать:

а) для помещений в которых выполняются работа I, II, III разрядов;

б) для других помещений в случаях, когда по условиям технологии, ор​ганизации производства требуются объемно-планировочные решения, ко​торые не позволяют обеспечить нормированное значение КЕО (многоэта​жные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами большой ширины и т.п.), а также в случаях, когда технико-эко​номическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным подтверждена соответствующими расчетами;

в) в соответствии с МГСН по строительному проектированию зданий и сооружений различного назначения.

5.2. Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении по​мещений объектов коммунального назначения приведены в табл. 1.

5.3. Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и ад​министративно-бытовых зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планиро​вочных решений за исключением жилых комнат домов, помещений для пребывания детей, учебных и учебно-производственных помещений школ и учебных заведений, спальных помещений санаториев и домов отдыха.

5.4. Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении по​мещений общественных и административно-бытовых зданий приведены в табл. 2.

5.5. Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении по​мещений жилых зданий приведены в табл. 3.

5.6. Совмещенное освещение в центральной части и исторических зо​нах города определяется с учетом «Норм и правил планировки и застрой​ки центральной части и исторических зон г. Москвы».

5.7. Для объектов коммунального назначения допускается нормирова​нные значения КЕО принимать в соответствии с табл. 4:

а) в помещениях с боковым освещением, глубина которых по услови​ям технологии или выбора рациональных объемно-планировочных реше​ний не позволяют обеспечить нормированное значение КЕО, указанные в табл. 1 для совмещенного освещения;

б) в помещениях, в которых выполняются работа I, II и III разрядов.

Таблица 4
Минимально допустимые нормы КЕО при совмещенном освещении

	Разряд зрительных 
	Наименьшее нормированное значение КЕО( 

( %( при совмещенном освещении

	работ
	при верхнем или комбинированном освещении
	при боковом освещении

	I
	3,0
	1,2

	II
	2,5
	1,0

	III
	2,0
	0,7

	IV
	1,5
	0,5

	V и VII
	1,0
	0,3

	VI
	0,7
	0,2


5.8. Для помещений объектов коммунального назначения при установ​лении нормированных значений КЕО в соответствии с п.5.3 настоящих норм следует:

а) освещенность от системы общего искусственного освещения повы​шать на одну ступень по шкале освещенности (кроме разрядов Iб, Iв, IIб), если повышение освещенности не предусматривается в соответствии с п. 6.5 настоящих норм. Освещенность от системы общего освещения должна составлять не менее 200 лк при разрядных лампах и 100 лк при лампах нака​ливания. Создавать освещенность более 750 лк при разрядных лампах и 300 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований(
б) освещенность от светильников общего освещения в системе комби​нированного повышать на одну ступень по шкале освещенности, кроме разрядов Iа, Iб, IIа(
в) коэффициент пульсации Кп для I-III разрядов не должен превышать 10 %.

5.9. Искусственное освещение при совмещенном освещении помеще​ний следует проектировать также в соответствии с разделом 6 настоящих норм.

5.10. Расчетные значения КЕО при совмещенном освещении обществе​нных помещений должны составлять 60 % от нормированных значений КЕО при естественном освещении.

Допускается принимать расчетные значения КЕО в пределах от 60 до 30 % значений, указанных в табл. 2 для торговых залов магазинов и залов( бу​фетов, раздаточных предприятий общественного питания.

6. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.1. Искусственное, освещение подразделяется на рабочее, аварийное и охранное. При необходимости часть светильников рабочего или аварийно​го освещения может использоваться для дежурного освещения.

Аварийное и охранное освещение проектируется в соответствии со СНиП 23-05-95.

6.2. Искусственное освещение может быть двух систем - общее осве​щение и комбинированное освещение.

6.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для ра​боты( прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режи​мами работы должно предусматриваться раздельное управление освеще​нием таких зон.

Освещение объектов коммунального назначения

6.4. Нормы освещенности и качественных показателей освещения объ​ектов коммунального назначения приведены в табл. 5.

Таблица 5

Нормируемые показатели освещения помещений

и сооружений объектов коммунального назначения

	
	Рабочая поверхность
	Разряд зри-
	Нормируемая освещенность( лк
	Показатель
	Коэффици-
	

	Помещения и производственные
	и плоскость( на кото​рой нормируется ос-
	тельной ра​боты по
	при общем освещении
	при комбинированном освещении
	ослепленнос​ти( не более
	ент пульса​ции( %( не
	Дополнительные

	участки( оборудование( сооружения
	вещенность (Г -гори​зонтальная( L- верти​кальная)
	СНиП

23-05-95
	
	всего
	от общего
	
	более
	указания

	Стоянки( площадки для хранения

подвижного состава( депо
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Открытые стоянки( площадки для хранения подвижного соста​ва вне улиц(
	
	
	
	
	
	
	
	Отношение вертика​льной освещенности к горизонтальной на

	
	а) без подогрева
	Покрытие( Г-0-0
	XIII
	5
	-
	-
	-
	-
	уровне 1(0 и от по-

	
	б) с электрическим( газовым( воздушным и другим видом подогрева
	Покрытие( Г-0-0
	XII
	10
	-
	-
	-
	-
	крытия должно быть не менее 1(1(5 по пе​риметру огражде​ния стоянки

	2.
	Помещения для закрытого хра​нения подвижного состава(
	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотреть ро​зетки для перенос-

	
	а) транспортных предприятий (депо( закрытые стоянки под​вижного состава
	Пол( Г-0-0
	VIIIб
	75
	-
	-
	60
	20
	ного освещения

	
	б) индивидуальные гаражи и бо​ксы
	Пол( Г-0-0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	Автозаправочные станции

топливозаправочные пункты
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Зона топливораздаточных коло​нок(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в помещения или под навесом
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	60
	20
	

	
	
	Табло колонок(
В-1(5
	
	50
	-
	-
	-
	-
	

	
	б) вне зданий
	Покрытие( Г-0(0
	X
	30
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Табло колонок(
В-1(5
	
	20
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Зона технологических колодцев
	Крышка колодца( Г-0(0
	XI
	20
	-
	-
	-
	-
	

	Станции технического

обслуживания транспорта(
транспортные предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Осмотровые канавы(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в помещении
	Г-днище машины
	Vб
	200
	-
	-
	-
	20
	Норма дана с уче​том переносного ос​вещения

	
	б) вне зданий
	Г-днище машины
	Vб**)
	150
	-
	-
	-
	20
	То же

	6.
	Участки (посты) мойки и уборки подвижного состава(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) вне зданий
	Покрытие( Г-0(0
	XII
	10
	-
	-
	-
	-
	

	
	б) в помещении
	Пол( Г-0(0
	VI
	200
	-
	-
	60
	20
	

	7.
	Участки диагностирования(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г-0(8
	IIIв
	300
	-
	-
	40
	15
	

	
	б) грузовых автомобилей( авто​бусов( трамваев( троллейбу​сов
	Г-0(8
	IVв
	200
	-
	-
	40
	20
	

	8.
	Участки технического обслужи​вания (ТО-1( ТО-2) и текущего ремонта(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г-0(8
	IVв
	200
	-
	-
	40
	20
	

	
	б) грузовых автомобилей( авто​бусов( трамваев( троллейбу​сов
	Г-0(8
	Vв
	200
	-
	-
	40
	20
	

	9.
	Подъемники
	Г-днище машины
	Vб
	200
	-
	-
	-
	20
	Норма дана с уче​том переносного ос​вещения

	10.
	Агрегатные участки(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г-0(8
	IIIб
	300
	750
	200
	40
	20/15
	

	
	б) грузовых автомобилей( авто​бусов( трамваев( троллейбу​сов
	Г-0(8
	IVб
	200
	500
	200
	40
	20/20
	

	11.
	Мойка агрегатов( узлов( деталей
	Г-место загрузки и выгрузки
	VI
	200
	-
	-
	60
	20
	

	12.
	Участки монтажа и ремонта ав​томобильных шин( вулканизаци​онный участок
	Г-0(8
	Vа
	300
	-
	-
	40
	20
	

	13.
	Кузнечно-рессорный участок
	Г-0(8
	VII
	200
	-
	-
	40
	20
	

	14.
	Сварочно-жестяницкий участок
	Г-0(8
	IVв
	200
	-
	-
	40
	20
	

	15.
	Медницкий участок
	Верстак( Г-0(8
	IVб
	-
	500
	200
	40
	20/20
	

	16.
	Обойный участок
	Г-0(8
	IVа
	300
	750
	200
	40
	20/20
	

	17.
	Кузовной участок
	Г-0(8
	IVв
	200
	-
	-
	40
	20
	

	18.
	Окрасочный участок(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) легковых автомобилей
	Г-0(8
	IIIб
	300
	-
	-
	40
	15
	

	
	б) грузовых автомобилей( авто​бусов( трамваев( троллейбу​сов
	Г-0(8
	IVб
	200
	-
	-
	40
	20
	

	19.
	Краскоприготовительный учас​ток
	Г-0(8
	IIIб
	300
	1000
	300
	40
	20/15
	Использовать лампы типа ЛДЦ

	20.
	Деревообрабатывающий
	Г-0(8
	IIIв
	300
	-
	-
	40
	15
	

	
	участок
	Г-зона обработки( разметочная плита
	IIIв
	300
	750
	200
	40
	20/15
	

	21.
	Участок ремонта электрообору​дования и приборов питания
	Г-0(8
	IIIб
	300
	1000
	200
	40
	20/15
	

	22.
	Таксометровый участок
	Г-0(8
	IIв
	-
	2000
	200
	20
	20/10
	

	23.
	Слесарно-механический участок
	Г-0(8
	IIв
	300
	-
	-
	20
	20/10
	

	24.
	Металлорежущие станки(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) токарные( токарно-затыловоч​ные( резьботокарные( коорди​натно-расточные( резьбошли​фовальные( заточные( зубо​обрабатывающие( резьбона​котные
	Г-зона обработки
	IIв
	-
	2000
	200
	20
	20/10
	

	
	б) токарно-револьверные( токар​но-винтовые( плоскошлифо​вальные( кругло-шлифоваль​ные( внутришлифовальные
	Г-зона обработки
	Iг
	-
	1500
	200
	20
	20/10
	

	
	в) фрезерные
	Г-зона обработки
	IIв
	-
	2000
	200
	20
	20/10
	

	
	г) токарно-карусельные
	Г-зона обработки
	Iг
	-
	1500
	200
	20
	20/10
	

	
	д) продольно-строгальные
	Г-зона обработки
	IIг
	-
	1000
	200
	20
	20/10
	

	
	е) поперечно-строгальные
	Г-зона обработки
	Iг
	-
	1500
	200
	20
	20/10
	

	
	ж) лоботокарные( сверлильные
	Г-зона обработки
	IIг
	-
	1000
	200
	20
	20/10
	

	
	з) долбильные( протяжные( об​резные
	Г-зона обработки
	IIIв
	-
	750
	200
	40
	20/15
	

	25.
	Сушка автомобилей и автобусов
	Пол( Г-0(0
	VI
	200
	-
	-
	60
	20
	

	26.
	Помещение зарядных устройств аккумуляторных батарей
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	-
	-
	

	27.
	Помещение ремонта аккумуля​торов
	Г-0(8
	IVб
	200
	-
	-
	40
	20
	

	Электропомещения
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Помещения распределительных устройств( диспетчерские( опе​раторные (электрощитовые)(
	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотреть ро​зетки для перенос​ного освещения

	
	а) с постоянным дежурством 
	Г-0(8
	
	200
	-
	-
	40
	20
	

	
	персонала
	Г-стол оператора
	IIIв
	300
	750
	200
	
	20/15
	

	
	
	Г( В-1(5 на панели пульта управле​ния( шкалы при​боров
	IVг*)
	150
	-
	-
	
	20/20
	

	
	
	В-1(5 задняя сторона щита
	VIIIв
	50
	-
	-
	
	-
	

	
	б) с периодическим
	Г-0(8
	
	150
	-
	-
	40
	20
	

	
	пребыванием людей
	Г( В-1(5( панели( пульты управле​ния шкалы при​боров
	IVг*)
	150
	-
	-
	
	20
	

	
	
	В-1(5 задняя сторона щита
	VIIIв
	50
	-
	-
	
	-
	

	29.
	Пульты и щиты управления(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в помещениях(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с измерительной аппаратурой
	Г-0(8( шкалы приборов - В-1(5
	IVг*)
	150
	-
	-
	-
	20/20
	Предусмотреть розетки для

	
	без измерительной аппаратуры
	Г-0(8( В-1(5 - рычаги( рукоятки( кнопки управления
	VIг*)
	150
	-
	-
	-
	20
	переносного освещения

	
	б) вне зданий
	В-1(5 - рычаги( рукоятки( кнопки управления
	IX
	50
	-
	-
	-
	-
	

	30.
	Отдельно стоящие приборы кон​троля(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в помещениях(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) с постоянным наблюдением
	Г-0(8( В - шкала приборов
	IVг
	200
	400
	200
	40
	20/20
	

	
	б) с периодическим наблюдени​ем
	Г-0(8( В - шкала приборов
	VIг*)
	150
	-
	-
	60
	20
	

	
	в) вне зданий
	Г-0(8( В - шкала приборов
	IX
	50
	-
	-
	-
	-
	

	31.
	Помещения и камеры трансфор​маторов( реакторов( статических конденсаторов( аккумуляторов
	В-1(5
	VIIIб
	75
	-
	-
	60
	20
	

	32.
	Электромашинные помещения(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) с постоянным дежурством пе​рсонала
	Г-0(8( В-1(5( на щитах
	Viг
	200
	-
	-
	40
	20
	

	
	б) с периодическим пребывани​ем людей
	Г-0(8( В-1(5( на щитах
	VIг*)
	150
	-
	-
	60
	20
	

	33.
	Кабельный подвал
	Пол( Г-0(8
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	
	

	34.
	Кабельный этаж
	Пол( Г-0(8
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	
	

	35.
	Этаж шин
	В( на шинах
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	
	

	36.
	Кабельные шахты
	Пол( Г-0(0
	VIIIг
	20
	-
	-
	-
	
	

	37.
	Электрощитовые в жилых и об​щественных зданиях
	Г-0(8( В-1(5( на щитах
	VIIIб
	75
	-
	-
	60
	
	

	Помещения инженерных сетей и

прочие технические помещения
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	Машинные залы насосных (тех​нологические( по перекачке во​ды и нефтеблочные кустовые насосные станции и т.п.)( возду​ходувные(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) с постоянным дежурством
	Г-0(8
	
	200
	-
	-
	40
	20
	Предусмотреть

	
	персонала
	В( на шкалах при​боров контроля
	IVг*)
	150
	-
	-
	-
	20
	розетки для перено​сного освещения

	
	
	Стол машиниста( Г-0(8
	IIIг
	200
	400
	200
	-
	20/15
	

	
	б) без постоянного дежурства 
	Г-0(8
	
	150
	-
	-
	60
	20
	

	
	персонала
	В( на шкалах при​боров контроля
	IVг*)
	150
	-
	-
	-
	20
	

	39.
	Запорная и регулирующая ар​матура(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в помещениях
	В( в топках( задви​жках( вентилях( клапанах( рычагах( затворах( петлях бункеров и т.п.
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	
	б) вне здания
	То же
	X
	30
	-
	-
	-
	-
	

	40.
	Площадки и лестницы котлов и экономайзеров( проходы за кот​лами
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	41.
	Помещение топливоподачи
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	60
	20
	

	42.
	Помещение дымососов( венти​ляторов( бункерное отделение
	Г-0(8( В-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	60
	20
	

	43.
	Конденсационная( химводоочи​стка( бойлерная( деаэраторная( зольное помещение
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	44.
	Генераторная
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	45.
	Надбункерное помещение
	Г-0(8
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	46.
	Помещения для кондиционеров( тепловые пункты
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	60
	20
	Предусмотреть ро​зетки для перенос​ного освещения

	47.
	Компрессорные (блоки( стан​ции( помещения( залы)(
	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотреть ро​зетки для перенос-

	
	а) с постоянным дежурством 
	Г-0(8
	
	200
	-
	-
	40
	20
	ного освещения

	
	персонала
	В( на шкалах при​боров( щите упра​вления компрес​соров
	IV*)
	150
	-
	-
	
	20
	

	
	
	Стол машиниста - Г-0(8
	IIIг
	200
	400
	200
	-
	20/15
	

	
	б) без постоянного дежурства 
	Г-0(8
	
	150
	-
	-
	60
	20
	

	
	персонала
	В( на шкалах приборов на щите управления
	IV*)
	150
	-
	-
	-
	20
	

	48.
	Вентиляционные помещения и установки(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) камеры вытяжных и приточ​ных вентиляторов
	Г-0(8
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	
	б) отсеки для калориферов и фи​льтров
	Г-0(8
	VIIIг
	20
	-
	-
	-
	-
	

	49.
	Галереи и тоннели токопрово​дов( транспортеров( конвейеров
	Пол( Г-0(0
	VIIIг
	20
	-
	-
	-
	-
	

	50.
	Тоннели кабельные( теплофика​ционные( масляные( пульпово​дов( водопроводные
	Пол( Г-0(0
	VIIIг
	20
	-
	-
	-
	-
	

	51.
	Насосные подземные на трубча​тых колодцах
	Г-0(8
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	52.
	Водонапорные башни
	Пол площадок и лестниц - Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	53.
	Помещения воздуходувок и ком​прессоров
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	40
	20
	

	54.
	Отделение барабанных сеток и мокрофильтров
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	40
	20
	

	55.
	Помещение сеток( решеток-дро​билок
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	40
	20
	

	56.
	Помещение приготовления реа​гентов
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	40
	20
	

	57.
	Углевальная
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	40
	20
	

	58.
	Фтораторная
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	40
	20
	

	59.
	Хлордозаторная
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	40
	20
	

	60.
	Аммонизаторная
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	40
	20
	

	61.
	Озонаторная
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	40
	20
	

	62.
	Фильтрованный зал(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	верхняя площадка
	Пол
	VIIIа
	200
	-
	-
	40
	20
	

	
	нижняя и промежуточная пло​щадки
	В-1(0( на шкафах управления( на задвижках и вентилях
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	63.
	Песколовки( биофильтры( преа​эраторы( аэротенки( отстойники и тому подобные сооружения по очистке воды(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в зданиях
	Поверхность сооружения
	VIIIг
	20
	-
	-
	-
	-
	

	
	б)вне зданий
	Поверхность сооружения
	XIV
	2
	-
	-
	-
	-
	

	64.
	Площадки механизмов( шкафов управления( распределительных камер( проходные площадки(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в зданиях
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	
	б)вне зданий
	Пол( Г-0(0
	XII
	10
	-
	-
	-
	-
	

	65.
	Помещения вакуум-фильтров-центрифуг( фильтр-прессов
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	-
	-
	

	66.
	Площадки гидроциклонов
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	-
	-
	

	67.
	Помещение сушки осадка (бара​банные сушила)
	Г-0(8
	VI*)
	150
	-
	-
	-
	-
	

	68.
	Камеры переключения
	В-1(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	69.
	Электролизерная
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	-
	-
	-
	-
	

	Склады
	
	
	
	
	
	
	
	

	70.
	Склады( кладовые масел( лако​красочных материалов(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) с разливом на складе
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	
	б) без разлива на складе
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	71.
	Склады( кладовые химикатов кислот( щелочей и т.п.
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	72.
	Склады( кладовые металла( за​пасных частей( ремонтного фон​да( готовой продукции( деталей( ожидающих ремонта( инструме​нтальные
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	73.
	Склады со стеллажным хране​нием(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) экспедиция приема и выдачи груза
	Г-0(8
	IVв
	200
	400
	200
	40
	20
	

	
	б) транспортно-распределитель​ная система
	Пол( Г-0(0
	IVв*)
	150
	-
	-
	40
	20
	

	
	в) зона хранилища(
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	
	на ячейках и валах
	В( на ячейках
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	
	на стрелках
	В( на стрелках
	IVб
	200
	-
	-
	40
	20
	

	74.
	Склады( кладовые( открытые площадки под навесом баллонов газа
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	
	
	

	75.
	Склады громоздких предметов и сыпучих материалов (песка( це​мента и т.п.)
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	60
	20
	

	76.
	Грузоподъемные механизмы (кран-балки( тельферы( мосто​вые краны и т.п.)(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в помещении
	Г( В - пульт управления
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	В - крюк крана( площадки приема и подачи оборудо​вания и деталей
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	
	б) вне зданий
	Г( В - пульт управления
	X
	30
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	В - крюк крана
	XI
	10
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Г - площадки приема и подачи оборудования и деталей
	XI
	10
	-
	-
	-
	-
	

	77.
	Сливно-наливные эстакады
	Г - пол площадки
	XII
	5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Г - горловина цистерны
	XI
	20
	-
	-
	-
	-
	

	78.
	Сортировка и комплектация гру​зов
	Г-0(8
	IVб
	200
	-
	-
	-
	-
	

	79.
	Завозная кладовая
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	80.
	Рампа(
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в здании
	Пол( Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	
	в) вне здания
	Пол( Г-0(0
	XII
	10
	-
	-
	-
	-
	

	81.
	Дебаркадер
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	-
	-
	

	Пожарные депо
	
	
	
	
	
	
	
	

	82.
	Зона стоянки подвижного соста​ва
	Пол( Г-0(0
	VIIIб
	75
	-
	-
	60
	20
	

	83.
	Пост технического обслужива​ния
	Пол( Г-0(0
	Vб
	200
	-
	-
	40
	20
	

	84.
	Аппаратная
	Г-0(8
	IIIв
	300
	750
	200
	40
	20/15
	

	85.
	Пункт связи
	Г-0(8
	IIIб
	300
	1000
	200
	40
	20/15
	

	86.
	Помещение зарядки регенерати​вных патронов
	Г-0(8
	VI
	200
	-
	-
	60
	20
	

	87.
	Помещение сушки рукавов
	Г-0(8
	VIIIв
	50
	-
	-
	-
	-
	

	88.
	Помещение мойки рукавов
	Г-0(8
	VI
	200
	-
	-
	60
	20
	


*) Освещенность снижена на ступень шкалы( так как оборудование не требует постоянного обслуживания или вследствие кратковременного пребывания людей в помещении.

**) Норма дана для ламп накаливания.

Примечания. 1. Наличие нормируемых значений освещенности в гра​фах обоих систем освещения указывает на возмож​ность применения одной из этих систем. Предпочти​тельным является применение системы комбинирова​нного освещения

2. При дробном обозначении коэффициента пульсации в числителе указывается нормируемая величина для об​щего освещения в системе комбинированного осве​щения( а в знаменателе - для местного освещения и общего в системе общего освещения.

6.5. Для общего освещения помещений следует использовать, как пра​вило, наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Для местного освещения кроме разрядных источников света допуска​ется использование ламп накаливания, преимущественно галогенных. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

6.6. Нормы освещенности, приведенные в табл. 5, при использовании ламп накаливания; в том числе галогенных, следует снижать по шкале ос​вещенности:

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

б) то же, при системе общего освещения для разрядов I-V( VII;

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

6.7. Нормы освещенности, приведенные в табл. 5( следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пре​бывании работающих( если освещенность от системы общего освещения составляет 750 лк и менее(
б) в помещениях, где более половины работающих старше 40-лет;

При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенно​сти следует повышать не более чем на одну ступень.

6.8. В помещениях, где выполняются работы IV-VI разрядов, нормы ос​вещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пре​бывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоян​ного обслуживания.
При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон сле​дует предусматривать локализованное общее освещение (при любой сис​теме освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомога​тельных зон, относя их к разряду VIIIa.

6.9. Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинированного освещения при тех исто​чниках света, которые применяются для местного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при разрядных лампах, не ме​нее 75 лк при лампах накаливания. Создавать освещенность от общего ос​вещения в системе комбинированного более 500 лк при разрядных лампах и более 150 лк при лампах накаливания допускается только при наличии обоснований.

6.10. В помещениях без естественного света освещенность рабочей по​верхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе ком​бинированного, следует повышать на одну ступень.

6.11. Отношение максимальной освещенности к минимальной не долж​но превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 со​ответственно.

Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологам светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках( колоннах или стенах помеще​ния.

6.12. В помещениях освещенность проходов и участков, где работа не производится, должна составлять не более 25 % от нормируемой освещен​ности( создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания.

6.13. Показатель ослепленности от светильников общего освещения (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, ука​занных в табл. 5.

Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом( для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, пред​назначенных для прохода или обслуживания оборудования.

6.14. Яркость рабочих поверхностей не должна превышать значений, указанных в табл. 6.

Таблица 6
Максимально допустимые яркости рабочих поверхностей

	Площадь рабочей поверхности,

м2
	Наибольшая допустимая яркость, кд/м2

	Менее 1(10-4
	2000

	от 1(10-4 до 1(10-3
	1500

	от 1(10-3 до 1(10-2
	1000

	от 1(10-2 до 1(10-1
	750

	Более 1(10-1
	500


6.15. Коэффициент пульсации освещенности на рабочих поверхностях при питании источников света током частотой менее 300 Гц не должен превышать значений, указанных в табл. 5. Коэффициент пульсации не ог​раничивается:

- при частоте питания 300 Гц и более(
- для помещений с периодическим пребыванием людей при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.

В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эф​фекта, необходимо включение соседних ламп в 3 фазы питающего напря​жения или включение их в сеть с электронными пускорегулирующими ап​паратами.

Освещение общественных и жилых зданий

6.16. В помещениях общественных зданий, как правило, следует приме​нять систему общего освещения. Допускается применение системы ком​бинированного освещения, в помещениях административных зданий, где выполняется работа А - В разрядов СНиП 23-05-95 (например, кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек и архивов и т.п.).

На предприятиях бытового, обслуживания и сопутствующих помеще​ниях производственного характера, где выполняются зрительные работы I-IV разрядов (например, помещения ювелирных и граверных работ, ремон​та часов, теле- и радиоаппаратуры, калькуляторов и т.д.) следует приме​нять систему комбинированного освещения.

6.17. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно, как правило, выполняться равномерным. Общее локализованное освеще​ние следует предусматривать:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговых залах магазинов, архиво- и книгохранилищах)(
- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостя​ми экспозиции(
- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сос​редоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастер​ские, гладильные, лаборатории)(
- в помещениях, на разных участках которых выполняются работы раз​личной точности, требующие разных уровней освещенности.

6.18. При выборе требований к освещению рекомендуется учитывать категорийность общественных (административных, банковских, зрелищ​ных, гостиниц) и жилых зданий, деление которых по престижности и ком​форту возможно 2-х категорий:

I категория - помещения общественных зданий международного или государственного значения; жилые помещения повышенной комфортнос​ти (жилища I категории по МГСН 3.01-96)(
II категория - помещения общественных зданий городского значения( помещения жилых зданий типовой планировки и комфортности (жилища II категории по МГСН 3.01-96).

Требований к освещению I-ой и II-ой категорий помещении отличают​ся на 1 ступень шкалы освещенности.

6.19. Требования к освещению (нормируемая (горизонтальная, верти​кальная, цилиндрическая) освещенность, показатель дискомфорта и коэф​фициент пульсации освещенности) помещений, I-ой и II-ой категории сле​дует принимать для общественных, административных и бытовых зданий по табл. 7, для жилых зданий по табл. 8.

Требования к освещению культурно-зрелищных учреждений следует принимать по ВСН 59-88.

Таблица 7

Нормируемые показатели освещения помещений

и сооружений объектов коммунального назначения

	
	Плоскость нормиро​вания освещенности
	Разряд и подразряд
	Освещенность рабочих поверхностей( лк
	Цилиндри​ческая
	Показатель дискомфорта(
	Коэффициент пульсации

	Помещения
	(Г - горизонтальная( В - вертикальная) - высота плоскости над полом
	зрительной работы по СНиП 23-05-95
	при комби​нированном освещении
	при общем освещении
	освещен​ность( лк
	не более
	освещеннос​ти( %( не более

	Здания управления( (министерства( ведомства( комитеты( управления( префектуры( муниципалитеты)(
конструкторских и проектных организаций( научно-

исследовательских учреждений
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Кабинеты и рабочие комнаты( офисы( представительства( проек​тные кабинеты( комнаты совеща​ний(
	Г-0(8
	Б-1
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	500/300
	400
	-
	40
	15

	
	2 категория
	
	
	400/200
	300
	-
	40
	15

	2.
	Проектные залы и комнаты( конс​трукторские( чертежные бюро(
	Г-0(8
	А-1
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	750/500
	600
	-
	40
	10

	
	2 категория
	
	
	600/400
	500
	-
	40
	10

	3.
	Машинописные и машиносчет​ные бюро
	Г-0(8
	А-2
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	600/400
	500
	-
	40
	10

	
	2 категория
	
	
	500/300
	400
	-
	40
	10

	4.
	Помещения для посетителей( ком​наты общественных организаций и экспедиции( помещения обслу​живающего персонала
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	5.
	Помещения юридической консу​льтации и нотариальной конторы
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	6.
	Градостроительные( архитектур​ные советы
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	7.
	Отделы оформления проектов
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	8.
	Читальные залы
	Г-0(8
	А-2
	500/300
	400
	150
	40
	15

	9.
	Помещения записи и регистрации читателей
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	10.
	Читательские каталоги
	Фронт карточек(
В-1(0
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	11.
	Лингофонные кабинеты
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	12.
	Помещения тематических выста​вок новых поступлений
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	75
	40
	15

	13.
	Книгохранилища и архивы( поме​щения фонда открытого доступа
	Стеллажи( В-1(0
	-
	-
	75
	-
	-
	-

	14.
	Переплетно-брошюровочные
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	15.
	Помещения для электрофотогра​фирования( светокопирования и микрофотографирования
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	16.
	Помещения офсетной печати
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) редакционно-оформительское отделение
	Рабочие столы( Г-0(8
	А-1
	600/400
	500
	-
	40
	10

	
	б) отделение подготовки и изгото​вления печатных форм
	Г-0(8
	IIIб
	1000/200
	300
	-
	40***)
	15/20

	
	в) печатное отделение
	Г-0(8
	IIIб
	1000/200
	300
	-
	40***)
	15/20

	17.
	Макетные( столярные и ремонт​ные мастерские
	Рабочие столы и верстаки
	IIIв
	750/200
	300
	-
	40***)
	15/20

	18.
	Помещения для работы с дисплея​ми и видеотерминалами( залы ЭВМ(
	Г-0(8
	А-2
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	600/400
	500
	-
	25***)
	10

	
	2 категория
	
	
	500/300
	400
	-
	25***)
	10

	
	
	Экран дисплея( В-1(2
	Б-2
	-
	200
	-
	-
	-

	19.
	Конференц-залы( залы заседаний(
	Г-0(8
	Д
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	300
	100
	40
	15

	
	2 категория
	
	
	-
	200
	75
	60
	20

	20.
	Кулуары (фойе)(
	Г-0
	Е
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	200
	75
	90
	-

	
	2 категория
	
	
	-
	150
	50
	90
	-

	21.
	Лаборатории органической и не​органической химии( препаратор​ские
	Г-0(8
	А-2
	500/300
	400
	-
	40
	10

	22.
	Аналитические лаборатории
	Г-0(8
	А-1
	600/400
	500
	-
	40
	10

	23.
	Весовые( термостатные
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	24.
	Лаборатории научно-технические (кроме лабораторий медицинских учреждений)( термические( физи​ческие( спектрографические( сти​лометрические( фотометричес​кие( микроскопные( рентгеновс​кие( рентгеноструктурного анали​за( механические и радиоизмери​тельные( электронных устройств
	Г-0(8
	А-2
	500/300
	400
	-
	40
	10

	25.
	Фотокомнаты( дистилляторные( стеклодувные
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	26.
	Архивы проб( хранение реактивов
	В-1
	В-2
	-
	100
	-
	60
	20

	27.
	Моечные
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	Учреждения финансирования( кредитования и государственного страхования
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Операционный зал( кредитная группа( кассовый зал( помещения для пересчета денег клиентами и кассирами(
	Г-0(8
	А-2
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	600/400
	500
	-
	25***)
	10

	
	2 категория
	
	
	500/300
	400
	-
	25***)
	10

	29.
	Инкассаторская(
	Г-0(8
	Б-1
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	400
	-
	40
	15

	
	2 категория
	
	
	-
	300
	-
	40
	15

	30.
	Предкладовая( кладовая ценностей
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	Общеобразовательные школы и

школы-интернаты( профессионально-технические( средние специальные и высшие учебные заведения
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	Классные комнаты( аудитории( учебные кабинеты( лаборатории( 
	Середина доски(
В-1(5
	А-1
	-
	500
	-
	-
	10


	
	лаборантские
	Рабочие столы и парты( Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	32.
	Кабинеты информатики и
	Экран дисплея( В-1
	Б-2
	-
	200
	-
	-
	-

	
	вычислительной техники
	Г-0(8
	А-2
	500/300
	400
	-
	25****)
	10

	33.
	Кабинеты технического черчения и рисования
	Рабочая чертежная доска( рабочие столы( Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	34.
	Мастерские по обработке метал​лов и древесины
	Верстаки и рабочие столы( Г-0(8
	IIIб
	1000/200
	300
	-
	40***)
	15

	35.
	Инструментальная комната масте​ра-инструктора
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	36.
	Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) по обработке тканей (шитье)
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	
	б) кулинария
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	37.
	Спортивные залы
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	
	В - на уровне 2 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения
	-
	-
	75
	-
	-
	-

	38.
	Снарядные( инвентарные( хозяйс​твенные кладовые
	Г-0(8
	-
	-
	50
	-
	-
	-

	39.
	Крытые бассейны
	Г - на поверхности воды
	В-1
	-
	150
	-
	60
	20

	40.
	Актовые залы( киноаудитории
	Г-0(0
	Д
	-
	200
	75
	90
	-

	41.
	Эстрады актовых залов
	В-1(5
	Г
	-
	300
	-
	-
	-

	42.
	Кабинеты и комнаты преподава​телей
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	43.
	Рекреации
	Г-0(0
	Е
	-
	150
	-
	90
	20

	Учреждения досугового назначения
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	Залы многоцелевого назначения(
	Г-0(8
	А-1
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	500*)
	150
	40
	10

	
	2 категория
	
	
	-
	400*)
	100
	40
	10

	45.
	Зрительные залы театров( концер​тные залы(
	Г-0(8
	Г
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	400*)
	100
	60
	20

	
	2 категория
	
	
	-
	300*)
	100
	60
	-

	46.
	Зрительные залы клубов( клуб-го​стиная( универсальное помеще​ние для досуговых занятий( собра​ний( фойе театров
	Г-0(8
	Д
	-
	200*)
	75
	90
	-

	47.
	Помещения для игровых
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	
	автоматов( настольных игр
	В-1(5
	В-1
	-
	150
	-
	-
	-

	48.
	Биллиардная
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	49.
	Зал компьютерных игр
	Экран( В-1(5
	В-1
	-
	150
	
	
	

	
	
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	50.
	Видео-комплекс (видео-зал( видео-кафе)
	Г-0(8
	Е
	-
	150*)
	50
	90
	-

	51.
	Выставочные залы(
	Г-0(8
	Д
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	300*)
	100
	60
	-

	
	2 категория
	
	
	-
	200*)
	75
	90
	-

	52.
	Зрительные залы кинотеатров
	Г-0(8
	Ж-1
	-
	75*)
	-
	90
	-

	53.
	Фойе кинотеатров( клубов
	Г-0(0
	Е
	-
	150
	50
	90
	15

	54.
	Комнаты кружков
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	55.
	Киноаппаратные( звукоаппарат​ные( светоаппаратные
	Г-0(8
	В-1
	-
	150
	-
	60
	20

	Детские дошкольные учреждения
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	Приемные
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	25
	15

	57.
	Раздевальные
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	58.
	Групповые( игральные( столовые( комнаты для музыкальных и гим​настических занятий
	Г-0(0
	А-2
	-
	400
	-
	15
	10

	59.
	Спальные
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	25
	15

	60.
	Изоляторы( комнаты для заболев​ших детей
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	25
	15

	Санатории( дома отдыха
	
	
	
	
	
	
	

	61.
	Палаты и спальные комнаты
	Г-0(0
	В-2
	-
	100
	-
	25
	15

	
	Физкультурно-оздоровительные учреждения(
	
	
	
	
	
	
	

	62.
	Залы спортивных игр
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	
	В - на уровне 2 м от пола с обеих сторон на продольной оси помещения
	-
	-
	75
	-
	-
	-

	63.
	Залы аэробики( ритмической гим​настики( элементов борьбы
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	75
	60
	20

	64.
	Кегельбан
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	65.
	Зал бассейна м ванной для оздо​ровительного плавания
	Г - на поверхности воды
	В-1
	-
	150
	-
	60
	20

	Предприятия общественного питания
	
	
	
	
	
	
	

	66.
	Обеденные залы столовых( заку​сочных( буфеты
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	67.
	Обеденные залы ресторанов( ка​фе( баров(
	Г-0(8
	Б-2
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	300
	100
	60
	20

	
	2 категория
	
	
	-
	200
	75
	60
	20

	68.
	Раздаточные
	Г-0(8
	Б-28)
	-
	300
	-
	40
	15

	69.
	Горячие цехи( холодные цехи( до​готовочные и заготовочные цехи
	Г-0(8
	В-18)
	-
	200
	-
	60
	20

	70.
	Моечные кухонной и столовой посуды( помещения для резки хле​ба( помещение заведующего про​изводством
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	71.
	Кондитерские цехи и помещения для мучных изделий
	Г-0(8
	Б-28)
	-
	300
	-
	40
	15

	72.
	Отделение для изготовления шо​колада и конфет
	Г-0(8
	Б-18)
	-
	400
	-
	40
	10

	73.
	Отделение украшения изделий
	Г-0(8
	Б-18)
	-
	400
	-
	40
	10

	74.
	Отделение производства мороже​нного
	Г-0(8
	В-18)
	-
	200
	-
	60
	20

	75.
	Отделение приготовления напит​ков
	Г-0(8
	В-18)
	-
	200
	-
	60
	20

	76.
	Помещения подготовки продук​тов( упаковки готовой продукции( комплектации заказов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	77.
	Моечные тары полуфабрикатов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	78.
	Загрузочные( кладовые тары
	Г-0(8
	-
	75
	-
	-
	-
	-

	Магазины
	
	
	
	
	
	
	

	79.
	Торговые залы супермаркетов
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	150
	40
	10

	80.
	Торговые залы магазинов( книж​ных( готового платья( белья( обу​ви( тканей( меховых изделий( го​ловных уборов( парфюмерных( галантерейных( ювелирных( элек​тро- и радиотоваров( продовольс​твенных без самообслуживания
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	100
	40
	15

	81.
	Торговые залы продовольствен​ных магазинов с самообслужива​нием
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	100
	40
	10

	82.
	Торговые залы магазинов( посуд​ных( мебельных( спортивных то​варов( стройматериалов( электро​бытовых( машин( игрушек и кан​целярских товаров
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	75
	60
	20

	83.
	Примерочные кабины
	В-1(5
	Б-1
	-
	300
	-
	-
	15

	84.
	Залы демонстрации новых това​ров
	Г-0(8
	Г
	-
	300
	100
	60
	20

	85.
	Помещения отделов заказов( бю​ро обслуживания
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	86.
	Помещения для подготовки това​ров к продаже(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) разрубочные( расфасовочные( комплектовочные отдела заказов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	б) помещения для нарезки тканей( гладильные мастерские( мастерс​кие в магазинах радио- и электро​товаров
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	87.
	Помещения главных касс
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	88.
	Мастерские подгонки готового платья
	Г-0(8
	А-2
	500/300
	400
	-
	40
	10

	89.
	Рекламно-декорационные мастер​ские( мастерские ремонта обору​дования и инвентаря
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	90.
	Помещения бракеров
	Г-0(8
	Б-1
	400/200
	300
	-
	40
	15

	Предприятия бытового

обслуживания населения
	
	
	
	
	
	
	

	91.
	Бани(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) ожидально-остывочные
	Г-0(8
	В-1
	-
	150
	-
	90
	-

	
	б) раздевальные
	Г-0(8
	Ж-1
	-
	75
	-
	-
	-

	
	в) моечные( душевые
	Г-0(0
	Ж-1
	-
	75
	-
	-
	-

	
	г) бассейны
	Г-0(0
	В-2
	-
	100
	-
	-
	-

	
	д) парильные
	Г-0(0
	Ж-1
	-
	75
	-
	-
	-

	92.
	Парикмахерские(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) мужской и женский залы
	Г-0(8
	А-2
	500/300
	400
	-
	40
	10

	
	б) косметический кабинет
	Г-0(8
	А-1
	600/400
	500
	-
	40
	10

	93.
	Фотографии(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) салоны приема и выдачи зака​зов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	б) съемочный зал фотоателье
	Г-0(8
	В-2
	-
	100
	-
	-
	20

	
	в) фотолаборатории( помещения для приготовления растворов и регенерации серебра
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	г) помещения для ретуши
	Г-0(8
	IIIб
	1000/200
	-
	-
	40***)
	10/20

	94.
	Прачечные(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) отделение приема и выдачи белья(
	
	
	
	
	
	
	

	
	прием с меткой и учет( выдача
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	хранение белья
	В-1(0
	VIIIб
	-
	75
	-
	-
	-

	
	б) стиральные отделения(
	
	
	
	
	
	
	

	
	стирка механическая и приготов​ление растворов
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	
	стирка ручная
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	
	хранения стиральных материалов
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	50
	-
	-
	-

	
	в) сушильно-гладильные отделе​ния(
	
	
	
	
	
	
	

	
	механические
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	
	ручные
	Г-0(8
	IVа
	-
	300
	-
	40***)
	20

	
	г) отделение упаковки белья
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	
	д) отделения починки белья
	Г-0(8
	IIа
	2000/750****)
	750
	-
	20***)
	10/20

	95.
	Прачечные с самообслуживани​ем(
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	96.
	Ателье химической чистки одеж​ды(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) салон приема и выдачи одежды
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	б) помещения химической чистки
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	
	в) отделение выведения пятен
	Г-0(8
	IIIа
	2000/200
	500
	-
	40***)
	15/20

	
	г) помещения для хранения хими​катов
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	50
	-
	-
	-

	97.
	Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) пошивочные цехи
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIa
	2000/750****)
	750
	-
	20***)
	10/20

	
	б) закройные отделения
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIб
	-
	750
	-
	20***)
	10

	
	в) отделения ремонта одежды
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIa
	2000/750****)
	750
	-
	20***)
	10/20

	
	г) отделения подготовки приклад​ных материалов
	Рабочие столы( Г-0(8
	IVa
	-
	300
	-
	40***)
	20

	
	д) отделения ручной и машинной вязки
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIв
	-
	500
	-
	40***)
	10/20

	
	е) утюжные( декатировочные
	Рабочие столы( Г-0(8
	IVa
	-
	300
	-
	40***)
	20

	98.
	Пункты проката(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) помещения для посетителей
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	б) кладовые
	Г-0(8
	В-1
	-
	150
	-
	-
	-

	99.
	Ремонтные мастерские(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) изготовление и ремонт голов​ных уборов( скорняжные рабо​ты
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIа
	2000/750****)
	750****)
	-
	40***)
	10/20

	
	б) ремонт обуви и галантереи( ме​таллоизделий( изделий из плас​тмассы( бытовых электроприбо​ров
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIIа
	2000/750****)
	-
	-
	40***)
	10/15

	
	в) ремонт часов( ювелирные и граверные работы
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIб
	3000/200
	-
	-
	20***)
	10/20

	
	г) ремонт фото-( кино-( радио- и телеаппаратуры
	Рабочие столы( Г-0(8
	IIв
	3000/200
	-
	-
	20***)
	10/20

	100.
	Студия звукозаписи(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) помещения для записи( переза​писи и прослушивания
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	б) фонотеки
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	-
	-

	Гостиницы
	
	
	
	
	
	
	

	101.
	Бюро обслуживания(
	Г-0(8
	Б-2
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	300
	-
	40
	15

	
	2 категория
	
	
	-
	200
	-
	60
	20

	102.
	Помещения дежурного обслужи​вающего персонала
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	103.
	Гостиные(
	Г-0(8
	В-1
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	2005)
	-
	-
	-

	
	2 категория
	
	
	-
	1505)
	-
	-
	-

	104.
	Номера(
	Г-0(8
	В-2
	
	
	
	
	

	
	1 категория
	
	
	-
	2005)
	-
	-
	-

	
	2 категория
	
	
	-
	1505)
	-
	-
	-

	Экспозиционные залы
	
	
	
	
	
	
	

	105.
	Экспозиционные залы с экспона​тами высокой световой стойкости(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) крупногабаритные (скульптура мраморная( бронзовая и т.п.)
	На экспонатах
	Б-1(2
	200-3006)
	-
	-
	-
	-

	
	б) имеющие мелкие детали разли​чения (фарфор( минералы( ору​жие( ювелирные изделия( моне​ты и т.п.)
	На экспонатах
	Б-1( А-1(2
	300-5006)
	-
	-
	-
	-

	106.
	Экспозиционные залы с экспона​тами(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) средней светостойкости (карти​ны масляной живописи( изде​лия из дерева( кости и т.п.)
	На экспонатах
	В-1(2
	100-1506)
	-
	-
	-
	-

	
	б) низкой светостойкости (аква​рель( темпера( рисунки( графи​ка( рукописи( ткани( марки и т.п.)
	На экспонатах
	
	30-506)
	-
	-
	-
	-

	Учреждения здравоохранения (больницы( поликлиники(
хосписы( медицинские центры(
аптеки( станции санитарно-эпидемиологической службы(
станции скорой и неотложной медицинской помощи(
молочные кухни
	
	
	
	
	
	
	

	Операционный блок( реанимационный зал( перевязочные( родовые отделения
	
	
	
	
	
	
	

	107.
	Операционная( помещения гипо​темии
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	108.
	Родовая( диализационная( реани​мационные залы( наркозная
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	109.
	Перевязочная (чистая( гнойная( гипсовая)
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	110.
	Кабинет ангиографии
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	111.
	Предоперационная
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	112.
	Монтажные аппаратов искусстве​нного кровообращения( искусст​венной почки и т.д.
	Г-0(8
	IIг
	-
	400
	-
	20***)
	10

	113.
	Помещение для хранения крови
	Г-0(8
	VIIIа7)
	-
	150
	-
	40***)
	20

	114.
	То же( гипса и его приготовления
	Г-0(8
	VIIIб
	-
	75
	-
	-
	-

	Кабинеты врачей
	
	
	
	
	
	
	

	115.
	Кабинеты хирургов( акушеров( ги​некологов( травматологов( педиа​тров( инфекционистов( дермато​логов( аллергологов( стоматоло​гов( смотровые( приемно-смотро​вые боксы
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	116.
	Кабинеты врачей (в амбулаторно-поликлинических учреждениях( не приведенных выше)
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	117.
	Кабинеты врачей без приема бо​льных
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	118.
	Темные комнаты офтальмологов
	Г-0(8
	-
	-
	20****)
	-
	-
	10

	Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения
	
	
	
	
	
	
	

	119.
	Кабинеты функциональной диаг​ностики( эндоскопические каби​неты
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	120.
	Фотарии( помещения электросве​толечения( аэроионолечения( теп​лолечения( лечебной физкульту​ры( массажа( механотерапии
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	121.
	Кабинеты
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) рентгенобронхоскопии и лапа​роскопии
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	б) гидротерапии( лечебные ванны( душевые залы
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	
	в) трудотерапии
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	
	г) для лечения сном
	Г-0(8
	Ж-2
	-
	50
	-
	-
	-

	122.
	Помещения для подготовки пара​фина( озокерита( обработки прок​ладок( стирки и сушки простыней( холстов( брезентов( регенерации грязи
	Г-0(8
	VIIIб
	-
	75
	-
	-
	-

	Рентгеновское отделение
	
	
	
	
	
	
	

	123.
	Рентгенодиагностический кабинет
	Г-0(8
	-
	-
	50****)
	-
	-
	-

	124.
	Кабинеты флюорографии( рентге​новских снимков зубов( приготов​ления бария
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	125.
	Кабинеты для раздевания
	Г-0(8
	Ж-1
	-
	75
	-
	-
	-

	Радиологическое отделение
	
	
	
	
	
	
	

	126.
	Радиометрическая( дозиметричес​кая
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	127.
	Кабинеты для терапии излучения​ми высоких энергий( скеннерная
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	128.
	Кабина внутриполосной гамма-терапии
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	129.
	Конденсаторная
	Г-0(8
	VIIIб
	-
	75
	-
	-
	-

	130.
	Хранилище радиоактивных ве​ществ
	Г-0(8
	VI8)
	-
	150
	-
	40***)
	20

	131.
	Помещение для хранения (времен​ного) радиоактивных выделений больных( подлежащих исследова​нию( выдержки твердых и радиоа​ктивных отходов
	Г-0(8
	VIIIб
	-
	75
	-
	-
	-

	Палаты
	
	
	
	
	
	
	

	132.
	Палаты детских отделений для но​ворожденных( послеоперацион​ные палаты( палаты интенсивной терапии( спальни матерей
	Г-0(0
	Б-2
	-
	200
	-
	25
	15

	133.
	Палаты психиатрических отделе​ний
	Г-0(0
	В-2
	-
	100
	-
	25
	15

	134.
	Прочие палаты и спальни прием​ные фильтры и боксы
	Г-0(0
	В-2
	-
	100
	-
	25
	15

	Лаборатории медицинских

учреждений
	
	
	
	
	
	
	

	135.
	Помещения приема( выдачи и ре​гистрации анализов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	136.
	Комната срочных анализов( бок​сы( кабинеты серологических ис​следований( колориметрические
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	20

	137.
	Препараторские и лаборантские обще-клинических( гематологиче​ских и биохимических( бактерио​логических( гистологических и ци​тологических лабораторий
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	138.
	Кабинеты врача-лаборанта( взятия проб крови( взятия проб цитоло​гических исследований коагулог​рафии( фотометрии( освоения ме​тодик
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	139.
	Весовая( термостатная( средовар​ная с боксом для розлива сред( по​мещение для окраски проб( цент​рифужная
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	140.
	Комната для хранения реактивов и лаборантской посуды
	Г-0(8
	VIIIб8)
	-
	100
	-
	-
	-

	141.
	Кабинеты с кабинами для дуоде​нального зондирования и взятия желудочного сока
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	142.
	Стеклодувная
	Г-0(8
	VII
	-
	200
	-
	40***)
	20

	143.
	Рабочая комната зубных техников
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	144.
	Гипсовые( полимеризационные
	Г-0(8
	Iг
	500/300
	400
	-
	20***)
	10

	145.
	Литейная( паяльная
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	Аптеки
	
	
	
	
	
	
	

	146.
	Площадь для посетителей в зале обслуживания
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	147.
	Рецептурный отдел( отделы гото​вых лекарственных средств( руч​ной продажи( оптики
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	148.
	Ассистентская( асептическая( ана​литическая( фасовочная( загото​вочная концентратов и полуфаб​рикатов( контрольно-маркировоч​ная
	Г-0(8
	А-1
	600/400
	500
	-
	40
	10

	149.
	Стерилизационная посуды и лека​рственных форм( дистилляцион​ная( моечная
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40
	20

	150.
	Хранение лекарственных( перевя​зочных средств и чистой посуды
	Г-0(8
	VIIIб8)
	-
	100
	-
	-
	-

	151.
	Помещение хранения кислот и де​зинфекционных средств( горючих и легковоспламеняющихся жидко​стей
	Г-0(8
	VIIIб
	-
	75
	-
	-
	-

	152.
	Кладовая тары
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	50
	-
	-
	-

	Стерилизационные и

дезинфекционные отделения
	
	
	
	
	
	
	

	153.
	Стерилизационная-автоклавная
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	154.
	Помещение для приема и хране​ния нестерильных материалов( склад хранения стерильных мате​риалов
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	155.
	Помещение для подготовки хирур​гических инструментов к стерили​зации
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	156.
	Помещение для ремонта и заточки хирургических инструментов
	Г-0(8
	IIIв
	750/200
	300
	-
	40***)
	15

	157.
	Помещение дезинфекционных ка​мер
	Г-0(8
	VIIIб
	-
	75
	-
	-
	-

	158.
	Помещение для хранения дезин​фекционных средств
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	50
	-
	-
	-

	Патологоанатомическое отделения
	
	
	
	
	
	
	

	159.
	Секционная
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	160.
	Предсекционная( фиксационная
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	161.
	Помещение для одевания трупов( траурный зал
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	162.
	Помещение для хранения трупов
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	75
	-
	-
	-

	163.
	Помещение для похоронных при​надлежностей
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	75
	-
	-
	-

	Санитарно-эпидемиологические

станции
	
	
	
	
	
	
	

	164.
	Диспетчерские( помещения для хранения готовых приманок и вы​дачи( фасовочные( выдачи дезин​фекционных средств и бактерий​ных препаратов
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	165.
	Помещение хранения биологичес​ких( лечебных и диагностических препаратов( реактивов( дезинфи​цирующих средств( кислот
	Г-0(8
	В-2
	-
	100
	-
	60
	20

	166.
	Помещения для хранения дезин​фекционной аппаратуры и инвен​таря( грязного и чистого белья
	Г-0(8
	VIIIб8)
	-
	100
	-
	-
	-

	167.
	Комнаты энтомологов( гельмин​тологов( вирусологов( бактерио​логов( лаборантские( химические( биохимические лаборатории( се​рологические боксы( препаратор​ские
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	168.
	Радиологические( радиохимичес​кие( помещения спектроскопии и полярографии( лаборатории акус​тики( вибрации( электромагнит​ных полей( физиологии труда( средоварочные с боксами( терми​тные
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	169.
	Моечные
	Г-0(8
	VI8)
	-
	300
	-
	40***)
	20

	170.
	Помещения для взятия проб
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	171.
	Комнаты эпидемиологов( бакте​риологов( боксы серологических исследований особо опасных ин​фекций
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	172.
	Комнаты зоопаразитолога для приема и разбора материала( за​раженного опасными инфекция​ми
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	173.
	Биопробная( помещения для хра​нения питательных сред( предбок​сы
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	174.
	Помещения дезкамер( стиральные цехи
	Г-0(8
	VI
	-
	200
	-
	40***)
	20

	175.
	Помещения сжигания трупов мел​ких животных и отходов
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	75
	-
	-
	-

	Виварий
	
	
	
	
	
	
	

	176.
	Виварий. Помещения для содер​жания животных
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	Станции скорой и неотложной

медицинской помощи
	
	
	
	
	
	
	

	177.
	Диспетчерская приема вызовов и направления бригад
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	178.
	Помещение радиопоста
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	179.
	Помещения хранения ящиков вы​ездных бригад
	Стеллажи( В-1(0
	VIIIв
	-
	75
	-
	-
	-

	180.
	Помещения текущего запаса ме​дикаментов
	В-1(0
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	181.
	Комната выездных бригад
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	Молочные кухни(
раздаточные пункты
	
	
	
	
	
	
	

	182.
	Помещения фильтрации и розлива молока
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	183.
	Остывочная
	Г-0(8
	В-2
	-
	100
	-
	60
	20

	184.
	Помещения приготовления кисло​молочных продуктов и молочно​кислых смесей
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	185.
	Помещения приготовления и фа​совки творога
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	186.
	Помещения подготовки фруктов( овощей и приготовления фрукто​вых и овощных смесей( помеще​ния подготовки рыбы( мяса и при​готовления рыбных и мясных блюд
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	187.
	Помещения приема и хранения посуды
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	188.
	Раздаточная
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	Прочие помещения лечебных

учреждений
	
	
	
	
	
	
	

	189.
	Процедурная( манипуляционная
	Г-0(8
	А-1
	-
	500
	-
	40
	10

	190.
	Кабинеты медицинских сестер( сестер-хозяек( посты дежурных медицинских сестер
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	191.
	Аппаратная (пульты управления) в рентгеновских( радиологических и тому подобных отделениях
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	192.
	Комнаты дневного пребывания для бесед с врачем( кормления де​тей до 1 года( сцеживания молока и его стерилизации
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	193.
	Помещения для мытья и стерили​зации суден( мытья и сушки клее​нок( сортировки и хранения белья( кладовые временного хранения вещей больных
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	194.
	Материальные и центральные бе​льевые
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	195.
	Кабинеты главного врача( замес​тителя главного врача( заведую​щего отделением
	Г-0(8
	А-2
	-
	400
	-
	40
	10

	196.
	Регистратура
	Г-0(8
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	197.
	Коридоры в операционном блоке( родовых( в отделениях реанима​ции и интенсивной терапии( ко​ридоры-ожидальные в амбулатор​но-поликлинических учреждениях
	Г-0(0
	Е
	-
	150
	-
	90
	-

	198.
	Коридоры в палатных отделениях
	Г-0(0
	Е
	-
	150
	-
	90
	-

	199.
	Помещения и места хранения для переносной аппаратуры( каталок
	Г-0(8
	VIIIв
	-
	75
	-
	-
	-

	200.
	Веранды( горшечные в детских от​делениях
	Г-0(8
	В-2
	-
	100
	-
	25
	15

	Вокзалы
	
	
	
	
	
	
	

	201.
	Залы ожидания
	Г-0(0
	Г
	-
	300
	100
	60
	-

	202.
	Операционные( кассовые залы( билетные багажные кассы( поме​щения отделения связи( оператор​ская( диспетчерская
	Г-0(8
	Б-1
	-
	300
	-
	40
	15

	203.
	Вычислительный центр
	Г-0(8
	А-2
	500/300
	400
	-
	25***)
	10

	204.
	Распределительные залы( вести​бюли
	Г-0(0
	Е
	-
	150
	50
	90
	-

	205.
	Комнаты матери и ребенка( длите​льного пребывания пассажиров
	Б-2
	Б-2
	-
	200
	-
	60
	20

	Вспомогательные здания

и помещения
	
	
	
	
	
	
	

	206.
	Санитарно-бытовые помещения(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) умывальные( уборные( курите​льные
	Г-0(0
	Ж-1
	-
	75
	-
	-
	-

	
	б) душевые( гардеробные( поме​щения для сушки( обеспылева​ния и обеззараживания одежды и обуви( помещения для обог​ревания работающих
	Г-0(0
	Ж-2
	-
	50
	-
	-
	-

	Прочие помещения вспомогательных

и общественных зданий
	
	
	
	
	
	
	

	207.
	Вестибюли и гардеробные улич​ной одежды(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) в вузах( школах( театрах( клубах( общежитиях( гостиницах( входах в крупные общественные зда​ния
	Г-0(0
	Е
	-
	150
	-
	90
	-

	
	б) в прочих вспомогательных и общественных зданиях
	Г-0(0
	Ж-1
	-
	75
	-
	-
	-

	208.
	Лестницы(
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) главные лестничные клетки( та​мбуры
	Площадки( ступени( пол( Г-0(8
	В-2
	100
	-
	-
	-
	-

	
	б) остальные лестничные клетки( тамбуры
	Площадки( ступени( пол( Г-0(8
	Ж-2
	50
	-
	-
	-
	-

	209.
	Лифтовые холлы
	Г-0(0
	Ж-1
	75
	-
	-
	-
	-

	210.
	Коридоры и проходы
	
	
	
	
	
	
	

	
	а) главные коридоры и проходы
	Г-0(0
	Ж-1
	75
	-
	-
	-
	-

	
	б) остальные коридоры
	Г-0(0
	Ж-2
	50
	-
	-
	-
	-

	211.
	Машинные отделения лифтов и помещения для фреоновых уста​новок
	Г-0(8
	З-1
	30**)
	-
	-
	-
	-

	212.
	Чердаки
	Г-0(0
	-
	5**)
	-
	-
	-
	-


*) При использовании ламп накаливания норму освещенности сле​дует понижать на одну ступень шкалы освещенности.

**) Освещенность дана для ламп накаливания.

***) Приведен показатель ослепленности.

****) Норма освещенности установлена экспериментально при отрасле​вом нормировании.

5) Нормируется среднее значение освещенности при совместном дей​ствии всех светильников, кроме настольных.

6) Норма освещенности выбирается в зависимости от характеристик экспонатов по размерам, отражающим свойствам; способов защи​ты от вредного воздействия света и решений по качеству освещения (более низкая освещенность компенсируется более высоким качес​твом)

7) Норма освещенности снижена на одну ступень, вследствие кратков​ременного пребывания людей в помещении или при наличии обо​рудования, не требующего постоянного ремонта.

8) Норма освещенности повышена вследствие повышенных санитар​ных требований.

Примечания: 1. При дробном обозначении освещенности, приведен​ной в графе 4 табл. 4( в числителе указана норма осве​щенности от общего и местного освещения на рабо​чем месте, а в знаменателе - освещенность от общего освещения по помещению.

2. При дробной обозначении показателя ослепленности приведенного в графе 7 табл. 4 в числителе указана но​рма для общего освещения в системе комбинирован​ного освещения, а в знаменателе - для системы одного общего освещения.

3. При дробном обозначении коэффициента пульсации освещенности, приведенного в графе 8 табл. 4 в числи​теле указана норма для местного освещения или одно​го общего освещения, а в знаменателе - для общего освещения в системе комбинированного.

Таблица 8

Нормируемые показатели искусственного

освещения помещений жилых зданий

	Помещения
	Плоскость (Г - горизонтальная( В - вертикальная) нормирова​ния освещенности и высота плоскости над полом( м
	Разряд и подразряд зрительной работы по СНиП 23-05-95
	Освещенность рабочих поверхностей( лк
	Показатель дискомфорта( не более
	Коэффициент пуль​сации освещеннос​ти( %( не более

	1.
	Общие комнаты( гостиные
	Г-0(8
	В-2
	100/150
	-
	-

	2.
	Спальни
	Г-0(8
	В-2
	100/150
	-
	-

	3.
	Жилые комнаты общежитий
	Г-0(8
	Б-2
	200/300
	-
	-

	4.
	Кухни( кухни-столовые
	Г-0(8
	В-2
	100/150
	-
	-

	5.
	Кухни-ниши
	Г-0(8
	В-2
	100
	-
	-

	6.
	Игровые
	Г-0(8
	Б-2
	300
	-
	-

	7.
	Кабинеты
	Г-0(8
	Б-1
	300
	-
	-

	8.
	Библиотеки
	Г-0(8
	Б-1
	300
	-
	-

	9.
	Внутриквартирные коридоры( холлы
	Г-0(0
	Ж-2
	50/75
	-
	-

	10.
	Постирочные
	Г-0(8
	Б-2
	200
	60
	20

	11.
	Гардеробные
	Г-0(0
	Ж-1
	75
	-
	-

	12.
	Кладовые
	Г-0(0
	З-2
	30/50
	-
	-

	13.
	Сауна
	Г-0(0
	В-2
	100
	-
	-

	14.
	Бассейн
	Г - на поверхности воды
	В-2
	100
	60
	20

	15.
	Тренажерный зал
	Г-0(0
	В-1
	150
	60
	20

	16.
	Раздевалка
	Г-0(0
	В-2
	100
	-
	-

	17.
	Биллиардная
	Г-0(8
	Б-1
	300
	40
	20

	18.
	Ванные комнаты( уборные( совмещенные са​нузлы( душевые
	Г-0(0
	Ж-2
	50/75
	-
	-

	19.
	Лестницы многоквартирных зданий( поэтаж​ные внутриквартирные коридоры
	Площадки и ступени лестниц( пол коридоров
	З-2
	20/35
	-
	-

	20.
	Лестницы одноквартирных( многоквартирных (блокированных домов)
	То же
	З-2
	20
	-
	-

	21.
	Вестибюли( лифтовые холлы
	Г-0(0
	З-2
	20/30
	-
	-

	22.
	Колясочные( велосипедные
	Г-0(0
	З-1
	30
	-
	-

	23.
	Основные проходы в технических этажах и подпольях( подвалах и чердаках( в том числе в местах прохода кабеля и теплопровода
	Г-0(0
	З-2
	20
	-
	-

	24.
	Шахты лифтов
	Пол приямка
	-
	5*)
	-
	-

	25.
	Помещения консьержа
	Г-0(8
	В-2
	100
	60
	20

	26.
	Диспетчерские пункты
	Г-0(8
	VIIIа
	200
	40
	20

	
	
	Пульты( щиты( В-1(5
	-
	100
	-
	-

	27.
	Тепловые пункты( насосные( электрощито​вые( машинные помещения лифтов( вентиля​ционные камеры
	Г-0(0
	VIIIв
	50
	-
	-

	28.
	Гаражи
	Г-0(0
	VIIIб
	75**)
	-
	-


*) Норма освещенности ламп накаливания.

**) Требуются дополнительные розетки для светильников местного освещения на напряжение 12 В.

Примечания: 1. При дробном обозначении освещенности в числителе указана норма освещенности для помещений жилых домов 2 категории, а в знаменателе - для жилых домов 1 категории.

2. В помещениях( обозначенных в поз. 1-3( 5-7( требуется устанавливать дополнительные розетки.

6.20. Нормы освещенности, приводимые в. табл. 7, 8 следует повышать на I ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при отсутствии в помещении с постоянным пребыванием людей ес​тественного света(
б) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

6.21. Нормы освещенности, приведенные в табл. 7, 8 следует снижать по шкале освещенности в следующих случаях:
а) на одну ступень для всех разрядов в помещении категории и разря​дов Г - Е 2 категории помещений при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (ЛЕЦ, ЛТБЦЦ, ЛТБЦТ, КЛТБЦ) при ус​ловии сохранения норм по коэффициенту пульсации;

б) на одну ступень для всех разрядов при использовании ламп накали​вания, в т.ч. галогенных.

6.22. При наличии одновременно нескольких признаков нормы осве​щенности( приведенные в табл. 7, 8 следует повышать (понижать) не более чем не одну ступень по шкале освещенности.

6.23. При устройстве комбинированного освещения в помещениях ад​министративных зданий, не указанных в табл. 7, нормируемая освещен​ность на рабочей поверхности повышается на I ступень по шкале освеще​нности( а освещенность от общего освещения должна составлять не менее 70 % нормируемого в случае одного общего освещения.

На предприятиях бытового обслуживания и сопутствующих помеще​ниях производственного характера нормируемые показатели принимают​ся по таблице для помещений промышленных предприятий СНиП 23-05-95.

6.24. В установках декоративно-художественного освещения помеще​ний общественных зданий I и II категорий допускается выбор уровня ос​вещенности в соответствии с архитектурными требованиями, при этом( для обеспечения возможности свободной ориентировки в помещении, на​именьшая освещенность условной горизонтальной поверхности должна быть не менее 75 лк три разрядных лампах и 30 лк при лампах накаливания.

В помещениях, где необходимо обеспечить цилиндрическую освещен​ность, средневзвешенный по поверхности коэффициент отражения стен должен быть не менее 40 %, потолка - не менее 50 %.

6.25. Показатель дискомфорта, регламентируемый для ограничения слепящего действия в осветительных установках по табл. 7( 8 должен обес​печиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,5 м от пола. Показатель дискомфорта не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.
Коэффициент пульсации освещенности следует принимать по табли​цам 7 и 8.

6.26. Для освещения помещений II-ой и, в особенности I-ой категории зданий следует предусматривать, как правило, разрядные лампы. В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности приме​нения разрядных ламп( а также для обеспечения архитектурно-художест​венных требований допускается предусматривать лампы накаливания, в основном галогенные. Выбор источников света по цветовым характерис​тикам следует производить на основании приложения В, обязательного для I-ой категории и рекомендуемого для II-ой категории зданий.

6.27. В помещениях I категории зданий следует отдавать предпочтение эффективным источникам света по приложению 2 со световой отдачей не менее 55 лм/Вт.

6.28. В помещениях общественных и жилых зданий I категории, как пра​вило, следует предусматривать управление освещением - регулирование яркости, регулирование освещения в зависимости от уровня естественной освещенности( включения и выключения освещения в зависимости от на​личия или отсутствия людей в помещении. Способы и технические средст​ва для управления освещением (ручного, автоматического, компьютерно​го( дискретного, плавного) должны определяться технико-экономически​ми соображениями.

6.29. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3-х этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное вре​мя с таким расчетом, чтобы освещенность лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения.

Освещение селитебной территории

6.30. Освещение улиц дорог и площадей с регулярным, транспортным движением в городе следует проектировать исходя из нормы средней яр​кости асфальтобетонных покрытий согласно табл. 9.

Таблица 9
Нормы освещения улиц, дорог и площадей

с регулярным транспортным движением

	Категория объекта по СНиП 23-05-95
	Улицы, дороги и площади
	Наибольшая интен​сивность движения транспорта в обоих направлениях, ед/ч
	Средняя яркость покрытия( кд/м2
	Средняя го​ризонтальная освещенность покрытия, лк

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Магистральные дороги(
	Св. 3000 
	1,6
	

	А
	Магистральные улицы
	Св. 1000 до 3000
	1(2
	20

	
	общегородского значения
	От 500 до 1000
	0(8
	15

	
	Магистральные
	Св. 2000 
	1(0
	15

	Б
	улицы районного
	Св. 1000 до 2000
	0(8
	15

	
	значения
	От 500 до 1000
	0(6
	10

	
	
	Менее 500
	0(4
	10

	
	Улицы и дороги
	500 и более
	0(4
	6

	В
	местного значения
	Менее 500
	0,3
	4


Примечания:

1. Средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от ин​тенсивности движения транспорта принимается 1,6 кд/м2 в черте го​рода и 0(8 кд/м2 вне города на подъездах к аэропортам.

2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в границах транспортного пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся магистралях должна быть как на основной из них, а на съездах и ответвления в черте города - не менее 0,8 кд/м2 или 10 лк.

3. Нормы освещения разрешается увеличивать по согласованию с Управлением топливно-энергетического хозяйства:
а) на 0,2-0,4 кд/м2 - для осветительных установок улиц, дорог и пло​щадей категорий А и Б с асфальтобетонными покрытиями и вне города на подъездах к основным аэропортам;

6) до 20 лк - для осветительных установок непроезжих частей пло​щадей категории А и Б и предзаводских площадей, главных входов ста​дионов и выставок(
в) до 10 лк - для осветительных установок главных входов общего​родских парков.

4. Категории улиц и дорог по функциональному назначению принима​ются в соответствии с классификацией главы СНиП 2.07.01.

5. Уровень освещения. проезжей части улиц, дорог и площадей с пок​рытием из брусчатки( гранитных плит и прочим регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности, согласно табл. 9.

6. На пешеходных переходах в одном уровне на проезжей части улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 ед/ч следует предусмат​ривать повышение уровня освещения не менее чем в 1,35 раза по сравне​нию с уровнем освещения пересекаемой проезжей части, обеспечивае​мое за счет изменения шага опор( установки дополнительного светово​го прибора, использования осветленного покрытия и т.п.

6.31. Средняя яркость покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, дорог и площадей, должна быть не менее половины средней яркости покрытия проезжей части этих улиц( дорог и площадей, приведен​ной в табл. 9.

6.32. Отношение минимальной яркости покрытий к среднему значе​нию должно быть не менее 0,35 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и не менее 0,25 при норме средней яркости 0,б кд/м2 и ниже.

Отношение минимальной яркости покрытия к максимальной по поло​се движения должно быть не менее 0,6 при норме средней яркости более 0,5 кд/м2 и не менее 0,4 при норме средней яркости 0,5 кд/м2 и ниже.

6.34. Среднюю горизонтальную освещенность на уровне покрытия не​проезжих частей улиц( дорог и площадей, бульваров и скверов, пешеход​ных улиц и территорий микрорайонов следует принимать согласно табл. 10.
Таблица 10
Нормы освещения непроезжих частей улиц,

дорог, площадей и территорий микрорайонов
	Освещаемые объекты
	Средняя горизонтальная освещенность( лк

	1.
	Главные пешеходные улицы исторической ча​сти города и основных общественных центров административных округов, непроезжие части площадей категорий А и Б и предзаводские площади
	10

	2.
	Пешеходные улицы:
	

	
	в пределах общественных центров
	6

	
	на других территориях
	4

	3.
	Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий(
	

	
	А и Б
	4

	
	В
	2

	4.
	Посадочные площадки общественного транс​порта на улицах всех категорий
	10

	5.
	Открытые пешеходные мостики
	10

	6.
	Подземные пешеходные тоннели днем( вече​ром и ночью
	75

	7.
	Мостовые закрытые пешеходные переходы с прозрачными стенами и потолком, вечером и ночью
	75

	8.
	Лестницы пешеходных тоннелей вечером и ночью
	20

	9.
	Лестничные сходы и смотровые площадки мо​стовых закрытых пешеходных переходов с прозрачными стенами или застекленными стеновыми проемами
	50

	10.
	Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий (табл. 9):
	

	
	А
	6

	
	Б
	4

	
	В
	2

	Территории микрорайонов
	

	11.
	Проезды:
	

	
	основные
	4

	
	второстепенные, в том числе тротуары-подъ​езды
	2

	12.
	Хозяйственные площадки и площадки при му​соросборниках
	2

	13.
	Детские площадки в местах расположения обо​рудования для подвижных игр
	10


6.35. На главных пешеходных улицах исторической части города сред​няя полуцилиндрическая освещенность по направлению преимуществен​ного движения должна быть не менее 6 лк.

6.36. Среднюю горизонтальную освещенность территорий обществен​ных зданий следует принимать по табл. 11.
Таблица 11

Нормы освещения территорий(
прилегающих к общественным зданиям

	Освещаемые объекты
	Средняя горизонтальная освещенность, лк :

	Детские ясли-сады, общеобразовательные школы и школы-интернаты( учебные заведения
	

	1.
	Групповые и физкультурные площадки
	10

	2.
	Площадки для подвижных игр зоны отды​ха
	10

	3.
	Проезды и подходы к корпусам и площад​кам
	4

	Санатории, дома отдыха
	

	4.
	Въезд на территорию
	6

	5.
	Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и тому подобных зданиям
	4

	6.
	Центральные аллеи парковой зоны
	4

	7.
	Боковые аллеи парковой зоны
	2

	8.
	Площадки зоны тихого отдыха и культур​но-массового обслуживания (площадки массового отдыха, площадки перед откры​тыми эстрадами и т.д.)
	10*)

	9.
	Площадки для настольных игр, открытые читальни
	10

	*) Освещенность столов для чтения и настольных игр принимается по нормам освещенности помещений


6.37. Среднюю горизонтальную освещенность территорий парков, ста​дионов и выставок следует принимать по табл. 12.

Таблица 12
Нормы освещения территорий парков, стадионов и выставок

	
	Средняя горизонтальная освещенность, лк

	Освещаемые объекты
	Общего​родские парки
	Сады ад-министр. округов
	Стади​оны
	Выс​тавки

	1. Главные входы
	6
	4
	10
	10

	2. Вспомогательные входы
	2
	1
	6
	6

	3. Центральные аллеи
	4
	2
	6
	10

	4. Боковые аллеи
	2
	10
	-
	20

	5. Площадки массового от​дыха( площадки перед входами в театры, кино​театры, выставочные па​вильоны и на открытые эстрады( площадки для настольных игр
	10
	10
	-
	20

	6. Зоны отдыха на террито​риях выставок
	-
	-
	-
	10


6.38. В проектах, наружного освещения необходимо предусматривать освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они рас​положены на неосвещенных частях проездов. Средняя горизонтальная ос​вещенность этих подъездов должна быть 2 лк.

6.39. Норма освещения трамвайных путей, расположенных на проез​жей части улиц, должна соответствовать норме освещения улицы. Средняя горизонтальная освещенность обособленного трамвайного пути должна быть 6 лк.

6.40. Среднюю горизонтальную освещенность дорожного покрытия проезжей части транспортных, тоннелей городского значения длиной бо​лее 60м следует принимать в дневном режиме по табл. 13, а в вечернем и ночном режимах равной 50 лк. При использовании во въездных зонах тон​нелей с разделенным движением системы встречного освещения со свети​льниками асимметричного светораспределения, направляющими 60-70 % светового потока навстречу транспортному движению, допускается при​нимать в дневном режиме норму горизонтальной освещенности на 10-15 % ниже указанной в табл. 13.
Таблица 13

Нормы освещения закрытых автотранспортных туннелей

	Длина 
	Наличие уклона
	Ориентация
	Средняя горизонтальная освещенность( лк на расстоянии от начала въездного портала, м

	тоннеля( м
	спуска к порталу
	въездного портала
	5
	25
	50
	75
	100
	125
	150 и более

	От 61 до 100
	Не учитывается
	Любая
	750
	750
	400
	150
	60
	-
	-

	
	Без уклона
	Северная
	750
	750
	400
	150
	75
	60
	50

	Более 100
	
	Южная
	1000
	1000
	550
	250
	100
	60
	50

	
	С уклоном
	Любая
	1250
	1000
	650
	350
	125
	60
	50

	Примечание - В табл. 13 ход снижения уровней освещенности последовательных участков въездной зоны соответствует требованиям создания необходимых условий адаптации въезжающего в тоннель водителя


При длине тоннеля от 41м до 60 м( а также при наличии в двух боковых стенах и в крыше открытых проемов общей площадью более 0,25 площади каждой стены или 0,5 площади потолка средняя освещенность дорожного покрытия должна быть 50 лк во всех режимах. Во всех случаях для повы​шения яркости покрытая на въезде и внутри тоннеля и улучшения усло​вий видимости следует использовать в его закрытой части осветленные асфальтобетонные покрытия, в том числе с использованием отечественно​го искусственного светлого материала «дорсил», содержание которого до​лжна быть не ниже 43 %. При этом допускается пропорциональное сни​жение горизонтальной освещенности на 10 % во въездной зоне на протя​жении 75 м от портала.

6.41. В транспортных тоннелях, имеющих одну стену с открытыми про​емами, занимающими более 0,25 % ее площади, а также в тоннелях мест​ного значения, предназначенных для проезда одиночных средств личного и общественного транспорта, среднюю горизонтальную освещенность по​крытия проезжей части в дневное время следует принимать согласно табл. 14.

Таблица 14
Нормы освещения автотранспортных туннелей,

имеющих одну стену с открытыми проемами

	Освещаемый объект
	Средняя горизонтальная освещенность ,лк на расстоянии от начала въездного портала, м

	
	5
	25
	50
	75
	100 и более

	Тоннель местного значения 
	250
	250
	150
	100
	50

	Тоннель с проемами в одной стене
	150
	150
	100
	75
	50


6.42. В транспортных тоннелях любого типа с криволинейной трассой с радиусом в плане 350 м и менее в зоне въезда на протяжении 75 м от пор​тала величина вертикальной освещенности стены большего радиуса или стены( имеющей проемы, на высоте 1 м от покрытая проезжей части дол​жна быть не менее 0,5 горизонтальной освещенности при интегральном коэффициенте отражения материала ее облицовки 0,4-0,6, и не менее 0,8 горизонтальной освещенности при интегральном коэффициенте отраже​ния ниже 0,4.

6.43. Допускается предусматривать автоматическое регулирование ис​кусственного освещения въездной зоны тоннеля в зависимости от уровня естественной наружной освещенности, начиная от 10000 лк и ниже, исходя из отношения величины искусственной освещенности в начале въезда к естественной 1:10 и сохранения хода снижения искусственной освещенно​сти во всей въездной зоне (табл. 13).
6.44. Средняя горизонтальная освещенность покрытия проездов под пу​тепроводах и мостами в темное время суток должна быть не менее 30 м при длине проезда до 4 м, а при большей длине принимается по нормам освещения тоннелей согласно п. 6.40.

6.45. На подъездах к местам заправки и хранения транспорта, а также на открытых автостоянках на улицах среднюю горизонтальную освещенность следует принимать по табл. 15.

Таблица 15
Нормы освещения открытых автостоянок и подъездов

к местам заправки и хранения транспорта

	Освещаемые объекты
	Средняя горизонтальная освещенность, лк

	Топливозаправочные пункты и автозаправочные станции 
	

	1. Подъездные пути с улиц и дорог: 
	

	категорий А и Б
	10

	категории В
	6

	2. Остальная территория, имеющая проезжую часть
	10

	Стоянки, площадки для хранения подвижного состава
	

	1. Открытые стоянки на улицах всех категорий( а также платные вне улиц
	4

	2. Открытые стоянки в микрорайо​нах
	2

	3. Проезды между рядами гаражей боксового типа
	4


6.46. Отношение максимальной освещенности к средней додано быть при норме средней освещенности, св. 6 лк - не более 3:1( от 4 до 6 лк - не более 5:1, менее 4 лк - не более 10:1.

6.47. В установках наружного освещения с расположением одного све​тильника при однорядном или на опоре или тросовом подвесе не допуска​ется в ночное время снижение уровня освещения с целью экономии элек​троэнергии путем отключения каждого второго светильника, приводящее резкому ухудшению условий видимости.

6.48. На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей категорий А и Б показатель освещенности для осветительных установок не должен пре​вышать 150. Для осветительных установок улиц и дорог категории В, а так​же осветительных установок, уровень освещения которых регламентиру​ется нормами горизонтальной и полуцилиндрической освещенности, наи​меньшая высота расположения светильников по условиям ограничения ослепленности должна приниматься по СНиП 23-05-95.

6.49. На улицах категорий А и Б установки наружного освещения видов не должны создавать на окнах жилых зданий вертикальную освещенность( превышающую 7 лк( при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2( 10 лк при норме 0,6-1 кд/м2 и 20 лк при норме 1,2-1,6 кд/м2.

На улицах категории В, на пешеходных улицах вне общественного цент​ра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегаю​щих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, ве​ртикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

6.50. На территории автозаправочных станций и автостоянок, прилега​ющих к улицам и дорогам с транспортным движением светильники рассе​янного света, должны устанавливаться на высоте не менее 3 м при свето​вом потоке ламп до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм. Для освещения указанных объектов не допускается применять прожекторы, расположенные на крышах и навесах и направленные в сто​рону улицы или дорога.

6.51. При использовании для освещения больших площадей и транспор​тных развязок, в том числе и в нескольких уровнях, опор высотой 20 и бо​лее метров, устанавливаемые на них световые приборы должны иметь ма​ксимум силы света под углом не выше 65° к вертикали, при этом сила све​та не должна превышать под углами 80°( 85° и 90° соответственно 50( 30 и 10 кд на 1000 лм. Высота светильников над дорожным покрытием проез​жей части верхнего уровня транспортного пересечения должна быть не менее 10 м.

6.52. Высота размещения световых приборов на улицах, дорогах и пло​щадях с трамвайным и троллейбусным движением должна приниматься согласно СНиП 2.05.09.

6.53. Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путепроводов и других объектов не ограничивается при условии обеспе​чения защитного угла не менее 10° и исключения возможности доступа к лампам и пускорегулирующим аппаратам без применения специального инструмента.

6.54. В транспортных тоннелях должны применяться светильники с за​щитным углом не менее 10(. Высота их расположения должна быть не ме​нее 4 м.

6.55. В пешеходных тоннелях должны использоваться светильники с защитным углом не менее 15° или с диффузными и призматическими рас​сеивателями(
- с лампами ДНаТ (ДНаС) мощностью до 110 Вт,

- с лампами ДРЛ мощностью до 125 Вт,

- с люминесцентными лампами суммарной мощностью до 80 Вт.

6.56. В установках наружного освещения следует использовать свето​вые приборы с энергоэкономичными источниками света, в том числе для установок освещения улиц и дорог с транспортным движением, как пра​вило, с натриевыми лампами высокого давления.

Архитектурное, витринное и рекламное освещение

6.57. Средняя яркость заливающего, акцентирующего и локального ос​вещения архитектурных объектов( а также яркость светящих элементов приведены в табл. 16.
Приведенные в таблице уровни яркости относятся к главным фасадам зданий и сооружений. Яркость смежных фасадов должна быть на одну-две ступени ниже( при этом на углах зданий различие в яркости должно быть максимальным.

Таблица 16
Нормы освещения архитектурных объектов

	
	
	
	Нормируемая яркость( кд/м2

	Категория
	Место расположения
	
	При комбинированном освещении
	

	объекта

по табл. 9
	освещаемого объекта(
площади
	Освещаемый объект
	Заливающее освещение
	Заливающее и акцентирующее освещение
	Локальное освещение

	
	Магистральные улицы(
	Доминанты города(
	
	
	

	
	общегородского назначения( площади( главные( вокзальные(
	Телевизионная башня
	15
	30
	-

	
	транспортные
	Кремль( Храм Христа Спасителя( высотные здания
	12
	25
	10

	А
	
	Административные и жилые здания( вокзалы
	10
	20
	8

	
	
	Культовые здания
	5
	10
	5

	
	
	Речные мосты( путепроводы( эстакады
	10
	20
	10

	
	
	Памятники( монументы
	10
	20
	-

	
	Магистральные улицы районно​го значения( площади перед
	Верхние части зданий( наблюдае​мые с большого расстояния
	8
	15
	8

	
	крупными общественными
	Здания разного назначения
	5
	10
	5

	
	зданиями и сооружениями
	Культовые здания
	3
	8
	3

	Б
	(стадионами( театрами(
	Мосты( путепроводы
	8
	15
	8

	
	выставками( торговыми центра​ми( колхозными рынками и дру​гими местами массового посе​щения
	Памятники( монументы
	8
	15
	-

	В
	Улицы( площади( дороги мест​ного значения( территории пар​ка( сада( сквера
	Здания( сооружения( памятники
	3
	8
	3


6.58. Для выявления глубинности объемно-пространственной компози​ции здания средняя яркость элементов ближнего и дальнего планов долж​ны отличаться не менее, чем в 3 раза.

При проектировании освещения архитектурных ансамблей по табл. 18 выбирается яркость доминирующего объекта, яркости соподчиненных зданий и сооружений должны быть ниже на одну-две отмени по шкале яр​кости.

6.59. При проектировании освещения коэффициенты отражения строи​тельных и облицовочных материалов следует принимать на основе резуль​татов натурных измерений или принимать по табл. 17.

6.60. Для создания более выразительной световой картины распределе​ние света по фасадам при одном заливающем освещении рекомендуется выполнять с некоторым градиентом яркости по вертикали или горизонта​ли (малым, средним или большим).

6.61. В установках архитектурного освещения следует, как правило( ис​пользовать разрядные источники света высокого давления, для создания низких уровней яркости при локальном освещении допустимо использо​вание галогенных ламп накаливания.

6.62. Цветность излучения источников света выбирается в зависимости от цветности строительных и отделочных материалов в соответствии с ху​дожественным замыслом архитектора.

6.63. Осветительные приборы акцентирующего и локального освещены должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле зрения водителей и пешеходов в главных направле​ниях пешеходного движения. Прожекторы заливающего освещения, кото​рые могут попасть в поле зрения наблюдателей, должны быть оборудова​ны экранирующими решетками. Защитный угол решетки рассчитывается индивидуально для каждого конкретного случая.

Таблица 17
Расчетные характеристики лицевых и отделочных

материалов фасадов зданий; сооружений, монументов

с преимущественно диффузным отражением света

	№
	Материал поверхности
	Средневзвешенный коэффициент 

отражения материала поверхности:

	п/п
	или цвет фасада
	плоской
	с мелким рельефом
	с глубоким рельефом

	1.
	БЕЛЫЕ: атмосферосто​йкие фасадные краски, мрамор, гипс, керами​ческая плитка, матовые алюминий, нержавею​щая сталь, пластмассы
	более 0(65
	0(6
	0,5

	2.
	СВЕТЛЫЕ: краски( мра​мор, белый камень (из​вестняк( доломит, пес​чаник), бетон и декора​тивные штукатурки на белом цементе и свет​лых заполнителях, кера​мические плитки, сили​катный кирпич( латунь матовая и пластик, тра​вертин, ракушечник
	0,55
	0,5
	0,4

	3.
	СРЕДНЕ-СВЕТЛЫЕ: краски( мрамор, камень (туф, песчаник, извест​няк), бетон, цветные штукатурки, керамичес​кие кирпич, блоки( пли​тка, дерево (доски), пла​стик
	0,45
	0,4
	0,3

	4.
	ТЕМНЫЕ: краски, мра​мор, гранит, глиняный кирпич, декоративные штукатурки и керамиче​ские плитки, потемнев​шее дерево, медь, лист​ва деревьев
	0,25
	0,2
	0,15

	5.
	ЧЕРНЫЕ: краски, ка​мень (габбро, лабрадо​рит диорит, базальт, гранит), чугун, патини​рованная бронза, деко​ративные штукатурки, хвоя деревьев
	0,1
	0,07
	0,05


6.64. Средняя освещенность в вертикальной плоскости при общем ос​вещении витрины на высоте 1(5 м от уровня тротуара следует принимать по табл. 18. Освещенность акцентирующего освещения в сумме с общим не должна превышать величин, приведенных в табл. 18.

Таблица 18

Нормы освещения витрин
	Категория улицы, площади
	Средняя освещен​ность в вертикаль​ной плоскости, лк
	Суммарная освещенность в вертика​льной плоскости (общее и акценти​рующее освещение), лк, не более

	А
	300
	1000

	Б
	200
	750

	В
	100
	500


Примечание. Площадь акцентирующего освещения должна состав​лять не более 20 % площади витрины.

Для витрин, в которых выставлены преимущественно темные товары, уровень освещенности может повышен на одну ступень по шкале освеще​нности , для витрин со светлыми товарами - освещенность может быть снижена на одну ступень.

6.65. При освещении витрин следует применять осветительные прибо​ры с разрядными источниками света и галогенными лампами накалива​ния. Источники света выбирается с учетом требований к цветоразличению (табл. 19).

Таблица 19
Рекомендуемые источники света для освещения витрин

	Вид товара
	Тип источника света

	Ткани, галантерея, парфюмерия, иг​рушки книги, обувь, головные убо​ры, меха
	Люминесцентные- лампы типа ЛЕ( ЛХБ( ЛЖ, галогенные лампы нака​ливания

	Электротовары( посудохозяйствен​ные, канцтовары, бакалея, хлеб
	Люминесцентные лампы типа ЛБ, галогенные лампы накаливания

	Мясные, молочные, гастрономиче​ские продукты, овощи, фрукты, кон​дитерские изделия
	Люминесцентные лампы типа ЛЕ( галогенные лампы накаливания

	Рыбные продукты
	Люминесцентные лампы ЛДЦ


6.66. Осветительные приборы долины быть установлены таким обра​зом( чтобы их выходные отверстия или отраженные от выставленных това​ров блики не попадали в поле зрения водителей и пешеходов, находящихся на расстоянии не менее 1 м от стекла витрины.

6.67. Средняя и максимально допустимая яркость рекламных панелей из светорассеивающих материалов и щитов в зависимости от их располо​жения относительно глаз водителей приведена в табл. 20. Максимальная яркость определяется как габаритная для участка площадью 0(2(0(2 м.

Таблица 20
Нормы яркости рекламных панелей и щитов

	Категория улицы
	Расположение объекта
	Средняя яркость( кд/м2
	Максимальная яркость( кд/м2

	1
	2
	3
	4

	
	На расстоянии более 2 м от края проезжей час​ти 0(5-2(5 м от покрытия проезжей части
	75-150
	1000

	А
	Над проезжей частью
	75-125
	500

	
	На опоре на высоте бо​лее 3(5 м от покрытия проезжей части земли
	75-200
	1500

	
	На фасаде или кровле здания
	200-500
	2500

	
	На расстоянии более 2 м от края проезжей час​ти 0(5-2(5 м от покрытия проезжей части
	50-125
	750

	Б
	Над проезжей частью
	50-100
	400

	
	На опоре на высоте бо​лее 3(5 м от покрытия проезжей части земли
	50-150
	1000

	
	На фасаде или кровле здания
	150-400
	2000

	В
	Вне зависимости от рас​положения
	30-100
	500


6.68. Для ограничения слепящего действия рекламных объектов или плакатов( расположенных в границах проезжей части или на расстоянии не более 2 м от бордюра поперек ее оси, должен быть приняты следующие меры(
высота расположения объекта должна быть не менее 3 м при соблюде​нии требований СНиП 23-05-95;

прямой световой поток световых приборов, освещающих объект, не должен попадать за пределы его поверхности;

динамический режим освещения указанных объектов не допускается.

6.69. Над каждым основным входом в здание должны быть установле​ны светильники, обеспечивающие на площадке входа освещенность в го​ризонтальной плоскости не менее 6 лк, а также освещенность пешеходной дорожки у входа в здание не менее 4 лк.

Следует так же предусматривать освещение номерных знаков зданий.

6.70. Светильники наружного, архитектурного и рекламного освещения не должны засвечивать окна квартир жилых домов.

Приложение А

(обязательное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Аварийное освещение - освещение при аварийном отклонении ра​бочего освещения для продолжения работы (освещение безопасности) или эвакуации людей из помещения (эвакуационное освещение).
2. Акцентирующее освещение - выделение светом отдельных деталей на более слабо освещенном фоне.

3. Боковое естественное освещение - естественное освещение поме​щения через световые проемы в наружных стенах.

4. Верхнее естественное освещение - естественное освещение поме​щения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.
5. Геометрический коэффициент естественной освещенности - от​ношение естественной освещенности, создаваемой в рассматриваемой то​чке заданной плоскости внутри помещения светом, прошедшим через не​заполненный световой проем и исходящим непосредственно от равномер​но яркого неба к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, при этом участие прямого солнечно света в создании той и другой освещенности исключа​ется, выражается в процентах.

6. Дежурное освещение - освещение в нерабочее время.

7. Заливающее освещение - общее (равномерное или неравномерное освещение всего фасада здания или сооружения или его существенной ча​сти световыми приборами, расположенными на значительном расстоянии от освещаемой поверхности (на опорах, кровле, земле).
8. Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным)( проникающим через световые проемы в на​ружных ограждающих конструкциях.

9. Комбинированное искусственное освещение - освещение, при ко​тором к общему освещению добавляется местное.

10. Комбинированное естественное освещение - сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

11. Контраст объекта различения с фоном К определяется отноше​нием абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

Контраст объекта различения с фоном считается:

большим - при значении К более 0(5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

средним - при значениях К от 0,2 до 0(5 (объект и фон заметно отлича​ются по яркости);
малым - при значениях К менее 0(2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

12. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значении наружной горизонтальной осве​щенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выража​ется в процентах.

13. Коэффициент запаса 

- расчетный коэффициент, учитываю​щий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.

14. Коэффициент пульсации освещенности 

, % - критерий оцен​ки относительной глубины колебаний освещенности в результате измене​ния во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их пе​ременным током, выражающийся формулой




где 

- соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк(


- среднее значение освещенности за этот же период, лк.

15. Красное отношение - выраженное в процентах отношение красно​го светового потока к общему световому потоку источника света:




где 

- спектральная плотность потока(


- относительная спектральная световая эффективность монохро​матического излучения.

16. Локальное освещение - освещение часта здания или сооружения отдельных архитектурных элементов (лопаток, пилонов, входов) при отсут​ствии заливающего освещения.
17. Местное освещение - освещение, дополнительное к общему, соз​даваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредст​венно на рабочих местах.
18. Неравномерность естественного освещения - отношение сред​него значения к наименьшему значению КЕО в пределах характерного раз​реза помещения.
19. Облачное небо МКО (по определению Международной комиссии по освещению - МКО) - небо, полностью закрытое облаками и удовлетво​ряющее условию, при котором отношение его яркости на высоте 

 над горизонтом к яркости в зените равно 

.
20. Объект различения - рассматриваемый предмет, отдельная его часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы.
21. Общее освещение - освещение, при котором светильники размеща​ются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное осве​щение) или применительно к расположению оборудования (общее лока​лизованное освещение).

22. Освещенность - отношение светового потока, падающего на эле​мент поверхности, содержащий данную точку к площади этого элемента, единица измерения - люкс (лк).

23. Относительная спектральная световая эффективность моно​хроматического излучения 

 с длиной волны 

 - отношение двух потоков излучения соответственно с длинами волн 

 и 

( вызывающих в точно определенных фотометрических условиях зрительные ощущения одинаковой силы; при этом длина волны 

 выбрана таким образом, что максимальное значение этого отношения равно единице.
24. Отраженная блескость - характеристика отражения светового по​тока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определя​ющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном.

25. Показатель дискомфорта М - критерий оценки дискомфортной блескости( вызывающей неприятные ощущения при неравномерном рас​пределении яркостей в поле зрения, выражающийся формулой



где 

- яркость блеского источника, кд/м2(


- угловой размер блеского источника( стер;



- индекс позиции блеского источника относительно линии зрения;



- яркость адаптации, кд/м2.

При проектировании показатель дискомфорта рассчитывается инженер​ным методом.

26. Показатель ослепленности Р - критерий оценки слепящего дейст​вия осветительной установки, определяемый выражением




где S - коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разно​стей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения.

27. Полуцилиндрическая освещенность - характеристика насыщенно​сти светом пространства и тенеобразующего эффекта освещения для наб​людателя, движущегося по улице параллельно ее оси. Определяется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально располо​женного на продольной линии улицы на высоте 1,5 м полуцилиндра, ради​ус и высота которого стремятся к нулю. Расчет полуцилиндрической осве​щенности производится инженерным методом.

28. Помещения без естественного света - помещения, в которых ко​эффициент естественной освещенности (KЕO) в точке нормирования ни​же 0(1.

29. Помещения с недостаточным естественным светом - помеще​ния, в которых коэффициент естественной освещенности в точке норми​рования ниже минимального нормированного значения для совмещенно​го освещения.

30. Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится ра​бота и на которой нормируется или измеряется освещенность.

31. Расчетное значение КЕО 

- значение, подсученное расчетным путем при проектировании естественного или совмещенного освещения помещений: выражается в процентах и определяется:

а) при боковом освещении по формуле




б) при верхнем освещении по формуле




в) при комбинированном (верхнем и боковом) освещении по формуле




где 

- значение КЕО в расчетных точках при боковом освещении, созда​ваемое прямым светом участков неба, видимых через световые проемы (с учетом распределения яркости по облачному небу МКО);



- коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресу​рсы естественного света по кругу горизонта;



- геометрический КЕО участка фасада противостоящего здания, ви​димого из расчетной точки через световой проем(


- коэффициент ориентации фасада здания, учитывающий зависи​мость его яркости от ориентации по сторонам горизонта(


- средняя относительная яркость фасадов противостоящих зданий(


- коэффициент, учитывавший изменение внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий(


- коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом осве​щения благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя при открытом горизонте (отсутствии про​тивостоящих зданий);



- значение КЕО в расчетных точках при верхнем освещении, созда​ваемое прямым светом неба (с учетом распределения яркости по облачному небу МКО);



- значение КЕО в расчетных точках, при верхнем освещении созда​ваемое светом, отраженным от внутренних поверхностей помеще​ния(


- общий коэффициент светопропускания и коэффициент запаса за​полнения светового проема;



- суммарное значение КЕО в расчетных точках при боковом и верх​нем освещении.

32. Селитебная территория - территория, предназначенная для раз​мещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также от​дельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устро​йства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест обще​го пользования.

33. Совмещенное освещение - освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

34. Средняя освещенность улиц, дорог и площадей - освещенность, средневзвешенная по площади.

35. Средняя яркость дорожной поверхности - средневзвешенная по площади яркость сухих дородных покрытий в направлении глаз наблюдате​ля, находящегося на оси движения транспорта.

36. Стробоскопический эффект - явление искажения зрительного во​сприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мель​кающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных харак​теристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током.

37. Условная рабочая поверхность - условно принятая горизонталь​ная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

38. Фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту раз​личения( на которой он рассматривается.

Фон считается:

светлым - при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;
средним - при коэффициенте отражения поверхности от 0,2 до 0,4;
темным - при коэффициенте отражения поверхности менее 0(2.
39. Характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси про​летов помещения. В характерный разрез помещения долины попадать уча​стки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зо​ны, наиболее удаленные от световых проемов.

40. Цветовая температура 

 - температура излучателя Планка (че​рного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и излу​чение рассматриваемого стимула, К.

41. Цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние спект​рального состава источника света на зрительное восприятие цветных объ​ектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же объектов, освещенных стандартным источником света.

42. Цилиндрическая освещенность 

 - характеристика насыщенно​сти помещения светом. Определяется как средняя плотность светового по​тока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет цилиндрической осве​щенности производится инженерным методом.

43. Эвакуационное освещение - освещение для эвакуации ладей из по​мещения при аварийном отключении рабочего освещения.

44. Яркость поверхности - пространственная плотность светового потока, отнесенная к единице площади проекции светящей поверхности на плоскость, перпендикулярную заданному направлении, единица измере​ния - кандела на квадратный метр (кд/м2).
Приложение Б

(рекомендуемое)

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЙ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Характеристика зрительной

работы по требованиям к цветоразличению
	Освещенность( лк
	Минимальный индекс цветопередачи источников света( 


	Диапазон цветовой

температуры источников света( 

( К
	Примерные типы

источников света

	Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению
	300 и более
	90
	5000-6000
	ЛДЦ( ЛДЦУФ (ЛХЕ)

	Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению
	300 и более
	85
	3500-6000
	ЛБЦТ( ЛДЦ( ЛДЦУФ

	Различение цветных объектов 
	500 и более
	50
	3500-6000
	ЛБ (ЛХБ)( МГЛ

	при невысоких требованиях к
	300( 400
	50
	3500-5500
	ЛБ (ЛХБ)( МГЛ( НЛВД+МГЛ

	цветоразличению
	150( 200
	45
	3000-4500
	ЛБ (ЛХБ)( НЛВД+МГЛ( ДРЛ

	
	Менее 150
	40
	2700-3500
	ЛБ( ДРЛ( НЛВД+МГЛ (ЛН( КГ)

	Требования к цветоразличению
	500 и более
	50
	3500-6000
	ЛБ (ЛХБ)( МГЛ

	отсутствуют
	300( 400
	40
	3500-5000
	ЛБ (ЛХБ)( МГЛ (ДРЛ)( НЛВД+МГЛ

	
	150( 200
	29
	2600-4500
	ЛБ (ЛХБ)( МГЛ (ДРЛ)( НЛВД+МГЛ( НЛВД+ДРЛ

	
	Менее 150
	25
	2400-3500
	ЛБ (ДРЛ)( НЛВД (ЛН( КГ)


Примечание( В таблице в скобках указаны энергетически менее эффекти​вные источники света.

Обозначения( ЛДЦ( ЛДЦУФ( ЛХЕ( ЛБЦТ( ЛБ( ЛХБ - люминесцентные лампы типов ЛДЦ( ЛДЦУФ( ЛХЕ( ЛБЦТ( ЛБ( ЛХБ(
МГЛ - металлогалогенные лампы(
НЛВД - натриевые лампы высокого давления(
ДРЛ - дуговые ртутные люминесцентные лампы(
ЛН - лампы накаливания(
КГ - кварцевые галогенные лампы накаливания.

Приложение В

(рекомендуемое)

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

	Требования к освещению
	Характеристика зрительной

работы по требованиям к цветоразличению
	Освещенность( лк
	Минимальный индекс цветопередачи источников света( 


	Диапазон цветовой

температуры источников света( 

( К
	Примерные типы

источников света

	Обеспечение зри​тельного комфорта в помещениях при выполнении зрите​льных работ А-В 
	Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению и выбор цвета (специализирован​ные магазины «Ткани»( «Одежда» и т.п.)
	от 300 до 500
	90
	3500-6000
	ЛДЦ (ЛХЕ)

	разрядов
	Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению  (кабинеты рисования( закройные 
	от 300 до 500
	85
	3500-5000
	ЛБЦТ (ЛЕЦ( ЛХЕ)

	
	отделения в ателье( администра​тивные( банковские( зрелищные помещения)
	от 150 до 300
	85
	3500-4500
	ЛБЦТ (ЛЕЦ)

	
	Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цвето-
	от 300 до 500
	55
	3500-5000
	ЛБ( ЛБЦТ( МГЛ (ЛХБ( ЛЕЦ)

	
	различению (комнаты кружков учебных заведений( универсамы(
	от 150 до 300
	50
	3000-4500
	ЛБ( ЛБЦТ( МГЛ (ЛХБ( ЛЕЦ( ДРЛ**))( (МГЛ+НЛВД)

	
	торговые залы магазинов( ателье химической чистки одежды( обе​денные залы( крытые бассейны и т.п.)
	менее 150
	50
	2700-3500
	ЛБ( МГЛ+НЛВД( (ГЛН( ЛН)

	
	Требования к цветоразличению
	от 300 до 500
	55
	3500-5000
	ЛБ( МГЛ (ЛХБ( ЛЕЦ)

	
	отсутствуют (кабинеты( рабочие
	от 150 до 300
	50
	3000-4500
	ЛБ( МГЛ (ЛХБ)

	
	комнаты( конструкторские( черте​жные бюро и т.п.)
	менее 150
	45
	2700-3500
	ЛБ( МГЛ

	Обеспечения пси​хоэмоционального
	Различие цветных объектов при невысоких требованиях к цвето-
	от 300 до 500
	80
	2700-4500
	ЛБЦТ( КЛТБЦ (ЛЕЦ)

	комфорта в поме​щениях с разряд-
	различению (концертные залы( зрительные залы театров( кино-
	от 150 до 300
	55
	2700-4200
	ЛБ( ЛБЦТ( КЛТБЦ (ЛХБ( ЛЕЦ)

	ами зрительных работ Г-Ж
	театров( клубов( актовые залы( вестибюли и т.п.)
	менее 150
	50
	3000-3500
	ЛБ( МГЛ+НЛВД

	
	Требования к цветоразличению отсутствуют (зрительные залы ки​нотеатров( лифтовые холлы и т.п.)
	менее 150
	45
	2700-3500
	ЛБ (ГЛН( ЛН( ДРЛ**))

	Обеспечение зри​тельного и психоэ​моционального
	Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цвето​различению(
	
	
	
	

	комфорта в поме​щениях жилых
	- жилые комнаты( кухни(
	100-150
	80
	2700-4000
	КЛТБЦ( ЛТБЦЦ*)( ЛЕЦ*)( ЛБ*) (ГЛН( ЛН)

	зданий
	- прихожие( ванные комнаты.
	50-75
	80
	2700-4000
	КЛТБЦ( ЛТБЦЦ*)( ЛЕЦ*)( ЛБ*) (ГЛН( ЛН)

	
	Требования к цветоразличению отсутствуют(
	
	
	3000-3500
	ЛБ

	
	- лестничные клетки( лифтовые холлы( вестибюли
	менее 100
	45
	
	


*) Рекомендуются трубчатые маломощные, фигурные (U - образные и кольцевые) и компактные люминесцентные лампы.

**) Лампы ДРЛ с высоким красным отношением (r>10).

Примечание. В таблице в скобках указаны энергетически менее эффекти​вные источники света.

Обозначения: ЛДЦ, ЛХЕ, ЛБЦТ, ЛЕЦ, ЛБ, ЛХБ, ЛТБЦЦ - люминесцентные лампы типов ЛДЦ, ЛХЕ, ЛБЦТ( ЛЕЦ, ЛБ, ЛХБ, ЛТБЦЦ;

МГЛ - металлогалогенные лампы;

НЛВД - натриевые лампы высокого давления;

ДРЛ - дуговые ртутные люминесцентные лампы;

ЛН - лампы накаливания;

КГ - кварцевые галогенные лампы накаливания;

КЛТБЦ - компактные люминесцентные лампы.
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