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Настоящий стандарт распространяется на чугунные и пластмассовые канализационные трубы и фасонные части к ним, предназначенные для систем внутренней канализации зданий, а также на чугунные муфты, предназначенные для соединения асбестоцементных напорных труб, и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;

выборе оптимального варианта труб, фасонных частей и муфт новых типов;

аттестации труб, фасонных частей и муфт, прогнозировании и планировании их качества;

разработке систем управления качеством;

представлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества труб, фасонных частей и муфт должны быть установлены соответствующими стандартами или техническими условиями из изделия конкретных видов (типов).

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества труб, фасонных частей и муфт по критериям, единицы измерения и условные обозначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

	Наименование критерия, показателя качества, единица измерения
	Условное обозначение показателя качества

	1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
	

	1.1. Показатели назначения
	

	1.1.1. Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	Рраб

	1.1.2. Максимальная температура постоянных стоков, К ((С)
	Тп.с.

	1.1.3. Максимальная температура кратковременных стоков, К ((С) 
	Тк.с.

	1.2. Показатели надежности
	

	1.2.1. Водонепроницаемость (испытательное гидравлическое давление), в том числе муфт в сборе, МПа (кгс/см2)
	Рисп

	1.2.2. Относительное изменение размеров после прогрева, %
	-

	1.2.3. Устойчивость к попеременному воздействию холодной и горячей воды без потери герметичности и ухудшения внешнего вида, циклы
	-

	1.2.4. Температура размягчения, К  ((С)
	-

	1.2.5. Изменение текучести расплава материала, %
	-

	1.2.6. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2)
	Gт

	1.2.7. Относительное удлинение при разрыве, %
	



	1.2.8. Ударная прочность, Дж
	А

	1.2.9. Водопоглощение, %
	W

	1.2.10. Устойчивость к растрескиванию
	-

	1.2.11. Поверхностный отбел, мм
	-

	1.2.12. Литейные дефекты, влияющие на герметичность
	-

	1.3. Показатели конструктивности
	

	1.3.1. Габаритные размеры и отклонения от них, мм
	l, d

	1.3.2. Отклонения толщины стенки, мм
	-

	1.3.3. Отклонения от прямолинейности, мм
	-

	1.3.4. Отклонения от перпендикулярности торцов труб относительно оси, мм
	-

	1.3.5. Отклонения от округлости, мм
	-

	1.3.6. Отклонения массы, кг
	-

	1.4. Показатели технологичности
	

	1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, человеко-час на единицу продукции
	Ти

	1.4.2. Удельная материалоемкость, килограмм на единицу продукции
	Му

	1.4.3. Удельная энергоемкость, киловатт-час на единицу продукции
	Эу

	1.4.4. Степень механизации и автоматизации изготовления, %
	Ми

	1.5. Эстетические показатели
	

	1.5.1. Показатели (дефекты) внешнего вида, шт., мм, %
	-

	1.5.2. Высота выступов после удаления ливников, мм
	-

	1.6. Показатели транспортабельности
	

	1.6.1. Масса, кг
	-

	1.6.2. Возможность контейнеризации, пакетирования
	-

	2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
	

	2.1. Процент брака, %
	-

	2.2. Число рекламаций, шт.
	-

	2.3. Объем зарекламированной продукции, руб., %
	-

	3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
	

	3.1. Себестоимость, рубли на единицу продукции
	С

	3.2. Рентабельность, %
	Р

	3.3. Суммарный годовой народнохозяйственный экономи​чес​кий эффект (при производстве и эксплуатации) на планируемый объем продукции, руб.
	Эф

	3.4. Удельные капитальные вложения в производство, рубли на единицу продукции
	-

	4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
	

	4.1. Патентно-правовые показатели
	

	4.1.1. Показатель патентной защиты
	Пз

	4.1.2. Показатель патентной чистоты
	Пч

	4.1.3. Наличие экспорта
	-

	4.1.4. Возможность экспорта
	-


1.2. Для отдельных видов (типов) труб, фасонных частей и муфт при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества: стабильность показателей качества, экономическая эффективность и конкурентоспособность на внешнем рынке в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать требованиям ГОСТ 4.200-78; применяемость показателей качества по критерию технического уровня приведена в табл. 2.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2.1; 1.2.12; 1.3.1; 1.3.2; 1.4.1-1.4.4; 1.5.1; 1.6.1 и 1.6.2, должны применяться для изделий всех видов (труб, фасонных частей и муфт).

Таблица 2

	Основные виды показателей качества
	Основные виды решаемых задач

	
	Разработка стандартов и технических условий
	Выбор оптимального варианта труб, фасонных частей  и муфт новых типов
	Аттеста​ция продук​ции
	Прогнози​ро​вание и плани​рование качества продукции
	Разработка систем управления качеством продукции
	Отчетность и информа​ция о ка​честве продукции

	Показатели назначения
	+
	+
	+
	(
	(
	+

	Показатели надежности
	+
	+
	+
	(
	(
	-

	Показатели конструктив​ности
	+
	+
	+
	(
	-
	-

	Показатели технологич​ности
	-
	+
	+
	(
	+
	+

	Эстетические показатели
	+
	+
	+
	(
	-
	-

	Показатели транспорта​бельности
	+
	+
	+
	(
	(
	-


Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость, знак "(" ограниченную применяемость соответствующих показателей.

2.3. Применяемость показателей качества, не указанных в п. 2.2, приведена в табл. 3.

Таблица 3

	Номер 
	Вид изделия

	показателя качества по табл. 1
	Чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним
	Пластмассовые канализационные трубы и фасонные части к ним
	Чугунные муфты для асбестоцементных напорных труб

	1.1.1
	-
	-
	+

	1.1.2
	-
	+
	-

	1.1.3
	-
	+
	-

	1.2.2
	-
	+
	-

	1.2.3
	-
	+
	-

	1.2.4
	+*
	+
	+*

	1.2.5
	-
	+
	-

	1.2.6
	-
	+
	-

	1.2.7
	-
	+
	-

	1.2.8
	-
	+
	-

	1.2.9
	-
	+
	-

	1.2.10
	-
	+
	-

	1.2.11
	+
	-
	-

	1.3.3
	+
	+
	-

	1.3.4
	+
	+
	-

	1.3.5
	+
	+
	-

	1.3.6
	+
	(
	+

	1.5.2
	+
	+
	-


---------------

* Для материала антикоррозионного покрытия.

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость, знак "(" ограниченную применяемость соответствующих показателей.

2.4. Применяемость показателей качества для чугунных и пластмассовых канализационных труб и фасонных частей к ним, а также для чугунных муфт для асбестоцементных напорных труб, не указанных в табл. 3 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества труб, фасонных частей и труб того же функционального назначения, изготовленных из тех же материалов. 
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