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Таблица 26-17. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной

Состав работ: 01. Изготовление деталей покрытия. 02. Установка покрытий на тарированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 03. Крепление деталей покрытий бандажами или винтами.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной:
	
	
	
	

	Е26-17.1
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	10 м трубопровода
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	3,85

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73 мм
	кг
	1,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.2
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	5,32

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	1,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.3
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	6,79

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.4
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	4,114

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	1,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.5
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	5,58

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.6
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Детали покрытия из стили оцинкованной
	м2
	7,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.7
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м
	4,59

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	1,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.8
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м
	6,06

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.9
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	7,53

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.10
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	5,033

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	1,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.11
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	6,52

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.12
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	7,912

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.13
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	5,73

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.14
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	7,3

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	1,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.15
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	8,67

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.16
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	6,209

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,01

	Е26-17.17
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	7,67

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.18
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	9,147

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.19
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	10,618

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая. 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.20
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	6,907

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.21
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	8,376

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-71

или
	кг
	2,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.22
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	9,845

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.23
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	11,31

	
	
	
	Лента стильная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.24
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	7,825

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.25
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	9,29

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.26
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	10,76

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.27
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	12,23

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.28
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	8,78

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	2,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.29
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	0,25

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.30
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	11,719

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.31
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	13,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.32
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	14,66

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.33
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытии из стали оцинкованной
	м2
	16,12

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.34
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	17,60

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.35
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	19,08

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.36
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	10,61

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.37
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытии из стали оцинкованной
	м2
	12,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.38
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	13,45

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа П-0
	кг
	0,09

	Е26-17.39
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	14,87

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжки типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.40
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	16,29

	
	
	
	Лент стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжки типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.41
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	17,70

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.42
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	19,12

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26 17.43
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	20,54

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.44
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	12,52

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.45
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	13,94

	
	
	
	Лента стильная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,06

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.46
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	15,36

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.47
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	16,72

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.48
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	18,20

	
	
	
	Лента стильная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.49
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	19,62

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.50
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м
	21,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.51
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	22,46

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.52
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	14,37

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.53
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	15,79

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжки типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.54
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	17,20

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19


	
	
	
	Пряжки типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.55
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	18,62

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,23

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.56
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	20,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.57
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	21,47

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.58
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	22,89

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.59
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	24,30

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.60
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	25,72

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.61
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	27,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.62
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	28,56

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,35

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.63
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	17,64

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	3,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.64
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	19,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.65
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	20,42

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.66
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	21,82

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,01

	Е26-17.67
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	23,21

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.68
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	24,61

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.69
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	26,0

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.70
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	27,39

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.71
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	28,79

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.72
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	30,18

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.73
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	31,58

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,35

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.74
	при толщине теплоизоляционного сдоя 40 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	21,22

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.75
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	22,62

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.76
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	24,01

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.77
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	25,41

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,23

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.78
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	26,8

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.79
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	28,2

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.80
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	29,59

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.81
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	30,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Ё26-17.82
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	32,38

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.83
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	33,77

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.84
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	35,17

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,35

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.85
	при толщине теплоизоляционного слои 40 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	24,74

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.86
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	26,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.87
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	27,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.88
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	28,93

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,23

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.89
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	30,32

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.90
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	31,72

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.91
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	33,11

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.92
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	34,5

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.93
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	35,9

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.94
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	37,29

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.95
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	38,69

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	12,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,35

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.96
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	27,88

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.97
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	29,28

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.98
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	30,67

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.99
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	32,06

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,23

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,04

	Е26-17.100
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	33,46

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.101
	при толщине теплоизоляционного слои 140 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	34,85

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.102
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	35,2

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.103
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	37,64

	
	
	
	Ленто стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	12,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.104
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	39,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	12,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09


	Е26-17.105
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	40,43

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	12,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.106
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	41,82

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	13,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,35

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.107
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	31,37

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.108
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	32,76

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	10,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.109
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	34,16

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.110
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	35,55

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,23

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.111
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	36,94

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	11,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,04

	Е26-17.112
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	38,34

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	12,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.113
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	39,73

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	12,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.114
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	41,13

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	13,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.115
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	42,52

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	13,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.116
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	43,92

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	14,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,34

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-17.117
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из стали оцинкованной
	м2
	45,31

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	14,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,35

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09


Таблица 26-18. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом

Состав работ: 01. Изготовление деталей покрытия изоляции прямолинейных поверхностей и криволинейных участков. 02. Изготовление и установка бандажей с пряжками. 03. Установка и крепление деталей.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов металлопластом 
	
	
	
	

	Е26-18.1
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	10 м трубопровода
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	4,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	1,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.2
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 25 мм 
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	6,2

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	1,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.3
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	8,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.4
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	4,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	1,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.5
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	6,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.6
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	8,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.7
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	5,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	1,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.8
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	7,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.9
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	8,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.10
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	6,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	1,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.11
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	7,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.12
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	8,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.13
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	6,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.14
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	8,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.15
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	9,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.16
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	7,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.17
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	9,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.18
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	9,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.19
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	11,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.20
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	8,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.21
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	9,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.22
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	10,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.23
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	11,7

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.24
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	8,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,01

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.25
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	10,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.26
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	11,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.27
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	12,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.28
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	9,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.29
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	11,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.30
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	12,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,06

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.31
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	13,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,119

	Е26-18.32
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	15,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.33
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	16,2

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,08

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.34
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	17,7

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.35
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	19,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26.18-36
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	11,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.37
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	12,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.38
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	14,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,06

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.39
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	15,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.40
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	17,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.41
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	18,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,08

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.42
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	19,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.43
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	21,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.44
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	13,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.45
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	14,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.46
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	16,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,06

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.47
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	17,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.48
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	19,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.49
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	20,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,08

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.50
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	21,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.51
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	23,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.52
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	15,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.53
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	16,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.54
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	18,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.55
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	19,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.56
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	20,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,01

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.57
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	22,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,1

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.58
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	23,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.59
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	24,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,15

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.60
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	26,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.61
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	27,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.62
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	29,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.63
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	18,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.64
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	20,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.65
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	21,7

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	6,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.66
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	22,7

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.67
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	24,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.68
	при толщине теплоизоляционного слои 140 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	25,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,1

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.69
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	26,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.70
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	28,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,15

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.71
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	29,7

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.72
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	31,2

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.73
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	32,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.74
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	22,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.75
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	23,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.76
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	24,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	7,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.77
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	26,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.78
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	27,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.79
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	29,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм. ГОСТ 19903-74
	кг
	0,1

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.80
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	30,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.81
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	32,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,15

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.82
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	33,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.83
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	34,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.84
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	36,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.85
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	26,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.86
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	27,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.87
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	28,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	8,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.88
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	30,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.89
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	31,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.90
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	32,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,1

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.91
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	34,2

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.92
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм. диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	35,7

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,15

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.93
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	37,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.94
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	38,2

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.95
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	39,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	12,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.96
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	29,2

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.97
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	30,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.98
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	31,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	9,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.99
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	33,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.100
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	34,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.101
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	35,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,1

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.102
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	37,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.103
	при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	38,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,15

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	12,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.104
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	40,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	12,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.105
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	41,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	12,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.106
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	42,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	13,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.107
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	32,4

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,04

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.108
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	34,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	10,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.109
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	35,3

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,07

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.110
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	36,8

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.111
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	37,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	11,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.112
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	39,1

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,1

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	12,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.113
	при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	40,6

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,14

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	12,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.114
	при толпище теплоизоляционного слоя 180 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	42,0

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,15

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	13,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.115
	при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	43,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,17

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	13,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.116
	при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	44,5

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,18

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	14,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09

	Е26-18.117
	при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм, диаметре трубопровода 820 мм
	“
	Детали покрытия из металлопласта толщиной 0,5 мм
	м2
	45,9

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,5 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,19

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	14,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,09


Таблица 26-19. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами

Состав работ: 01. Установка металлического покрытия на отводы. 02. Крепление бандажами. 03. Установка покрытия из дублированных материалов на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 04. Изготовление деталей покрытия из фольги дублированной для прямых участков трубопроводов. 05. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков. 06. Изготовление бандажей и пряжек. 07. Изготовление и установка диафрагм.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов дублированными материалами:
	
	
	
	

	Е26-19.1
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	10 м трубопровода
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	3,41

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,17

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,583

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.2
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	4,66

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,56

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,75

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.3
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	5,99

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	3,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,99

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,937

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.4
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	3,64

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,26

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,615

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.5
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	4,93

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,68

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,784

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.6
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,22

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,08

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,945

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.7
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	3,89

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,38

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,67

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.8
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	5,16

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,78

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,80

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.9
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,64

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,24

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,014

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.10
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	4,45

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,52

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,723

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.11
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	5,75

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,88

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,895

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.12
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,77

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,92

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,065

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.13
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	5,05

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,73

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,804

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.14
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,31

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,05

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,915

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.15
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	7,27

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,12

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,147

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.16
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	5,47

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,85

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,859

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.17
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,73

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,16

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,03

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.18
	при толщине теплоизоляционного слои 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	7,42

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,27

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,204

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.19
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	8,76

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,47

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,36

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.20
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,07

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	1,99

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,942

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.21
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,93

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,27

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0.8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,114

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.22
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	8,14

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,43

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,278

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.23
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	9,36

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,61

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,456

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.24
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	6,47

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,14

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,05

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.25
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	7,70

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,41

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,215

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.26
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	8,93

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,56

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,392

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.27
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	10,11

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	3,8

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,74

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,555

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26 19.28
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	7,24

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,24

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,161

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.29
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	8,45

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	4,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,57

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,332

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.30
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	9,06

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	2,93

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,417

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-19.31
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Фольга алюминиевая дублированная
	м2
	10,26

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	4,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76Е
	кг
	3,19

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,586

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23


Таблица 26-20. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым

Состав работ: 01. Установка металлического покрытия на отводы. 02. Крепление винтами. 03. Установка покрытия из стеклоцемента на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 04. Крепление винтами или бандажами. 05. Изготовление покрытий изоляции прямых участков трубопроводов из стеклоцемента текстолитового. 06. Изготовление покрытий из металлов для криволинейных участков трубопроводов. 07. Изготовление бандажной ленты и пряжек. 08. Изготовление и установка диафрагм.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым:
	
	
	
	

	Е26-20.1
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	10 м трубопровода
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	15,22

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	9,13

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	4,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,13

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.2
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	16,72

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	9,9

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,14

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.3
	при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	17,48

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	10,63

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,15

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.4
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	18,23

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	11,05

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,16

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.5
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	19,73

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	12,12

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,17

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.6
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	18,684

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	11,97

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	5,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,16

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.7
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	20,16

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	12,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,3

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,17

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.8
	при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	20,90

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	13,93

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,18

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.9
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	21,64

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	14,48

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	6,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,18

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.10
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	23,12

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	15,89

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,2

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.11
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	22,99

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	14,87

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,0

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,19

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.12
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	23,96

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	16,12

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.13
	при толщине теплоизоляционного слоя 70 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	24,70

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	17,30

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,6

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,21

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.14
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	25,44

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	17,99

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	7,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,22

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Ё26-20.15
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	26,92

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	19,73

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,23

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.16
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	26,22

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	17,70

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,1

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,22

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.17
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	27,70

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	19,20

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,5

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,24

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.18
	при толщине теплоизоляционного слои 70 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	28,43

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	20,60

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,24

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.19
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	29,17

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	21,40

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	8,9

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,25

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-20.20
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Стеклоцемент текстолитовый для изоляционных конструкций, ТУ 36-940-77
	м2
	30,65

	
	
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	23,50

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
или
	кг
	9,4

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,26

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23


Таблица 26-21. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками

Состав работ: 01. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 02. Крепление покрытий.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками:
	
	
	
	

	Е26-21.1
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	10 м трубопровода
	Оболочки упругие
	м2
	5,15

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,804

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,36

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.2
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	5,81

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,888

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,64

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.3
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	6,47

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,975

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,71

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.4
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	7,40

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,147

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.5
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	8,65

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,315

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,3

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.6
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	5,58

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,859

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,90

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.7
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	6,24

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,944

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,23

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.8
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	6,55

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,03

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,35

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.9
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	7,81

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,204

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.10
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	9,06

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,36

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,45

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.11
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	10,32

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,371

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,45

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.12
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	6,52

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	0,942

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,90

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.13
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	6,52

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,025

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,23

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.14
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	7,15

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,114

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,35

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.15
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	8,40

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,278

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.16
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	9,66

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,456

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,45

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,80

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.17
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	10,91

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,623

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,87

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.18
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	6,68

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,05

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,90

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.19
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	7,31

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,132

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,23

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.20
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	7,93

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,215

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,35

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,33

	Е26-21.21
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	9,19

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,392

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.22
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	10,44

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,555

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,45

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,80

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.23
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	11,70

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,73

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,87

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.24
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	7,49

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,161

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,14

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.25
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	8,75

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,332

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,56

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.26
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	10,0

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,5

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,02

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.27
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	11,26

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,67

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,79

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.28
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	12,51

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,845

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,29

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,50

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.29
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	13,13

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,017

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,74

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.30
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	9,38

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,417

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,14

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.31
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	10,63

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,586

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,56

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Р26-21.32
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	11,89

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,764

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,02

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.33
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	12,53

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,945

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,79

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.34
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	13,73

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,103

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,29

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,50

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.35
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	14,93

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,275

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,74

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,80

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.36
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	11,07

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,65

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,14

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.37
	при толщине теплоизоляционного сдоя 60 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	12,32

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,821

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,56

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.38
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	12,95

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,993

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,02

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.39
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	14,15

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,16

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,79

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.40
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	15,34

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,33

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,29

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,50

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.41
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	16,54

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,506

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,74

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,80

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.42
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	12,70

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	1,872

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,14

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.43
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	13,31

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,043

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,56

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,3


	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.44
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	14,51

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,215

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,02

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.45
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	15,13

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,295

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,14

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.46
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	16,33

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,445

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	3,56

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-21.47
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Оболочки упругие
	м2
	17,53

	
	
	
	Лента алюминиевая АД1Н, 0,8х20 мм, ГОСТ 13726-78
	кг
	2,595

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	4,02

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н, толщина 0,5 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	5,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23


Таблица 26-22. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

Состав работ: 01. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 02. Изготовление покрытия.
	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Покрытие изоляции листовым металлом:
	
	
	
	

	Е26-22.1
	картинами и обечайками цилиндрической и плоской поверхности
	10 м2 покрытия
	Покрытие металлическое
	м2
	10,7

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,12

	Е26-22.2
	лепестками фасонной (конической) поверхности
	“
	Покрытие металлическое
	м2
	11,8

	
	
	
	Винты самонарезающие 4х12-011, ГОСТ 10621-80
	кг
	0,12

	Е26-22.3
	секциями шаровой поверхности
	“
	Покрытие металлическое
	м2
	11,0

	
	
	
	Заклёпки СТД-985
	кг
	0,36

	Е26-22.4
	лепестками шаровой поверхности
	“
	Покрытие металлическое
	м2
	11,2

	
	
	
	Заклёпки СТД-985
	кг
	0,36


Таблица 26-23. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами

Состав работ: 01. Обертывание рулонными материалами насухо или с промазкой швов, или на битумной мастике толщиной слоя 2 мм. 02. Крепление рулонных материалов бандажами с пряжками. 03. Разогрев мастики или битума.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами насухо:
	
	
	
	

	Е26-23.1
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	10 м трубопровода
	Материалы рулонные
	м2
	5,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.2
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	6,75

	
	
	
	Лент стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.3
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,51

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.4
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,38

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.5
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,80

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.6
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	6,48

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.7
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,24


	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.8
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,92

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.9
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,84

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26.23.10
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,26

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,21

	Е26-23.11
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,68

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.12
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,21

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.13
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,38

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.14
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.15
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,51

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26.23.16
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,93

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.17
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,35

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.18
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,56

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.19
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,27

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.20
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.21
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,4

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.22
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,82

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.23
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,24

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.24
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,48

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.25
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,90

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.26
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,32

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.27
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,74

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.28
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	14,16

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.29
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,97

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.30
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.31
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,45

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.32
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	14,61

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.33
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	16,0

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.34
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,53

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.35
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,95

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.36
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	15,10

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.37
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	16,49

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	Е26-23.38
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	17,К9

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	на битумно-масляной мастике:
	
	
	
	

	Е26-23.39
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	5,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	20,9

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	2,7

	Е26-23.40
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	6,75

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	24,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,0

	Е26-23.41
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,51

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	26,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,4

	Е26-23.42
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,38

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	29,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,8

	Е26-23.43
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,80

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	34,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	4,4

	Е26-23.44
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	6,48

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	23,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	2,9

	Е26-23.45
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,24

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	25,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,0

	Е26-23.46
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,92

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	26,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,3

	Е26-23.47
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,84

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	31,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	4,0

	Е26-23.48
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,26

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	36,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	4,6

	Е26-23.49
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметр трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,68

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	41,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,0

	Е26-23.50
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,21

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	25,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,0

	Е.26-23.51
	при толщине теплоизоляционного слои 50 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,38

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	26,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,0

	Е26-23.52
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	28,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,6

	Е26-23.53
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,51

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	33,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	4,3

	Е26-23.54
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,93

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	38,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,0

	Е26-23.55
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,35

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	43,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,6

	Е26-23.56
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,56

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	26,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,4

	Е26-23.57
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,27

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	29,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,7

	Е26-23.58
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	31,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	4,0

	Е26-23.59
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,4

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	36,4

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	4,7

	Е26-23.60
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,82

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	41,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,3

	Е26-23.61
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,24

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	46,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	6,0

	Е26-23.62
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,48

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	29,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	3,8

	Е26-23.63
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,90

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	34,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	4,5

	Е26-23.64
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,32

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	40,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,1

	Е26-23.65
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,74

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	44,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,7

	Е26-23.66
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	14,16

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	49,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	6,4

	Е26-23.67
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,97

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	38,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,0

	Е26-23.68
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	42,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,4

	Е26-23.69
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,45

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	47,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	6,1

	Е26-23.70
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	14,61

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	51,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	6,6

	Е26-23.71
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	16,0

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	56,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	7,2

	Е26-23.72
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,53

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	44,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	5,6

	Е26-23.73
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,95

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	49,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	6,3

	Е26-23.74
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	15,10

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	53,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	6,8

	Е26-23.75
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	16,49

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	58,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	7,4

	Е26-23.76
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	17,89

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50, ТУ 16-503.073-76
	кг
	63,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	8,1

	
	с промазкой швов горячим битумом:
	
	
	
	

	Е26-23.77
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	5,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,2

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,15

	Е26-23.78
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	6,75

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,4

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,18

	Е26-23.79
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,51

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,2

	Е26-23.80
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,38

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,7

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,22

	Е26-23.81
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,80

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,25

	Е26-23.82
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	6,48

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,3

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,17

	Е26-23.83
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,24

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,4

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,2

	Е26-23.84
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,92

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,21

	Е26-23.85
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,84

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,8

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,23

	Е26-23.86
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,26

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,1

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,27

	Е26-23.87
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,68

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,3

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,3

	Е26-23.88
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,21

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,4

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,2

	Е26-23.89
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,38

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,21

	Е26-23.90
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,09

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,6

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,21

	Е26-23.91
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,51

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,9

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,25

	Е26-23.92
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,93

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,2

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,28

	Е26-23.93
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,35

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,32

	Е26-23.94
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	7,56

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,2

	Е26-23.95
	при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,27

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,7

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,22

	Е26-23.96
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,98

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,1

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,8

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,25

	Е26-23.97
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,4

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,1

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,27

	Е26-23.98
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,82

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,4

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,3

	Е26-23.99
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,24

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,6

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,34

	Е26-23.100
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	8,48

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	2,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	1,7

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,22

	Е26-23.101
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	9,90

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,4

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,26

	Е26-23.102
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	11,32

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,8

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,3

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,29

	Е26-23.103
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,74

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,33

	Е26-23.104
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	14,16

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,7

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,8

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,36

	Е26-23.105
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	10,97

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	3,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,2

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,28

	Е26-23.106
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,03

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,4

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,31

	Е26-23.107
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,45

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,7

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,35

	Е26-23.108
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	14,61

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,9

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,38

	Е26-23.109
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	16,0

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,3

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	3,2

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,41

	Е26-23.110
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	12,53

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,2

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,5

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,32

	Е26-23.111
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	13,95

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	4,6

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	2,8

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,36

	Е26-23.112
	при толщине теплоизоляционного сдоя 80 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	15,10

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,0

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	3,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,39

	Е26-23.113
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	16,49

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,5

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	3,3

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,43

	Е26-23.114
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Материалы рулонные
	м2
	17,89

	
	
	
	Лента стальная упаковочная, мягкая, 0,7х20 мм, ГОСТ 3560-73
	кг
	5,9

	
	
	
	Пряжка типа II-0
	кг
	0,23

	
	
	
	Битум БН 70/30, ГОСТ 6617-76
	кг
	3,6

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	0,46


Таблица 26-24. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

Состав работ: 01. Обёртывание поверхности изоляции пленкой. 02. Проклейка швов липкой лентой.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой:
	
	
	
	

	Е26-24.1
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	10 м трубопровода
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	3,79

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,209

	Е26-24.2
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	5,24

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,289

	Е26-24.3
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 25 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	6,68

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,369

	Е26-24.4
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	4,05

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,223

	Е26.24.5
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	5,49

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,303

	Е26-24.6
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 32 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	6,94

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,383

	Е26-24.7
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	4,52

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,249

	Е26-24.8
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	5,96

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,329

	Е26-24.9
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 45 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	7,41

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,409

	Е26-24.10
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	4,95

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,273

	Е26-24.11
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	6,39

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,353

	Е26-24.12
	при толщи не теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	7,84

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,433

	Е26-24.13
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 57 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	9,28

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,512

	Е26-24.14
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	5,64

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,311

	Е26-24.15
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	7,08

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,391

	Е26-24.16
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	8,53

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,471

	Е26-24.17
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	9,97

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,55

	Е26-24.18
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	6,11

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,337

	Е26-24.19
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	7,55

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,417

	Е26-24.20
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	9,0

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,497

	Е26-24.21
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	10,44

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,574

	Е26-24.22
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	6,79

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,375

	Е26-24.23
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	8,24

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,455

	Е26-24.24
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	9,68

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,534

	Е26-24.25
	при толщине теплоизоляционного слои 100 мм, диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	11,13

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,614

	Е26-24.26
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	7,70

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,425

	Е26-24.27
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	9,14

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,504

	Е26-24.28
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	10,59

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,584

	Е26-24.29
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	12,03

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,664

	Е26-24.30
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	8,63

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,476

	Е26-24.31
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	10,08

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,556

	Е26-24.32
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	11,52

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,636

	Е26-24.33
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	12,97

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,716

	Е26-24.34
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	14,42

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,796

	Е26-24.35
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	15,86

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,875

	Е26-24.36
	при толщине теплоизоляционного слои 40 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	11,16

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,616

	Е26-24.37
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	12,25

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,676

	Е26-24.38
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	13,69

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,756

	Е26-24.39
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	15,14

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,835

	Е26-24.40
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	16,58

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,915

	Е26-24.41
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	18,03

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,995

	Е26-24.42
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	12,75

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,704

	Е26-24.43
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	14,20

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,783

	Е26-24.44
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	15,64

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,863

	Е26-24.45
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	17,09

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,943

	Е26-24.46
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	18,53

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,022

	Е26-24.47
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	19,98

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,103

	Е26-24.48
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	14,63

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,808

	Е26-24.49
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	16,08

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,888

	Е26-24.50
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	17,52

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	0,967

	Е26-24.51
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	18,96

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,047

	Е26-24.52
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	20,41

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,127

	Е26-24.53
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 325 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	21,85

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,206

	Е26-24.54
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	18,28

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,01

	Е26-24.55
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	19,72

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,09

	Е26-24.56
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	21,17

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,168

	Е26-24.57
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	22,61

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,248

	Е26-24.58
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	24,06

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,328

	Е26-24.59
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 426 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	25,51

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,408

	Е26-24.60
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопроводов 529 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	22,00

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,214

	Е26-24.61
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	23,45

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,294

	Е26-24.62
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	24,89

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,374

	Е26-24.63
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	26,34

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,454

	Е26-24.64
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	27,78

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,533

	Е26-24.65
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 529 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	29,22

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,613

	Е26-24.66
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	25,65

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,416

	Е26-24.67
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	27,10

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,496

	Е26-24.68
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	28,54

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,575

	Е26-24.69
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	29,99

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,655

	Е26-24.70
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	31,43

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,735

	Е26-24.71
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 630 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	32,88

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,815

	Е26-24.72
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	28,90

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,595

	Е26-24.73
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	30,35

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,675

	Е26-24.74
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	31,79

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,755

	Е26-24.75
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	33,24

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,835

	Е26-24.76
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	34,68

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,914

	Е26-24.77
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 720 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	36,13

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,994

	Е26-24.78
	при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм, диаметре трубопровода 830 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	32,51

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,794

	Е26-24.79
	при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм, диаметре трубопровода 830 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	33,96

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,874

	Е26-24.80
	при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм, диаметре трубопровода 830 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	35,41

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	1,954

	Е26-24.81
	при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм, диаметре трубопровода 830 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	36,85

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	2,034

	Е26-24.82
	при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм, диаметре трубопровода 830 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	38,30

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	2,114

	Е26-24.83
	при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм, диаметре трубопровода 830 мм
	“
	Пленка полиэтиленовая ТА, ГОСТ 10354-82
	м2
	39,74

	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А-50, ГОСТ 20477-86
	кг
	2,194


Таблица 26-25. Установка металлических опорных колец и разрушающих устройств

Состав работ: 01. Изготовление и установка опорных скоб для горизонтальных трубопроводов при толщине изоляционного слоя 40 и 60 мм 02. Изготовление и установка опорных колец для горизонтальных трубопроводов при толщине изоляционного слоя 80 мм и более. 03. Изготовление и установка разгружающих устройств на вертикальные трубопроводы.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Установка металлических опорных скоб и колец на горизонтальные трубопроводы диаметром:
	
	
	
	

	Е26-25.1
	25 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	10 м трубопровода
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.2
	25 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.3
	25 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,0

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.4
	32 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.5
	32 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.6
	32 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,035

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.7
	45 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.8
	45 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм. ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.9
	45 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.10
	57 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.11
	57 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.12
	57 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,16

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.13
	76 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.14
	76 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.15
	76 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,24

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.16
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.17
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.18
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,33

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.19
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,66

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.20
	108 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.21
	108 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.22
	108 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,42

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.23
	108 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,77

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.24
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.25
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.26
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,552

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.27
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,887

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.28
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.29
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.30
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,68

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.31
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,0

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.32
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,36

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.33
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,70

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26..25.34
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,04

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм. ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.35
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,38

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.36
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.37
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.38
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,0

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26.25.39
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,33

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.40
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стольная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,67

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.41
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,01

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.42
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,34

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.43
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,68

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.44
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.45
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.46
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,27

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.47
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,61

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.48
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,95

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.49
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,29

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.50
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,62

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.51
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,95

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.52
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.53
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.54
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,54

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.55
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,88

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.56
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,22

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.57
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,56

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм. ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.58
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,89

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм. ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.59
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,23

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.60
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,56

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.61
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,0

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.62
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,24

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.63
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.64
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.65
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,80

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.66
	377 мм при толщине теплоизоляционного ело 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,15

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.67
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,48

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.68
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,82

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.69
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,16

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.70
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,49

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.71
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,83

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.72
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,49

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.73
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,50

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.74
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,126

	Е26-25.75
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.76
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,05

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.77
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,40

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.78
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,73

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.79
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,03

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.80
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,41

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.81
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,75

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.82
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,08

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.83
	426 мм при толщине теплоизоляционного слои 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	0,71

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.84
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,06

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.85
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,12

	Е26-25.86
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм. ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.87
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,58

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.88
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,93

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.89
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,25

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.90
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,60

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.91
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм. ГОСТ 6009-74
	кг
	5,94

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.92
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,27

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 32Й2-74
	кг
	0,07

	Е26-25.93
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,61

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.94
	524 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,94

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.95
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,27

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.96
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	0,12

	Е26-25.97
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм. ГОСТ 19903-74
	кг
	0,158

	Е26-25.98
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,10

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм. ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.99
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,44

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.100
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,78

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.101
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,12

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 32У2-74
	кг
	0,07

	Е26-25.102
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стольная, горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,45

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметров 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.103
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,79

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.104
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,13

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.105
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,45

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.106
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,79

	
	
	
	Проволока черная отожженная диаметром 3 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,07

	Е26-25.107
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,20

	
	
	
	Болты М12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.108
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,51

	
	
	
	Болты М12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.109
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,0

	
	
	
	Болты М12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.110
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,42

	
	
	
	Болты М12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.111
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,81

	
	
	
	Болты М12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.112
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,22

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.113
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,61

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.114
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,03

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.115
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,43

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.116
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,83

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.117
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,34

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.118
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,71

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.119
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,01

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.120
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,52

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.121
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,93

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.122
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,33

	
	
	
	Болты М12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.123
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,74

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.124
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,20

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.125
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,61

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.126
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,94

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.127
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,35

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.128
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,75

	
	
	
	Болты М12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	
	Установка разгружающих устройств на вертикальные трубопроводы диаметром:
	
	
	
	

	Е26-25.129
	25 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,32

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.130
	25 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,6

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.131
	25 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,0

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.132
	32 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,36

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.133
	32 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,63

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.134
	32 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,035

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.135
	45 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,428

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26 25.136
	45 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, Г ОСТ 6009-74
	кг
	1,702

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.137
	45 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.138
	57 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,49

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.139
	57 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячо катаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,763

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.140
	57 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,162

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.141
	76 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,59

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.142
	76 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,79

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.143
	76 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,24

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.144
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,65

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.145
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,93

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.146
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,33

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.147
	89 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,66

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.148
	108 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,75

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.149
	108 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,03

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.150
	108 мм при толщине теплоизоляционного слои 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,42

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.151
	108 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 2х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,77

	
	
	
	Болты М8х30, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,06

	
	
	
	Гайки М8, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,017

	Е26-25.152
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	1,88

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.153
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,09

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.154
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,55

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.155
	133 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	2,89

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.156
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,02

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.157
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,43

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.158
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,03

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.159
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,54

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.160
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,04

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.161
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,55

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.162
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,06

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.163
	159 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,56

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.164
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,48

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.165
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,88

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.166
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,50

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.167
	219 мм при толщине теплоизоляционного слои 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,0

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.168
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,51

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.169
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,2

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.170
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,51

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.171
	219 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,02

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.172
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	3,89

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.173
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,31

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.174
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,90

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.175
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,42

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.176
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,92

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.177
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,44

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.178
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,97

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.179
	273 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,42

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.180
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,20

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.181
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,70

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.182
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,31

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.183
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,82

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.184
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,33

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.185
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,83

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.186
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,33

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.187
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,84

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.188
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,34

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.189
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,0

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.190
	325 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,36

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.191
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	4,69

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.192
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,1

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.193
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,7

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.194
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,22

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.195
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,72

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.196
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,23

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.197
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,73

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.198
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,24

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.199
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,75

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.200
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,74

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.201
	377 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,76

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.202
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,07

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.203
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,45

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.204
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,08

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.205
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,60

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.206
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,10

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.207
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,54

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.208
	426 мм при толщине теплоизоляционного слои 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,11

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.209
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,62

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.210
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,12

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.211
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,06

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.212
	426 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,6

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.213
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	5,86

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.214
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,27

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.215
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,87

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.216
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,39

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.217
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,89

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.218
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,4

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.219
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,9

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.220
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,41

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.221
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,91

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.222
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,41

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.223
	529 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,91

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.224
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	6,64

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.225
	630 мм при толщине теплоизоляционного сдоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,05

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.226
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,65

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.227
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,17

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.228
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,67

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.229
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,17

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.230
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,68

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2 3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.231
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,18

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.232
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,69

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.233
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	11,17

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.234
	630 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	11,68

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	0,67

	Е26-25.235
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	7,8

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.236
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,26

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.237
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,0

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.238
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,63

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.239
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,21

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.240
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,84

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.241
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	11,42

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.242
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	12,04

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.243
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	12,65

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.244
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	13,25

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.245
	720 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	13,86

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.246
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	8,56

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.247
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,03

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.248
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	9,77

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.249
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	10,39

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.250
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 120 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	11,0

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.251
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 140 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	11,6

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.252
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 160 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	12,21

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.253
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 180 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	12,92

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.254
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 200 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	13,42

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.255
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 220 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	13,42

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0

	Е26-25.256
	820 мм при толщине теплоизоляционного слоя 240 мм
	“
	Лента стальная горячекатаная, 3х30 мм, ГОСТ 6009-74
	кг
	14,62

	
	
	
	Болты М 12х50, ГОСТ 7798-70
	кг
	0,46

	
	
	
	Гайки М12, ГОСТ 5915-80
	кг
	0,1

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 32х4 мм, ГОСТ 8509-80
	кг
	2,3

	
	
	
	Картон асбестовый общего назначения КАОН-1, ГОСТ 2850-80
	кг
	1,0


Таблица 26-26. Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными па основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна
Состав работ: 01. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 02. Крепление конструкции.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна: с покрытием из металла:
	
	
	
	

	Е26-26.1
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 76 мм
	10 м трубопровода
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	1,8

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,7

	Е26-26.2
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.3
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	1,8

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,7

	Е26-26.4
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.5
	Толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	1,9

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,8

	Е26-26.6
	Толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,3

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,0

	Е26-26.7
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.8
	толщине изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,4

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,0

	Е26-26.9
	Толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.10
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,7

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,16

	Е26-26.11
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,6

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,14

	Е26-26.12
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	3,3

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,41

	Е26-26.13
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,98

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,29

	Е26-26.14
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	3,63

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,56

	
	с покрытием из полимерных материалов:
	
	
	
	

	Е26-26.15
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	1,8

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,7

	Е26-26.16
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 76 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.17
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	1,8

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,7

	Е26-26.18
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 89 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.19
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	1,9

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,8

	Е26-26.20
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 108 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,3

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,0

	Е26-26.21
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.22
	толщине изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 133 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,4

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту 

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,0

	Е26-26.23
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,1

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	0,9

	Е26-26.24
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 159 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,7

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,1

	Е26-26.25
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	2,6

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,1

	Е26-26.26
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 219 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	3,3

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,4

	Е26-26.27
	толщиной изоляционного слоя 60 мм при диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	3,0

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,3

	Е26-26.28
	толщиной изоляционного слоя 80 мм при диаметре трубопровода 273 мм
	“
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,8 мм, ГОСТ 19903-74
	кг
	3,6

	
	
	
	Конструкции полносборные
	м3
	по проекту

	
	
	
	Листы алюминиевые АД1Н толщиной 1 мм, ГОСТ 21631-76
	кг
	1,6


Таблица 26-27. Изоляция поверхностей известково-кремнеземистыми изделиями

Состав работ: 01. Изготовление температурных вставок и секторов при изоляции трубопроводов. 02. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мистикой) с закреплением изделий. 03. Оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Изоляция известково-кремнеземистыми изделиями поверхностей:
	
	
	
	

	Е26-27.1
	трубопроводов сегментами
	10 м трубопровода
	Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг
	кг
	2,99

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 1,6 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,21

	
	
	
	Мастика известково-кремнеземистая
	м3
	0,015

	
	
	
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125, ГОСТ 9573-82
	м3
	0,04

	
	
	
	Сегменты известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81
	м3
	1,0

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм
	м2
	2,83

	Е26-27.2
	трубопроводов скорлупами
	“
	Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг
	кг
	3,34

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 1,6 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	0,27

	
	
	
	Мастика известково-кремнеземистая
	м3
	0,015

	
	
	
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125, ГОСТ 9573-82
	м3
	0,04

	
	
	
	Сегменты известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81
	м3
	1,0

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм
	м2
	3,59

	Е26-27.3
	трубопроводов сегментами из плит
	“
	Поковки строительные оцинкованные массой 2,825 кг
	кг
	4,76

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 1,6 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	2,11

	
	
	
	Мастика известково-кремнеземистая
	м3
	0,031

	
	
	
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125, ГОСТ 9573-82
	м3
	0,04

	
	
	
	Сегменты известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81
	м3
	1,02

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм
	м2
	2,99

	Е26-27.4
	плоских и криволинейных плитами в два слоя
	“
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 1,6 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	2,9

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 6,0 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	1,93

	
	
	
	Мастика известково-кремнеземистая
	м3
	0,01

	
	
	
	Плиты известково-кремнеземистые, ГОСТ 24748-81
	м3
	1,03


Таблица 26-28. Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

Состав работ: 01. Изготовление, установка и приварка деталей крепежного каркаса для паровых и газовых турбин. 02. Установка шатра. 03. Застилка полов и арматуры стеклотканью и обертывание шпилек. 04. Нанесение изоляции. 05. Установка металлической сетки под штукатурку. 06. Оштукатуривание изолированной поверхности с отделкой. 07. Окраска эмалью. 08. Промазка накаркасных штырей минеральным маслом. 09. Защита КИП и оборудования от загрязнения стеклотканью.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления:
	
	
	
	

	Е26-28.1
	паровых и газовых турбин
	1 м3
	Асбест хризотиловый П-3-50, ГОСТ 12871-83Е
	т
	0,11

	
	
	
	Асбест хризотиловый М-5-50, ГОСТ 12871-83Е
	кг
	40,0

	
	
	
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 6,0 мм, ГОСТ 3282-74
	кг
	1,09

	
	
	
	Фольга алюминиевая рулонная толщиной 0,1 мм, ТУ 36-1177-77
	кг
	0,06

	
	
	
	Портландцемент быстротвердеющий М500, ГОСТ 10178-85
	т
	0,13

	
	
	
	Вата минеральная, ГОСТ 4640-84
	м3
	0,02

	
	
	
	Антипирен из нефелина марки Б
	кг
	15,0

	
	
	
	Стекло натриевое жидкое каустическое, ГОСТ 13078-81
	кг
	80,0

	
	
	
	Сталь полосовая толщиной 4 мм, ГОСТ 103-76
	кг
	1,38

	
	
	
	Краска БТ-177 серебристая
	кг
	0,66

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная 35х35 мм, ГОСТ 8509-86
	кг
	2,35

	
	
	
	Песок перлитовый вспученный крупный размерами зерен 1,25-5 мм, ГОСТ 10832-74
	м3
	0,5

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная И-200 толщиной 0,2 мм
	м3
	по проекту

	Е26-28.2
	котлоагрегатов
	“
	Асбест хризотиловый П-3-50, ГОСТ 12871-83Е
	т
	0,12

	
	
	
	Антипирен из нефелина марки Б
	кг
	17,0

	
	
	
	Стекло натриевое жидкое каустическое, ГОСТ 13078-81
	т
	0,11

	
	
	
	Песок перлитовый вспученный крупный размерами зерен 1,25-5 мм, ГОСТ 10832-74
	м3
	0,55

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная М-200 толщиной 0,2 мм
	м3
	по проекту

	Е26-28.3
	вспомогательного оборудования
	“
	Асбест хризотиловый П-3-50, ГОСТ 12871-83Е
	кг
	72,0

	
	
	
	Антипирен из нефелина марки Б
	кг
	18,5

	
	
	
	Стекло натриевое жидкое каустическое, ГОСТ 13078-81
	кг
	93,0

	
	
	
	Песок перлитовый вспученный крупный размерами зерен 1,25-5 мм, ГОСТ 10832-74
	м3
	1,18

	
	
	
	Ткань стеклянная изоляционная М-200 толщиной 0,2 мм
	м3
	по проекту


Раздел 02. ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Таблица 26-29. Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

Состав работ: 01. Укладка теплоизоляционных материалов из плит с подгонкой ах по месту.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	Е26-29.1
	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе
	1 м3 изоляции
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,96

	
	
	
	Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,07


Таблица 26-30. Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме

Состав работ: 01. Установка реек каркаса с креплением. 02. Разогрев битума. 03. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции. 04. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме:
	
	
	
	

	Е26-30.1
	стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	т
	0,12

	
	
	
	Бруски обрезные 75х40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,05

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	15,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,97

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	3,9

	Е26-30.2
	покрытий и перекрытий сверху
	“
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	кг
	90,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	12,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,97

	Е26-30.3
	покрытий и перекрытий снизу
	“
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	т
	0,18

	
	
	
	Бруски обрезные 75х40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	23,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,99

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	3,9

	Е26-30.4
	перегородок
	“
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	т
	0,11

	
	
	
	Бруски обрезные 75х40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,05

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	14,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,98

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	3,9


Таблица 26-31. Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

Состав работ: 01. Укладка теплоизоляционных материалов из плит с подгонкой их по месту.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	Е26-31.1
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	1,02


Таблица 26-32. Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

Состав работ: 01. Укладка теплоизоляционных материалов из плит с подгонкой их по месту.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	Е26-32.1
	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе
	1 м3 изоляции
	Изделие теплоизоляционное
	м3
	0,97

	
	
	
	Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89
	м3
	0,05


Таблица 26-33. Теплоизоляция изделиями из пенопласта

Состав работ: 01. Установка реек каркаса с креплением. 02. Разогрев битума. 03. Покрытие изолируемой поверхности битумом и окраска поверхности изоляции. 04. Укладка теплоизоляционных материалов из плит с подгонкой и креплением.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Теплоизоляция изделиями из пенопласта:
	
	
	
	

	Е26-33.1
	на битуме стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	кг
	70,0

	
	
	
	Бруски обрезные 75х40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,05

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	9,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,98

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	3,9

	Е26-33.2
	на битуме покрытий и перекрытий сверху
	“
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	кг
	50,0

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	6,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,99

	Е26-33.3
	на битуме покрытий и перекрытий снизу
	“
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	т
	0,11

	
	
	
	Бруски обрезные 75х40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,06

	
	
	
	Топливо дизельное, ГОСТ 305-82*
	кг
	14,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0.99

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	3,9

	Е26-33.4
	на битуме перегородок
	“
	Битум нефтяной БМ 55/60, ТУ 38101970-84
	кг
	70,0

	
	
	
	Бруски обрезные 75х40 мм, III с., ГОСТ 24454-80
	м3
	0,05

	
	
	
	Топливо дизельное ГОСТ 305-82*
	кг
	9,0

	
	
	
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	0,97

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	3,9

	Е26-33.5
	насухо покрытий и перекрытий
	“
	Изделия теплоизоляционные
	м3
	1,02


Таблица 26-34. Установка дверей с тепловой изоляцией

Состав работ: 01. Антисептирование деревянных конструкций. 02. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами. 03 Установка обрамления из угловой стали. 04. Конопатки между каркасом и стеной. 05. Крепление коробки к обвязочным брусьям.

	Функциональный код
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	
	наименование
	измеритель
	наименование
	единица измерения
	расход

	
	Установка дверей с тепловой изоляцией:
	
	
	
	

	Е26-34.1
	в кирпичных перегородках
	100 м2 проемов по наружному обводу коробок
	Брусья обрезные 75х100 мм, II с., ГОСТ 24454-80
	м3
	8,84

	
	
	
	Болты анкерные
	т
	0,165

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	216

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	34,7

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 35х35 мм, ГОСТ 8509-86
	т
	0,67

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	5,0

	Е26-34.2
	в кирпичных стенах
	
	Брусья обрезные 75х100 мм, IIс., ГОСТ 24454-80
	м3
	11,1

	
	
	
	Болты анкерные
	т
	0,149

	
	
	
	Пакля пропитанная
	кг
	315

	
	
	
	Гвозди строительные оцинкованные
	кг
	31,7

	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, 35х35 мм, ГОСТ 8509-86
	т
	0,62

	
	
	
	Паста антисептическая
	кг
	7,0


