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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели расхода материалов на гидроизоляционные работы, выполняемые на строительстве речных и морских гидротехнических сооружений, устройство деформационных швов, приготовление гидроизоляционных материалов.

Сборник разработан на основе сборника 41 «Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях» СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при производстве гидроизоляционных работ речных и морских сооружений, устройстве деформационных швов, приготовлении гидроизоляционных материалов; расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов( образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организаций производства.

1.5. В нормы не включены(
потери и отходы материалов( обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы( нарушением установленных правил организации производства и приемки работ( применением некачественных материалов(
потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. В состав работ по подготовке под гидроизоляцию бетонных поверхностей речных и морских сооружений входят:

при использовании битумных материалов - протирка поверхности металлическими щетками, насечка, промывка, просушка и огрунтовка;

при использовании полимерных материалов - ликвидация неровностей, протирка металлическими щетками, продувка сжатым воздухом и огрунтовка.

1.7. Нормы расхода материалов на устройство уплотнений деформационных швов напорных гидротехнических сооружений регламентируют расход материалов на следующие виды уплотнений:

диафрагмы металлические;

диафрагмы из профилированной резины;

шпонки асфальтовые;

шпонки из железобетонных брусьев и плит.

Детали металлической диафрагмы поставляются заданной длины и свариваются ручной электродуговой сваркой. Сборные железобетонные конструкции уплотнений поставляются деталями с заданными проектом размерами. Мастики для заливки шпонок поставляются в готовом виде и с заданными проектом свойствами.

1.8. Нормами таблиц с 41-17 по 41-20 предусмотрено покрытие свай и анкерных плит из стального шпунта и распределительных поясов грунтовками, лаками, эмалями и красками. При покрытии свай из стальных труб и анкерных тяг к нормам расхода материалов следует применять следующие коэффициенты:

огрунтовка свай из стальных труб (табл. 41-17) - 0,51
огрунтовка анкерных тяг (табл. 41-18) - 0,45
покрытие эмалями, лаками, красками свай из стальных труб (табл. 41-19) - 0,51
покрытие эмалями, лаками, красками анкерных тяг (табл. 41-20) - 0,45

1.9. Нормы расхода материалов на устройство лесов и подмостей в сборнике не учтены. Их следует определять по сборнику 08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.10. Нормы расхода материалов на устройство опалубки даны дробью: над чертой - на первоначальное изготовление, под чертой - с учетом оборачиваемости. В нормах приняты 5-кратная оборачиваемость и 10% трудноустранимых отходов и потерь на каждом обороте для деревянной опалубки и 50-кратная оборачиваемость для металлической опалубки.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ по устройству гидроизоляционных покрытий и уплотнений деформационных швов следует определять по проектной площади изолируемой поверхности и длине уплотнений деформационного шва.

Нормами учтен дополнительный расход материалов при их наклейке внахлестку с покрытием продольных и поперечных стыков.

2.2. Длину изолируемого гидрорерином шва следует определять по высоте вертикально устанавливаемой железобетонной плиты с учетом оголовка.

Раздел 01. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

01.01. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами

Таблица 41-1. Штукатурная изоляция

Состав работ: 01. Укладка литого асфальта на горизонтальную изолируемую поверхность в два слоя. 02. Нанесение асфальтовой мастики на вертикальную изолируемую поверхность в 2, 3, 4 слоя.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Штукатурная изоляция(
	
	
	
	

	
	горизонталь​ной бетонной поверхности асфальтом в два слоя(
	
	
	
	

	41-1.1
	по 10 мм
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	изоли​руе​мой повер​хности
	Смесь асфальтобетонная литая( ГОСТ 9128-84*
	т
	3(91

	41-1.2
	по 20 мм
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	изоли​руе​мой повер​хности
	Смесь асфальтобетонная литая( ГОСТ 9128-84*
	т
	7(82

	
	вертикальной бетонной поверхности асфальтом в два слоя(
	
	
	
	

	41-1.3
	в два слоя по
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	5 мм
	изоли​руе​мой повер​хности
	Смесь асфальтобетонная литая( ГОСТ 9128-84*
	т
	1(65

	41-1.4
	в три слоя по
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	5 мм
	изоли​руе​мой повер​хности
	Смесь асфальтобетонная литая( ГОСТ 9128-84*
	т
	2(47

	41-1.5
	в четыре слоя
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	по 5 мм
	изоли​руе​мой повер​хности
	Смесь асфальтобетонная литая( ГОСТ 9128-84*
	т
	3(3


01.02. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей

Таблица 41-2. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих

Состав работ: 01. Устройство цементной стяжки толщиной слоя 3 см. 02. Огрунтовка поверхности разжиженным битумом. 03. Наклейка рулонных материалов или асфальтовых матов, или пропитанного войлока на асфальтовую мастику.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Оклеечная изоляция(
	
	
	
	

	
	горизонталь​ной бетонной поверхности(
	
	
	
	

	
	рулонными материалами(
	
	
	
	

	41-2.1
	в два слоя
	100 м2 изоли-
	Раствор цементный (марка по проекту)( ГОСТ 28013-89
	м3
	3,06

	
	
	руе-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	мой повер-
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,83

	
	
	хности
	Материалы гидроизоляционные рулонные (вид по проекту)
	м2
	224

	41-2.2
	в три слоя
	100 м2 изоли-
	Раствор цементный (марка по проекту)( ГОСТ 28013-89
	м3
	3,06

	
	
	руе-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	мой повер-
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	1,12

	
	
	хности
	Материалы гидроизоляционные рулонные (вид по проекту)
	м2
	336

	
	асфальто​бетонными материалами
	
	
	
	

	41-2.3
	в один слой
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,56

	
	
	повер​хности
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	117

	41-2.4
	в два слоя
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,83

	
	
	повер​хности
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	234

	41-2.5
	в три слоя
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	1,12

	
	
	повер​хности
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	351

	41-2.6
	пропитанный войлоком
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	в один слой
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,56

	
	
	повер​хности
	Войлок пропитанный
	м2
	119

	
	вертикальной бетонной поверхности(
	
	
	
	

	
	рулонными материалами(
	
	
	
	

	41-2.7
	в два слоя
	100 м2 изоли-
	Раствор цементный (марка по проекту)( ГОСТ 28013-89
	м3
	3,16

	
	
	руе-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	мой повер-
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,852

	
	
	хности
	Материалы гидроизоляционные рулонные (вид по проекту)
	м2
	230

	41-2.8
	в три слоя
	100 м2 изоли-
	Раствор цементный (марка по проекту)( ГОСТ 28013-89
	м3
	3,16

	
	
	руе-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	мой повер-
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	1,15

	
	
	хности
	Материалы гидроизоляционные рулонные (вид по проекту)
	м2
	345

	
	асфальто​бетонными материалами
	
	
	
	

	41-2.9
	в один слой
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,58

	
	
	повер​хности
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	121

	41-2.10
	в два слоя
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,86

	
	
	повер​хности
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	241

	41-2.11
	в три слоя
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	1,16

	
	
	повер​хности
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	362

	41-2.12
	пропитанный войлоком
	100 м2 изоли-
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	в один слой
	руе​мой
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,58

	
	
	повер​хности
	Войлок пропитанный
	м2
	123


Таблица 41-3. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих

Состав работ: 01. Нанесение огрунтовочного состава на поверхность. 02. Нанесение основных слоев лака на огрунтованную поверхность. 03. Наклейка стеклоткани. 04. Устройство защитного покрытия.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Оклеечная изоляция(
	
	
	
	

	
	горизонталь​ной бетонной поверхности стеклотканью на полимер​ных вяжущих(
	
	
	
	

	41-3.1
	в один слой
	100 м2 изоли​ руе-
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	6,4

	
	
	мой повер​хности
	Ткань стеклянная изоляционная И-200( толщиной 0(2 мм
	м2
	112

	
	
	
	Грунт эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	75

	
	
	
	Лак эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	31

	
	
	
	Эмаль эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	62

	41-3.2
	в два слоя
	100 м2 изоли​ руе-
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	6(4

	
	
	мой повер​хности
	Ткань стеклянная изоляционная И-200( толщиной 0(2 мм
	м2
	224

	
	
	
	Грунт эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	101

	
	
	
	Лак эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	94

	
	
	
	Эмаль эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	62

	41-3.3
	в три слоя
	100 м2 изоли​ руе-
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	10,2

	
	
	мой повер​хности
	Ткань стеклянная изоляционная И-200( толщиной 0(2 мм
	м2
	336

	
	
	
	Грунт эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	125

	
	
	
	Лак эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	126

	
	
	
	Эмаль эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	62

	
	вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимер​ных вяжущих(
	
	
	
	

	41-3.1
	в один слой
	100 м2 изоли​ руе-
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	6,4

	
	
	мой повер​хности
	Ткань стеклянная изоляционная И-200( толщиной 0(2 мм
	м2
	113

	
	
	
	Грунт эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	75

	
	
	
	Лак эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	31

	
	
	
	Эмаль эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	63

	41-3.2
	в два слоя
	100 м2 изоли​ руе-
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	8(4

	
	
	мой повер​хности
	Ткань стеклянная изоляционная И-200( толщиной 0(2 мм
	м2
	227

	
	
	
	Грунт эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	101

	
	
	
	Лак эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	94

	
	
	
	Эмаль эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	63

	41-3.3
	в три слоя
	100 м2 изоли​ руе-
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	10,2

	
	
	мой повер​хности
	Ткань стеклянная изоляционная И-200( толщиной 0(2 мм
	м2
	340

	
	
	
	Грунт эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	125

	
	
	
	Лак эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	126

	
	
	
	Эмаль эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	62


01.03. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей

Таблица 41-4. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами

Состав работ: 01. Огрунтовка и окраска поверхности битумными материалами.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Окрасочная изоляция(
	
	
	
	

	
	горизонталь​ной бетонной поверхности(
	
	
	
	

	
	разжижен​ным битумом
	
	
	
	

	41-4.1
	в два слоя
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	изоли​руе​мой повер​хности
	Битум разжиженный РБ-2
	кг
	302

	41-4.2
	в три слоя
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	изоли​руе​мой повер​хности
	Битум разжиженный РБ-2
	кг
	444

	41-4.3
	горячим
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	битумом в два слоя
	изоли​руе​мой повер​хности
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV( горячий( ГОСТ 9812-74
	кг
	200

	41-4.4
	битумной
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	эмульсией в два слоя
	изоли​руе​мой повер​хности
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	кг
	206

	
	вертикальной бетонной поверхности(
	
	
	
	

	
	разжижен​ным битумом
	
	
	
	

	41-4.5
	в два слоя
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	изоли​руе​мой повер​хности
	Битум разжиженный РБ-2
	кг
	312

	41-4.6
	в три слоя
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	изоли​руе​мой повер​хности
	Битум разжиженный РБ-2
	кг
	455

	41-4.7
	горячим
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	битумом в два слоя
	изоли​руе​мой повер​хности
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV( горячий( ГОСТ 9812-74
	кг
	210

	41-4.8
	битумной
	100 м2
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	эмульсией в два слоя
	изоли​руе​мой повер​хности
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	кг
	210


Таблица 41-5. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами

Состав работ: 01. Нанесение огрунтовочного состава на поверхность. 02. Нанесение трех слоев основного лака. 03. Устройство защитного покрытия.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	41-5.1
	Окрасочная изоляция го​ризонтальной
	100 м2 изоли​ руе-
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	6,4

	
	и вертикаль​ной бетонных поверхностей
	мой повер​хности
	Грунт эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	50

	
	полимерны​ми материа​лами в три
	
	Лак эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	95

	
	слоя основно​го лака
	
	Эмаль эпоксидно-каменноугольной композиции
	кг
	63


01.04. Уплотнение деформационных швов в напорных гидротехнических сооружениях

Таблица 41-6. Уплотнение деформационного шва шпонками

Состав работ: 01. Огрунтовка изолируемой поверхности разжиженным битумом. 02. Нанесение асфальтовой мастики на изолируемую поверхность. 03. Наклейка асфальтовых матов. 04. Установка деревянных брусьев. 05. Установка металлической диафрагмы. 06. Соединение деталей диафрагмы электродуговой сваркой. 07. Окраска металлической диафрагмы. 08. Установка металлических уголков. 09. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных деталей. 10. Установка железобетонных брусьев с заполнением стыков асфальтовой мастикой. 11. Заливка шпонок асфальтовой мастикой. 12. Устройство защитной цементной стяжки донной металлической диафрагмой. 13. Установка электродов прогрева вертикальной шпонки.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Уплотнение деформаци​онного шва(
	
	
	
	

	
	горизонталь​ной шпонкой(
	
	
	
	

	41-6.1
	без диафраг​мы( без
	100 м уплот-
	Бруски обрезные( 40(75 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	2(6

	
	прогрева( с
	нения
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	площадью сечения
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	10,4

	
	шпонки 0(05 м2
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,63

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	127

	
	
	
	Гвозди строительные( 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1

	
	
	
	Болты анкерные с гайками и шайбами диаметром 16 мм
	т
	0(31

	
	донной метал​лической диафрагмой( без прогрева( с площадью сечения шпонки(
	
	
	
	

	41-6.2
	0(05 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	1(13

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	9,41

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	2(68

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	545

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	11

	
	
	
	Раствор цементный (марка по проекту)( ГОСТ 28013-85
	м3
	0(12

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	10(1

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(11

	41-6.3
	0(3 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	2(64

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	50

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	56,8

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	6(08

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	1270

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	27

	
	
	
	Раствор цементный (марка по проекту)( ГОСТ 28013-85
	м3
	0(306

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	23(6

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(26

	
	вертикальной шпонкой(
	
	
	
	

	41-6.4
	без диафраг​мы( без прогрева( с
	100 м уплот​нения
	Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	12

	
	площадью
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	29

	
	сечения шпонки 0(04
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	7,53

	
	м2
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0,27

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	67(2

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	23

	
	с метал​лической диафрагмой
	
	
	
	

	41-6.5
	без прогрева( с площадью сечения
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(653

	
	шпонки 0(04 м2
	
	Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	6(83

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	28

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	7,53

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0(27

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	65(3

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	24

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	5(83

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(07

	
	с электро​подогревом( с площадью сечения шпонки
	
	
	
	

	41-6.6
	0(06 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(83

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл. А-II( диаметром 14 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	0(2

	
	
	
	Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	11(8

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	40

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	11,9

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0(314

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	79(6

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	26

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	7(42

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(08

	41-6.7
	0(24 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	1(34

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл. А-II( диаметром 14 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	0(32

	
	
	
	Уголок равнополочный( 70(7 мм( ГОСТ 8509-86
	т
	0(088

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(23

	
	
	
	Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	14(1

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	60

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	46,4

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	1(37

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	353

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	30

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	13(3

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(13

	41-6.8
	0(48 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	1(51

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл. А-II( диаметром 14 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	0(75

	
	
	
	Уголок равнополочный( 70(7 мм( ГОСТ 8509-86
	т
	0(117

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(06

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	50

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	81,54

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	2(21

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	292

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	32

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	14(54

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(16

	41-6.9
	0(8 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	1(92

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл. А-II( диаметром 14 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	0(92

	
	
	
	Уголок равнополочный( 70(7 мм( ГОСТ 8509-86
	т
	0(196

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(06

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	67

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	139

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	2(88

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	368

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	28

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	18(9

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(211

	
	с железобе​тонным брусом( с электро​подогревом( с площадью сечения шпонки(
	
	
	
	

	41-6.10
	0(98 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	2(65

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля кл. А-II( диаметром 14 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	1(01

	
	
	
	Уголок равнополочный( 70(7 мм( ГОСТ 8509-86
	т
	4(16

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(74

	
	
	
	Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	20(4

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	140

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	134

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	2(51

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	406

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	36

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	4(3

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(26

	41-6.11
	0(6 м2
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(65

	
	
	
	Уголок равнополочный( 70(7 мм( ГОСТ 8509-86
	т
	2(82

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(28

	
	
	
	Конструкции сборные железобетонные (марка по проекту)
	м3
	15(6

	
	
	
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	120

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-1
	т
	75(1

	
	
	
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	1(8

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	461

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	30


Таблица 41-7. Прочие уплотнения деформационных швов

Состав работ: 01. Огрунтовка изолируемой поверхности разжиженным битумом. 02. Нанесение асфальтовой мастики на изолируемую поверхность. 03. Наклейка асфальтовых матов. 04. Установка металлической диафрагмы. 05. Соединение деталей диафрагмы электродуговой сваркой. 06. Окраска металлической диафрагмы. 07. Установка арматурных каркасов. 08. Устройство опалубки для бетонирования пробки. 09. Укладка бетонной смеси. 10. Укладка просмоленного каната. 11. Установка резиновой диафрагмы. 12. Устройство уплотнения из досок или брусьев.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Уплотнение деформаци​онного шва(
	
	
	
	

	
	пробками(
	
	
	
	

	41-7.1
	бетонными
	100 м
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	размером 0(27(0(27 м
	уплот​нения
	Мастика асфальтовая горячая АМ-2
	т
	1,39

	
	без диафрагмы
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(034

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15( ГОСТ 26633-91
	м3
	4(69

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 25 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(15

	
	
	
	Гвозди строительные( 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0(3

	41-7.2
	железо-
	100 м
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	20

	
	бетонные с металличес-
	уплот​нения
	Мастика асфальтовая горячая АМ-2
	т
	2,04

	
	кой диафраг​мой сечением
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(03

	
	0(12 м2
	
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(536

	
	
	
	Каркасы арматурные
	т
	0(74

	
	
	
	Бетон гидротехнический кл. В15( ГОСТ 26633-91
	м3
	12(2

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 25 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(2

	
	
	
	Гвозди строительные( 3(70 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	0(4

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	21

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	4(79

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(05

	
	прочими вертикальны​ми уплот​нениями(
	
	
	
	

	41-7.3
	из стальной диафрагмы
	100 м уплот​нения
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 3(2 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	1(13

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	30

	
	
	
	Лак кузбасский( ГОСТ 1709-75
	кг
	10(1

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	0(11

	41-7.4
	из
	100 м
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	10

	
	просмолен​ного каната
	уплот​нения
	Канат пеньковый просмоленный( ГОСТ 483-75
	т
	0,82

	41-7.5
	из досок
	100 м
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	10

	
	
	уплот-
	Битум разжиженный РБ-2
	кг
	30

	
	
	нения
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0(543

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	141

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(28

	
	
	
	Бруски обрезные( 40(75 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	2(77

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 44 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	1(54

	
	
	
	Гвозди строительные( 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1

	41-7.6
	из деревянных
	100 м
	Битум разжиженный РБ-1
	кг
	10

	
	брусьев
	уплот-
	Битум разжиженный РБ-2
	кг
	20

	
	
	нения
	Мастика асфальтовая горячая АМ-3
	т
	0(543

	
	
	
	Маты асфальтовые на мешковине толщиной 4-6 мм
	м2
	139

	
	
	
	Болты анкерные диаметром 16 мм
	т
	0(21

	
	
	
	Бруски обрезные( 40(75 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	3(8

	
	
	
	Гвозди строительные( 4(100 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	1

	41-7.7
	из резиновой
	100 м
	Резина профилированная
	т
	0(721

	
	диафрагмы
	уплот​нения
	Клей резиновый № 88НС( ГОСТ 2199-78
	кг
	3(1

	
	
	
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II( диаметром 14 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	0(01


01.05. Изготовление гцяронзоляциоиных материалов

Таблица 41-8. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций

Состав работ: 01. Приготовление горячего битума, холодных битумных смесей. 02. Приготовление асфальтовой мастики и литого асфальта. 03. Приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Приготов​ление(
	
	
	
	

	
	битума(
	
	
	
	

	41-8.1
	горячего
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	1(03

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	130

	41-8.2
	разжиженно​го РБ-1
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	1(03

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(72

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	40

	41-8.3
	разжиженно​го РБ-2
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(74

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(31

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	95

	41-8.4
	битумной эмульсии
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(64

	
	
	
	Известь строительная негашеная( ГОСТ 9179-77
	кг
	63

	
	
	
	Сульфитно-дрожжевая бражка СДБ
	кг
	26

	
	
	
	Вода
	м3
	0(32

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	83

	41-8.5
	разжиженной битной пасты
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(27

	
	
	
	Известь строительная негашеная( ГОСТ 9179-77
	кг
	100

	
	
	
	Вода
	м3
	0(5

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	58

	41-8.6
	АМ-1
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(32

	
	
	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей( ГОСТ 16557-82
	т
	0(72

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	40

	41-8.7
	АМ-2
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(32

	
	
	
	Асбест хризолированный марки 7-370( ГОСТ 12871-83Е
	т
	0(1

	
	
	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей( ГОСТ 16557-82
	т
	0(62

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	40

	
	асфальтовой мастики(
	
	
	
	

	41-8.8
	горячей
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(42

	
	
	
	Асбест хризолированный марки 7-370( ГОСТ 12871-83Е
	т
	0(1

	
	
	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей( ГОСТ 16557-82
	т
	0(52

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	54

	41-8.9
	холодной
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(49

	
	
	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей( ГОСТ 16557-82
	т
	0(26

	
	
	
	Известь строительная негашеная( ГОСТ 9179-77
	кг
	9

	
	
	
	Вода
	м3
	0(3

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	60

	41-8.10
	литого асфальта
	1 т
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(16

	
	
	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей( ГОСТ 16557-82
	т
	0(26

	
	
	
	Песок строительный( ГОСТ 8736-85
	м3
	1(15

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	21

	
	эпоксидно-каменно​угольных композиций(
	
	
	
	

	41-8.11
	грунта
	1 т
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	318

	
	
	
	Смола эпоксидная ЭД-16( ГОСТ 10587-84
	кг
	318

	
	
	
	Тиокол марки ДА РВДМ( ГОСТ 12812-80
	кг
	64

	
	
	
	Смола каменноугольная
	кг
	318

	41-8.12
	лака
	1 т
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	118

	
	
	
	Смола эпоксидная ЭД-16( ГОСТ 10587-84
	кг
	375

	
	
	
	Тиокол марки ДА РВДМ( ГОСТ 12812-80
	кг
	75

	
	
	
	Смола каменноугольная
	кг
	375

	41-8.13
	эмали
	1 т
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	169

	
	
	
	Смола эпоксидная ЭД-16( ГОСТ 10587-84
	кг
	339

	
	
	
	Тиокол марки ДА РВДМ( ГОСТ 12812-80
	кг
	68

	
	
	
	Смола каменноугольная
	кг
	339

	
	
	
	Пудра алюминиевая ПП-2( ГОСТ 5491-71Е
	кг
	102


Таблица 41-9. Пропитка войлока и приготовление асфальтовых матов

Состав работ: 01. Приготовление холодных битумных смесей и асфальтовой мастики. 02. Пропитка войлока бензином и разжиженным битумом. 03. Пропитка мешковины горячим битумом. 04. Пропитка стеклоткани разжиженным битумом. 05. Нанесение покровной асфальтовой мастики на пропитанную ткань.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	41-9.1
	Пропитка войлока
	100 м2
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(13

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(5

	
	
	
	Войлок строительный( ОСТ 17129-71
	т
	0(414

	
	Приго​товление асфальтовых матов на(
	
	
	
	

	41-9.2
	мешковине
	100 м2
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(42

	
	
	
	Ткань мешочная
	м2
	103

	
	
	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей( ГОСТ 16557-82
	т
	0(47

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	0(054

	41-9.3
	стеклоткани
	100 м2
	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV (БНИ-IV-3( БНИ-V)( ГОСТ 9812-74
	т
	0(36

	
	
	
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(01

	
	
	
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей( ГОСТ 16557-82
	т
	0(47

	
	
	
	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов( ГОСТ 8481-75
	м2
	103


Раздел 02. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

02.06. Окрасочная изоляция

Таблица 41-10. Покрытие бетонной поверхности эпоксидной смолой

Состав работ: 01. Заделка трещин на изолируемой поверхности. 02. Приготовление грунтовочного защитного покрытия. 03. Огрунтовка изолируемой поверхности. 04. Окраска подготовленной поверхности за два раза.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	41-10.1
	Покрытие бетонной поверхности
	100 м2 изоли​руе-
	Портландцемент пуццолановый М400( ГОСТ 10178-85
	кг
	48

	
	эпоксидной смолой
	мой повер-
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	28

	
	
	хности
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	6

	
	
	
	Смола эпоксидная ЭД-16( ГОСТ 10587-84
	кг
	67

	
	
	
	Дибутилфталат технический I c.( ГОСТ 8728-88
	кг
	11


Таблица 41-11. Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком

Состав работ: 01. Окраска поверхности за два раза.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	41-11.1
	Покрытие стального шпунта каменно​угольным лаком
	1 т шпунта
	Лак каменноугольный марки А( ГОСТ 1709-75( ГОСТ 10178-85
	кг
	3


02.07. Теплоизоляция битумно-шлаковой смесью (БШС)

Таблица 41-12. Устройство теплоизоляционных конструкций

Состав работ: 01. Устройство опалубки. 02. Приварка к шпунтовой стене стальных листов. 03. Изготовление битумно-шлаковой смеси. 04. Укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку. 05. Установка плит.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Устройство теплоизоля​ционных конструкций
	
	
	
	

	41-12.1
	плит
	1 м3 битум​но-
	Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 130/200( ГОСТ 22245-90
	т
	0(544

	
	
	шла-
	Шлак котельный
	м3
	1(34

	
	
	ковой смеси
	Опалубка металлическая
	т
	1(03
0(021

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	70

	41-12.2
	экранов
	
	Сталь тонколистовая горячекатаная толщиной 9 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(02

	
	
	
	Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 130/200( ГОСТ 22245-90
	т
	0(556

	
	
	
	Шлак котельный
	м3
	0(767

	
	
	
	Брусья обрезные( 75(125 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(02

0(006

	
	
	
	Щиты опалубки из досок толщиной 40 мм
	м2
	3(82
1(07

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 10 мм( ГОСТ 7798-70
	кг
	10

	
	
	
	Электроды Э-42( АНО-6( ГОСТ 9466-75
	кг
	0(06

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	72


Таблица 41-13. Устройство защитного пояса из битумно-шлаковой смеси (БШС) для свай-оболочек диаметром до 2 м

Состав работ: 01. Окраска кожуха с наружной и внутренней поверхностей. 02. Установка арматурных стержней в полость стального кожуха. 03. Приготовление битумно-шлаковой смеси. 04. Укладка битумно-шлаковой смеси в опалубку. 05. Установка защитного пояса.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	41-13.1
	Устройство защитного пояса из битумно-шлаковой
	1 м3 битум​но-шла​ковой
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II( диаметром 14 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	0(02

	
	смеси (БШС) для свай-оболочек диаметром до 2 м в
	смеси
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл. А-II( диаметром 28 мм( ГОСТ 5781-82
	т
	0(01

	
	закрытой акватории и у
	
	Брусья обрезные( 75(125 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(03

	
	открытого побережья
	
	Опалубка металлическая
	
	0(52
0(104

	
	(открытого рейда)
	
	Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 130/200( ГОСТ 22245-90
	т
	0(54

	
	
	
	Шлак котельный
	
	1(3

	
	
	
	Болты строительные с гайками и шайбами диаметром 10 мм( ГОСТ 7798-70
	кг
	10

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	70


02.08. Оклеечная изоляция гидрорерином

Таблица 41-16. Устройство оклеечной изоляции гидрорерином

Состав работ: 01. Нанесение битумной мастики на изолируемый шов. 02. Наклеивание и закрепление полотнищ гидрорерина. 03. Заделка зазоров между плитами досками с антисептированием. 04. Устройство контрфильтра.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Устройство оклеечной изоляции гид​рорерином(
	
	
	
	

	
	в закрытой акватории и на открытом побережье (открытом рейде) между панелями((
	
	
	
	

	41-16.1
	лицевыми
	100 м изоли​руе-
	Мастика битумная кровельная горячая( ГОСТ 2889-80
	т
	0(25

	
	
	мого шва
	Пластина резиновая рулон​ная вулканизированная
	т
	0(84

	
	
	
	Сталь толстолистовая горячекатаная  толщиной 9 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(26

	
	
	
	Сталь толстолистовая горячекатаная  толщиной 9 мм( ГОСТ 19903-74
	т
	0(01

	
	
	
	Доски обрезные толщиной 40 мм( II с.( ГОСТ 24454-80
	м3
	0(53

	
	
	
	Гвозди строительные( 4(120 мм( ГОСТ 4028-63
	кг
	3(5

	
	
	
	Смола каменноугольная( ГОСТ 1928-79
	кг
	8

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	32

	41-16.2
	фундамен​тными
	100 м изоли​руе-
	Мастика битумная кровельная горячая( ГОСТ 2889-80
	т
	0(28

	
	
	мого шва
	Пластина резиновая рулон​ная вулканизированная
	т
	0(92

	
	
	
	Щебень фр. 5-20 мм( ГОСТ 8267-82
	м3
	144

	
	
	
	Щебень фр. 40-70 мм( ГОСТ 8267-82
	м3
	125(7

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	36

	41-16.3
	на открытом побережье (открытом
	100 м изоли​руе-
	Мастика битумная кровельная горячая( ГОСТ 2889-80
	т
	0(36

	
	рейде) в оголовках
	мого шва
	Пластина резиновая рулон​ная вулканизированная
	т
	1(21

	
	
	
	Топливо дизельное( ГОСТ 305-82*
	кг
	46


02.09. Покрытие металлических конструкций гидротехнических сооружений грунтовками, эмалями, лаками и красками

Таблица 41-17. Огрунтовка свай и анкерных плит из стального шпунта

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Огрунтовывание поверхностей.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Огрунтовка свай и анкер​ных плит из стального шпунта(
	
	
	
	

	
	грунтовкой(
	
	
	
	

	41-17.1
	ФЛ-03К в два слоя
	100 т конст-
	Сиккатив плавленый 64Б( ГОСТ 1003-73
	кг
	50

	
	
	рукций
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(28

	
	
	
	Грунтовка ФЛ-03К( ГОСТ 9109-81
	т
	0(15

	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(28

	
	
	
	Сольвент каменноугольный технический марки А( ГОСТ 1928-79
	кг
	40

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(27

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	43

	41-17.2
	ВЛ-02 в один
	100 т
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(28

	
	слой
	конст​рукций
	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02( ГОСТ 12707-77
	т
	0(05

	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(3

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(27

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	43

	
	
	
	Кислота ортофосфорная техническая I с.( ГОСТ 10678-76Е
	кг
	10

	41-17.3
	ЭП-057 в один
	100 т
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(28

	
	слой
	конст​рукций
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(28

	
	
	
	Растворитель марки 646( ГОСТ 18188-72
	кг
	60

	
	
	
	Грунтовка ЭП-057
	т
	0(26

	
	
	
	Отвердитель № 3
	кг
	20

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(27

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	43

	41-17.4
	грунтом эти​лированным
	100 т конст-
	Краска масляная МА-015( ГОСТ 6586-77
	кг
	30

	
	в один слой
	рукций
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(28

	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(28

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(27

	
	
	
	Лак этиленовый
	кг
	40

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	43


Таблица 41-18. Огрунтовка распределительных поясов

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Огрунтовка поверхностей.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Огрунтовка свай и анкер​ных плит из стального шпунта(
	
	
	
	

	
	грунтовкой(
	
	
	
	

	41-18.1
	ФЛ-03К в два слоя
	100 т конст-
	Сиккатив плавленый 64Б( ГОСТ 1003-73
	кг
	60

	
	
	рукций
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(38

	
	
	
	Грунтовка ФЛ-03К( ГОСТ 9109-81
	т
	0(21

	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(38

	
	
	
	Сольвент каменноугольный технический марки А( ГОСТ 1928-79
	кг
	80

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(37

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	57

	41-18.2
	ВЛ-02 в один
	100 т
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(38

	
	слой
	конст​рукций
	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02( ГОСТ 12707-77
	т
	0(07

	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(39

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(37

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	57

	
	
	
	Кислота ортофосфорная техническая I с.( ГОСТ 10678-76Е
	кг
	20

	41-18.3
	ЭП-057 в один
	100 т
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(38

	
	слой
	конст​рукций
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(38

	
	
	
	Растворитель марки 646( ГОСТ 18188-72
	кг
	90

	
	
	
	Грунтовка ЭП-057
	т
	0(34

	
	
	
	Отвердитель № 3
	кг
	30

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(37

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	57

	41-18.4
	грунтом эти​лированным
	100 т конст-
	Краска масляная МА-015( ГОСТ 6586-77
	кг
	30

	
	в один слой
	рукций
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(38

	
	
	
	Ксилол нефтяной марки А( ГОСТ 9410-78Е
	т
	0(38

	
	
	
	Порошок кварцевый
	т
	0(37

	
	
	
	Лак этиленовый
	кг
	60

	
	
	
	Ветошь( ОСТ 6346-84
	кг
	57


Таблица 41-19. Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта(
	
	
	
	

	
	эмалями(
	
	
	
	

	41-19.1
	ПФ-167 в два слоя
	100 т конст-
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(06

	
	
	рукций
	Эмаль ПФ-167
	т
	0(24

	41-19.2
	ПФ-115 в два слоя
	100 т конст-
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(06

	
	
	рукций
	Эмаль ПФ-167
	т
	0(24

	41-19.3
	ЭП-1155 в два слоя
	100 т конст-
	Толуол каменноугольный марки А( ГОСТ 9880-76Е
	кг
	50

	
	
	рукций
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	30

	
	
	
	Эмаль ЭП-5116
	т
	0(43

	
	
	
	Этилцеллозольф технический II с.( ГОСТ 8313-88
	кг
	30

	41-19.4
	ЭП-5116 в два слоя
	100 т конст-
	Толуол каменноугольный марки А( ГОСТ 9880-76Е
	кг
	50

	
	
	рукций
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	30

	
	
	
	Эмаль ЭП-5116
	т
	0(43

	
	
	
	Этилцеллозольф технический II с.( ГОСТ 8313-88
	кг
	30

	41-19.5
	ХВ-785 в один слой
	100 т конст-
	Растворитель марки Р-4( ГОСТ 7827-24
	кг
	30

	
	
	рукций
	Эмаль ХВ-785( ГОСТ 7313-75
	т
	0(1

	41-19.6
	ЭП-46 в один слой
	100 т конст​рукций
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	5

	
	
	
	Растворитель марки Р-5( ГОСТ 7827-24
	кг
	50

	
	
	
	Эмаль ЭП-46
	т
	0(17

	41-19.7
	ХС-720 алюминиевой
	100 т конст-
	Пудра алюминиевая ПП-2( ГОСТ 5491-71Е
	кг
	20

	
	в два слоя
	рукций
	Растворитель марки Р-4( ГОСТ 7827-24
	кг
	50

	
	
	
	Эмаль ХС-720 антикоррозионная
	т
	0(19

	41-19.8
	ХС-720 коричневой в
	100 т конст-
	Растворитель марки Р-4( ГОСТ 7827-24
	кг
	100

	
	четыре слоя
	рукций
	Эмаль ХС-720 антикоррозионная
	т
	0(41

	41-19.9
	краской ЭКЖ
	100 т конст-
	Краска масляная МА-015( ГОСТ 6586-77
	кг
	160

	
	
	рукций
	Лак этинолевый
	кг
	250


Таблица 41-20. Окраска распределительных поясов

Состав работ: 01. Приготовление составов. 02. Окраска поверхностей.

	Функцио​нальный
	Строительно-монтажные процессы
	Материалы

	код
	наимено​вание
	изме​ритель
	наименование
	ед. изм.
	Расход

	
	Окраска распреде​лительных поясов(
	
	
	
	

	
	эмалями(
	
	
	
	

	41-20.1
	ПФ-167 в два слоя
	100 т конст-
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(08

	
	
	рукций
	Эмаль ПФ-167
	т
	0(32

	41-20.2
	ПФ-115 в два слоя
	100 т конст-
	Уайт-спирит( ГОСТ 3134-78
	т
	0(08

	
	
	рукций
	Эмаль ПФ-167
	т
	0(32

	41-20.3
	ЭП-1155 в два слоя
	100 т конст-
	Толуол каменноугольный марки А( ГОСТ 9880-76Е
	кг
	60

	
	
	рукций
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	50

	
	
	
	Эмаль ЭП-5116
	т
	0(57

	
	
	
	Этилцеллозольф технический II с.( ГОСТ 8313-88
	кг
	50

	41-20.4
	ЭП-5116 в два слоя
	100 т конст-
	Толуол каменноугольный марки А( ГОСТ 9880-76Е
	кг
	60

	
	
	рукций
	Ацетон технический I с.( ГОСТ 2768-84
	кг
	50

	
	
	
	Эмаль ЭП-5116
	т
	0(57

	
	
	
	Этилцеллозольф технический II с.( ГОСТ 8313-88
	кг
	50

	41-20.5
	ХВ-785 в один слой
	100 т конст-
	Растворитель марки Р-4( ГОСТ 7827-24
	кг
	40

	
	
	рукций
	Эмаль ХВ-785( ГОСТ 7313-75
	т
	0(14

	41-20.6
	ЭП-46 в один слой
	100 т конст​рукций
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А
	кг
	10

	
	
	
	Растворитель марки Р-5( ГОСТ 7827-24
	кг
	60

	
	
	
	Эмаль ЭП-46
	т
	0(23

	41-20.7
	ХС-720 алюминиевой
	100 т конст-
	Пудра алюминиевая ПП-2( ГОСТ 5491-71Е
	кг
	20

	
	в два слоя
	рукций
	Растворитель марки Р-4( ГОСТ 7827-24
	кг
	70

	
	
	
	Эмаль ХС-720 антикоррозионная
	т
	0(25

	41-20.8
	ХС-720 коричневой в
	100 т конст-
	Растворитель марки Р-4( ГОСТ 7827-24
	кг
	140

	
	четыре слоя
	рукций
	Эмаль ХС-720 антикоррозионная
	т
	0(55

	41-20.9
	краской ЭКЖ
	100 т конст-
	Краска масляная МА-015( ГОСТ 6586-77
	кг
	270

	
	
	рукций
	Лак этинолевый
	кг
	330


