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Дата введения 01.07.95

РАЗРАБОТАНЫ АОЗТ ЦНИИОМТП (В.Н.Пивовар, В.Ф.Новиков, Н.Д.Левинсон) при участии АК «Электромонтаж» (В.Н.Мелкозеров, В.И.Кабанов, В.А.Бычков), РАО ЕЭС России (В.В.Подойма) и других организаций, акционерных обществ, концернов, корпораций и объединений.

Взамен ранее действующих типовых инструкций, утвержденных союзными министерствами и ведомствами.

Типовые инструкции разработаны с учетом Основ законодательства Российской Федерации об охране труда и действующих нормативных документов по охране труда.

Предназначены для организаций строительства, предприятий промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главэкономикой Минстроя России (канд. техн. наук В.А.Алексеев, инж. В.К.Ягодин).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Минстроя России от 13 марта 1995 г. № 18-22.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В соответствии с действующим законодательством по охране труда на работников организаций и предприятий (в пределах порученных им участков работ) возлагается выполнение требований инструкций по охране труда, которые утверждаются руководителями этих организаций и предприятий совместно с профсоюзными комитетами. Указанные инструкции являются нормативными документами и обязательны для выполнения в процессе труда работниками этих предприятий.

В целях унификации требований инструкций по охране труда специализированными организациями разрабатываются типовые инструкции по охране труда, которые утверждаются министерствами и ведомствами и согласовываются с профсоюзами.

Настоящие типовые инструкции разработаны в соответствии с «Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда» Минтруда России с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, других нормативных документов, содержащих требования по охране труда, утверждаемых органами федеральной власти Российской Федерации, взамен ранее действующих типовых инструкций, утвержденных союзными министерствами и ведомствами. Типовые инструкции охватывают наиболее массовые профессии работников строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для удобства пользования общие требования охраны труда, предъявляемые к работникам, выделены в отдельную инструкцию. Остальные инструкции составлены по видам выполняемых работ или наименованиям профессий работников, предусмотренных ЕТКС для этих профессий.

Арматурщики при производстве работ согласно имеющейся ква​лификации обязаны выполнять требования безопасности, изло​женные в «Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищ​но-коммунального хозяйства», настоящей типовой инструкции, раз​работанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого оборудования и технологической оснастки.

Требования безопасности перед началом работы

1.  Перед началом работы арматурщики обязаны:  

а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ, получить задание у бригадира или руко​водителя и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образ​ца.

2.  После получения задания у бригадира или руководителя работ арматурщики обязаны:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их ис​правность и соответствие требованиям безопасности; 

г) убедиться в отсутствии дефектов у применяемых материалов; 

д) проверить устойчивость и целостность опалубки и поддержи​вающих лесов.

3. Арматурщики не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

а) отсутствии ограждений рабочего места или оборудованных сис​тем доступа при работе на высоте 1,3 м и более;

б) неисправностях применяемого оборудования и технологичес​кой оснастки, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

а) несвоевременном проведении очередных испытаний (техни​ческого осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспо​соблений;

г) недостаточной освещенности или загроможденности рабочего места;

д) нахождении в неустойчивом положении вертикальных кон​струкций армокаркаса, опалубки или наличии дефектов крепления лесов;

е) несоответствии параметров арматуры требованиям инструк​ций заводов-изготовителей по эксплуатации применяемого обору​дования.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это арматурщики обязаны сообщить бригадиру или руководителю работ.

Требования безопасности во время работы

4. Складировать арматуру следует на специально отведенных для этого местах. Не допускается занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками.

5. Для изготовления армоконструкций следует использовать ар​матурные стержни, очищенные от ржавчины и грязи. При выполнении этой работы арматурщики должны применять металлические щетки. Для защиты глаз от попадания твердых частиц следует на​девать защитные очки.

6. При правке и резке арматурной стали на правильно-обрезных станках арматурщики обязаны:

а) заправлять концы проволоки или катанки из бухты в правиль​ный барабан, а также в ролики станка при отключенном электрод​вигателе;

б) закрывать перед пуском электродвигателя правильный бара​бан защитным кожухом.

7. При резке арматурных стержней на станках с механическим приводом арматурщики обязаны:

а) начинать резку арматуры только после разгона махового коле​са;

б) при отсутствии на станке специальных приспособлений отрезать стержни длиной не менее 30 см;

в) осуществлять резку арматуры, которая по диаметру и марке стали соответствует паспортным данным применяемого станка.

8. При гибке арматурных стержней на станках с механическим приводом арматурщики обязаны:

а) остановить гибочный диск перед закладкой арматурных стер​жней;

б) производить гибку стержней диаметром не более допускаемо​го по паспортным данным для применяемого станка;

в) заменять упоры и гибочные пальцы только после остановки станка.

9. При гибке арматуры на ручном станке необходимо использо​вать предназначенные для этого рукоятки, которые следует переме​щать от себя вперед. Не допускается удлинять рукоятки станка тру​бами или другими предметами, а также использовать при этом вес тела.

10. При гибке нескольких стержней арматуры одновременно ар​матурщики обязаны следить за тем, чтобы все стержни находились в одной вертикальной плоскости. Для этого необходимо применять специальные держатели.

11. Ремонт, чистку и обтирку оборудования следует производить после его отключения и полной остановки. Металлическую пыль и окалину, образующиеся при обработке арматуры, следует удалять металлической щеткой.

12. Выполняя работы совместно с электросварщиком, арматур​щики для защиты глаз должны использовать специальные очки со светофильтрами, а рабочее место сварщика должно быть ограждено переносными щитами или ширмами.

13. При изготовлении вязаных арматурных каркасов арматурщи​ки обязаны использовать отожженную проволоку. Заготовка арма​турных каркасов должна выполняться в специально отведенных местах. Не допускается производить работы по заготовке арматурных каркасов, их укрупнительной сборке вблизи от неогражденных или неотключенных токоведущих частей оборудования.

14. Строповку арматурных стержней или каркасов при переме​щении их грузоподъемными кранами должны осуществлять арма​турщики, имеющие удостоверение стропальщика и выполняющие требования «Типовой инструкции по охране труда для стропальщи​ков». Не допускается сбрасывать арматурные стержни или каркасы с высоты (с лесов, с края котлована и т.п.).

15. Сборку арматурных каркасов колонн, стен и других верти​кальных конструкций следует осуществлять с оборудованных рабо​чих настилов шириной не менее 0,8 м с перилами. Расстояние меж​ду настилами по высоте должно составлять не более 2 м.

16. Для перехода через участки уложенной арматуры арматур​щики должны использовать трапы шириной не менее 0,6 м на под​ставках, установленных на опалубку. Выпуски арматуры должны быть загнуты на 180(, а при невозможности выполнения этого — обозна​чены красными флажками. В местах массового прохода людей вы​пуски арматуры должны быть ограждены.

17. Для предварительного натяжения арматуры необходимо при​менять стержни, не имеющие подрезов, загибов, скруток и других дефектов.

18. Не допускаются нахождение и проход людей в зонах, распо​ложенных по торцам стендов или силовых ферм, для предваритель​ного натяжения арматуры. Эти места должны быть ограждены сет​ками или щитами высотой не менее 1,8 м. Рабочее место машиниста натяжной установки также должно быть ограждено сеткой.

19.  Прихватку стержней арматуры с использованием электро​контактной или электродуговой сварки должны осуществлять арма​турщики, имеющие удостоверение электросварщика 1-го разряда и выполняющие требования «Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков».

Требования безопасности в аварийных ситуациях

20. В случае потери устойчивости вертикальных конструкций армокаркаса, рабочих настилов или опалубки арматурщики обязаны прекратить работу и принять меры к приведению их в устойчивое положение. При невозможности сделать это собственными силами арматурщики обязаны сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ.

21.  При обрыве отдельных проволок или стержней арматуры во время ее натяжения или обнаружении неисправности натяжной установки арматурщики обязаны немедленно снять давление в системе и сообщить о случившемся бригадиру или руководителю работ. 

22.  Во время заготовки арматуры на станках арматурщикам сле​дует следить за тем, чтобы подшипники и трущиеся детали не пере​гревались. При обнаружении перегрева станка, а также стука, мел​ких поломок и т.п. станок необходимо отключить и принять меры к устранению неисправности.

Требования безопасности по окончании работы

23.  По окончании работы арматурщики обязаны: 

а) при работе на станках отключить его;

б) привести в порядок рабочее место, спецодежду и средства ин​дивидуальной зашиты;

в) убрать инструмент и технологическую оснастку в помещение для их хранения;

г) о всех нарушениях, имеющих место в процессе работы, сооб​щить бригадиру или руководителю работ.

